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Elementy projektowane:
Pas drogowy
L e
Nawierzchnia bitumiczna (jezdnia)
Naw. Bitum. (ciag pieszo-rowerowy)
Wy ' 20 . Nawierzchnia parkingow (k
g re), o2 ) D272, parkingow (kostka) /_
| £ —C 7 Pobocze zwirowe
a. UWAGI: Odwodnienie - row /2 o247 52. ) -
. V(\gykoniwc(? iobowi?zgpy Jest przed przystapieniem do robot, wytyczyé odcinek w terenie 5 R-1i1 4 Elementy istniejace:
Vg danych z dokumentacji. 2 Ly 'ﬁ2/7 e
- = A ) §7) 1 ini
; 2. Wykonawca zabezpieczy lub przeniesie punkty geodezyjne a w przypaku ich O\ /& /p Z.Linia energetyczna N
%U\a uszkodzenia odtworzy na whasny koszt. LN T Sie¢ telekomunikacyjna ol
S W8, W trakcie robot nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej R %— Sie¢ wodoci
%\)ﬁmieszozone W poboczach gruntowych lub skarpach. ( agowa A
4. Roboty ziemne przy uzyciu sprzetu mechanicznego moga byt wykonane po uprzednim, l p Kanat sanitarny S g W Kkg---
== precyzyjnym zlokalizowaniu sieci uzbrojenia podziemnego (wykopy kontrolne wykonane }
“" recznie). -
5. Wszysikie elementy naziemne uzbrojenia podziemnego w nawierzchni nalezy ~ |Obiekt: Przebudc?V\{a drég ’gr.mnnych - ul. Miynowa (dz. Nr 534) i ul. Sportowa (dz. Nr  |Arkusz: 1
wyregulowac w taki sposéb, aby goma powierzchnia urzadzenia znajdowata sie w ) 947) w miejscowo$ci Rudka Rys. nr.
plaszczyznie nawierzchni w miejscu usytuowania danego urzadzenia. e ] Inwestor |Gmina Rudka Skala
8. Wykonywanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni mozna rozpoczat po usunieciu kolizji / Faza: Projekt budowlany / wykonawczy 1:1.000
lub zabezpieczeniu elementow uzbrojenia podziemnego, narazonych na uszkodzenie lub

elem Nazwa Rys. |Plan sytuacyjny (plan zagospodarowania terenu) Pro.” sZaZe) prz.27). 721k
pozbawionych mozliwosci ewentualnej naprawy. ~f 7

7. Wszystkie uwagi wynikle w trakcie uzgodnien zostaty uwzglednione.
8. Nie dokonano zadnych zmian i korekt na kopii mapy zasadniczsj.
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