Uslugi Projektowe ] Inwestycyjne

18-400 Eomzia ul Ks. Anny 14/35

tel/fax (86) 218-71-59

Projekt
budowlany

Temat : Kanalizacja sanitarna doprowadzajgca
scieki na oczyszczalnie w Rudce - kategoria 26

Adres : wies Rudka, gm. Rudka
Dz. Nr 519, 520/2, 521, 522, 525/1, 525/2, 527, 528, 532/1

Inwestor : Gmina Rudka, ul. Branska 13, woj. podlaskie

Projektowal : inz. Zbigniew Olczyk - PROJEKTAN
upr. proj. w zakr. sieci i inst. sanit. 178/80/WBPP

| |siecl sanitaf

STAROSTA BIELSKI Opracowal : mgr inz. Marek Olczyk
ul. Mickiewicza 48
17-100 Bielsk Podlasli

mgr in2. BARBARR OLCZYK-LASSCH:

Sprawdzil : mgr inz. Barbara Lasocka Olczyk o " oiekieni W speci. inst.-ini

upr. proj. w zakr. sieci i inst. sanit. 63/78/Wwm zuk%m iinst. sc
4378
gcznik Nr.
decyzji Nr. %m/wg
 onia....... 3. AQ UG

Ltomza, 8 marca 2018 r.

aWY.. A% C)T‘/LO :Ugo ng

P%ﬂﬁ’

18-400 LOMZA
ol. Ks. Anny 14/35, tel. 187-159




Zawartosc opmcowania

1. Projekt Zagospodarowania Terenu - str. 3
1. Cze$¢é opisowa - str.3
1.1. Podstawa opracowania - str.3
1.2. Przedmiot inwestycji - str.3
1.3. Istniejqcy stan zagospodarowania terenu - Str.3
1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu - str.3
1.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow - str.4
1.6. Wplyw eksploatacji gdrniczej - str.4
1.7. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska - str.4
1.8. Informacja dotyczqca warunkow geotechnicznych - str. 4

1I. Projekt budowlany - str. 5
1. Opis techniczny - str.5
1.1. Opis stanu istniejqcego - str.5
1.2. Projektowana kanalizacja sanitarna - str5
1.3. Projektowane studzienki rewizyjne - sir.5
1.4. Ukladanie kanalizacji sanitarne - str.5
1.5. Montaz studzienek rewizyjnych - str.6
1.6. Pomiar ilosci odprowadzanych sciekéw - str.6
2. Obliczenia - str.0
3. Wykonawcy i dystrybutorzy materialow - str.7
4. Wykaz materialow - str.8

111 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — BIOZ - str. 9
1. Zakres robot - str.9
2. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych i sieci - str.9
3. Elementy zagospodarowania terenu mogqce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi - str.9
4. Przewidywane zagrozenia wystepujqce podezas realizacji robdt budowlanych - str.9
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczenstwom - str.9
6. Wymagania dotyczqce ochrony Srodowiska wynikajqce z realizacji przedsiewzigcia - str.10

V. Zalgczniki - str. 11

[. Opinia Nr116/12 z dn. 28.11.2012 r. wydana przez Z.U.D.P. w Bielsku Podlaskim - str.12
istr.l2a

2. Warunki techniczne dotyczqce projektowania kanalizacji sanitarnej wydane

przez Wéjta Gminy Rudka w dniu 10.09.2012 r. - str.13

Skrécony wypis ze skorowidza dzialek z dnia 25.10.2012r. - str.14

Uzgodnienia z wlascicielami gruntéw przebiegu kanalizacji sanitarnej w m Rudka - str.15

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajqcego - str.16

Ksero uprawnien projektanta - str.17 1 str.17a

Ksero uprawnien sprawdzajqcego - str.18

Ksero zaswiadczenia z Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa (projektanta) - str.19

Ksero zaswiadczenia z Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa (sprawdzajqcego) - str.20

Uzgodnienia z poszczegdlnymi gestorami sieci i ZUDP dokonanymi na Planie

Zagospodarowania Terenu - sir.22

SN R



V. Czesé rysunkowa - str. 21
1. Projekt Budowlany Zagospodarowania Terenu - str. 22
Kanalizacja sanitarna doprowadzajqca scieki na istniejqeq oczyszezalnie - 1:1000
2. Przekrdj podluzny przez kanalizacje sanitarnq doprowadzajgcq scieki - 1:100
scieki na oczyszczalnie - str.23
3. Zabezpieczenie przewoddw telefonicznych doziemnych 1-1 - str.24
4. Zabezpieczenie przewodow telefonicznych doziemnych T-2 - str,25




1. Projekt Zagospodarowania Terenu

1. Czesé opisowa
1.1. Podstawa opracowania
- opinia Nr116/12 z dn. 28.11.2012 r. wydana przez Z.U.D.P. w Bielsku Podlaskim
- warunki techniczne dotyczace projektowania kanalizacji sanitarnej wydane
przez Wéjta Gminy Rudka w dniu 10.09.2012 1.
- uzgodnienia z poszczegdlnymi gestorami sieci i ZUDP dokonanymi na Planie
Zagospodarowania Terenu
_ uzgodnienia z wiascicielami gruntow, przyszlych uzytkownikéw kanalizacji sanitarne;
- wizja lokalna na terenie projektowanej kanalizacji sanitarne;
- materialy do projektowania kanalizacji sanitarnej
- obowigzujace normy i przepisy z zakresu branzy sanitarnej

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest sie¢ kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej doprowadzajacej Scieki
surowe sanitarne z terenu gminy Rudka na istniejacg oczyszezalnig Sciekéw w m. Rudka.

Teren opracowania dokumentacji obejmuje dziatki we wsi Rudka o nr ewid: 519, 52072, 521,

522, 525/1, 525/2, 527, 528, 532/1.

1.3. Istniejqcy stan zagospodarowania terenu

Dzialki stanowia wlasnos¢ mieszkancow wsi i Gminy Rudka, wsi Poplawy oraz sg wlasnosciq
Skarbu Panstwa (Zespolu Szkél Rolniczych w Rudce oraz Agencji Nieruchomosci Rolnych w
Bielsku Podlaskim).

Teren przeznaczony pod budowe kanalizacji sanitarnej to dzialki na ktérych wystepuje
czeéciowe uzbrojenie podziemne i nadziemne oraz dzialki (pola) na ktérych uzbrojenie nie
wystepuje. Istniejace uzbrojenie to kanalizacja sanitarna, wodociag, sie¢ elektryczna oraz kable
telekomunikacyjne. W poblizu terenu przeznaczonego pod projektowana kanalizacje znajdujq si¢
budynki mieszkalne Nr 3, 5 i 7 (przy ul. Branskiej) oraz budynek mieszkalny Nr 5 i budynki
gospodarcze Zespolu Szkot Rolniczych (przy ul. Ossolifiskich). Koficowa czes¢ kanalizacji
bedzie wykonana na terenie istniejacej oczyszczalni w m Rudka dz. Nr 532/1. Teren oczyszczalni
$ciekdéw w m Rudka posiada ogrodzenie z siatki stalowej na betonowym cokole.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach nowego zagospodarowania terenu na ww. dzialkach bedzie wybudowana nowa
kanalizacja sanitarna. Cze$¢ kanalizacji istniejacej ulegnie likwidacji i zostanie wylgczona z
eksploatacji. Projektowana kanalizacja sanitarna zastapi istniejacy odcinek kanalizacji, ktory
posiada za maly przekroj w stosunku do ilosci $ciekéw obecnie odprowadzanych z terenu calej
gminy. Istniejaca kanalizacja posiada $rednicg dn 200mm a na ciagu kanalizacyjnym znajduja si¢
nieszczelne, betonowe studzienki rewizyjne poprzez ktére do kanalizacji przesaczajq si¢ wody
gruntowe, obciazajac dodatkowo oczyszezalnig Sciekow. W latach ubieglych tylko czg$¢ wiosek
na terenie gminy posiadala kanalizacje sanitarna. Obecnie na terenie gminy wszystkie wioski
bedg posiadaly kanalizacje odprowadzajace Scieki na oczyszczalnig. Zaszla wige potrzeba
przebudowy koncowej kanalizacji doprowadzajacej $cieki na oczyszczalnig. Nowa kanalizacje
sanitarng projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC o $rednicy dn 315mm oraz dn
400mm ze studzienkami rewizyjnymi PVC Dn 400 i Dn 600mm i studzienkami rewizyjnymi PE i
PR Dn 425mm z rurami wznosnymi, trzonowymi, dwuwarstwowymi i jednowarstwowymi oraz
pokrywami PVC i PE na uszczelki gumowe. Gorne czesci trzondw studzienek zabezpieczone
bedgq rurami betonowymi Dn 800mm i 1000mm oraz pokrywami betonowymi, pelnymi o
$rednicy Dn1000mm i Dn1200mm.

Projektowana inwestycja nie zmieni istniejacego uksztaltowania terenu, zieleni i
pozostawionych istniejacych sieci.




1.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkdw
Teren (dzmlkl) na kt01ym plOJektoque sq obiekty budowlane tj. kanalizacyjna sanitarna ze
studzienkami rewizyjnymi nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochr onie.

1.6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren objety zamierzeniem budowlanym nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, wigc
nie wystepuje wplyw eksploatacji gorniczej na ww. teren.

1.7. Informacja o przewidywanych zagroteniach dla srodowiska
Ze wzgledu na materialy i urzadzenia zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej, realizacja
i eksploatacja projektowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

1.8. Informacja dotyczgca warunkdéw geotechnicznych
Zgodnie z Rozporzadz. Ministr. Transp. Budown. i Gospod. Wodn. z dnia 25.04.2012r.
Dz.U. poz. 463 w sprawie ustalenia warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ww.
inwestycja polegajaca na wybudowaniu sieci sanitarnej doprowadzajacej Scieki sanitarne na
istniejaca oczyszczalnie zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechniczne. Kategoria ta
obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych oraz obejmuje niewielkie
wykopy i nasypy ziemne do wysokosci 3,0m przy ukladaniu rurociagdw. Sa to warunki
proste, wystepuja tu warstwy piaskéw drobnych i plaskow gliniastych. Nie wystgpuja
warstwy gruntéw organicznych a woda gruntowa znajduje si¢ ponizej posadowienia rur.
Kategorie geotechniczng oraz rodzaj gruntu plzytho przez analogi¢ do zadania polegajqcego
na budowaniu kilka lat temu sieci sanitarnych i przewodéw tlocznych w calej miejscowosci
Olendy oraz Niemyje Sklody. W razie wystapienia odstepstw od przyjetych warunkow nalezy
wykona¢ dodatkowe badania geotechniczne.

Projektant
inz. Zbigniew Olczyk
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II. Projekt budowlany

1. Opis techniczny
1.1. Opis_stanu_istniejqcego

Tereny przeznaczone pod budowe nowej sieci kanalizacyjnej stanowig wiasno$¢ mieszkancow
wsi i Gminy Rudka, wsi Poplawy oraz sa wlasnoscia Skarbu Panstwa ( Zespdt Szkét Rolniczych
w Rudce oraz Agencja Nieruchomosci Rolnych w Bielsku Podlaskim). Dzialki przeznaczone pod
budowe kanalizacji sanitarnej, graqitacyjnej to dziatki na ktorych wystepuje czgsciowe uzbrojenie
podziemne i nadziemne a takze sa dzialki na ktorych zadne uzbrojenie nie wystepuje. Istniejace
uzbrojenie to kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa i przylacza, sie¢ elektryczna oraz kable
telekomunikacyjne. W poblizu terenu przeznaczonego pod projektowang kanalizacje znajduja si¢
budynki mieszkalne Nr 3, 5 i 7 (przy ul. Brafskiej), budynek mieszkalny Nr 5 i budynki
gospodarcze Zespolu Szkoét Rolniczych (przy ul. Ossolifiskich). Koncowa cz¢s¢ kanalizacji
sanitarnej bedzie wykonana na terenie istniejacej oczyszczalni w m. Rudka (dz. Nr 532/1). Teren
oczyszezalni sciekow jest wygrodzony siata stalowa na betonowym cokole.

1.2. Projektowana kanalizacja sanitarna

Do doprowadzania $ciekéw surowych, sanitarnych z terenu calej gminy na istniejacq
oczyszczalni¢ w m. Rudka zaprojektowano nowa, grawitacyjna kanalizacje o wigkszej Srednicy
rur. Istniejaca kanalizacja posiada za maly przekrdj oraz nieszczelne, betonowe studzienki
rewizyjne. Kanalizacj¢ sanitarng zaprojektowano czgdciowo w drogach utwardzonych lub
zwirowych natomiast wigksza cze$¢ kanalizacji zaprojektowano w terenach nieutwardzonych
(polach) na gruntach Skarbu Pafistwa lub gruntach prywatnych wiascicieli.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC typu N, kielichowych,
litych, gladkich o $rednicach ¢160mm, ¢315mm i ¢$400mm. Poszczegolne odcinki rur nalezy
laczy¢ na kielich i bosy koniec z zastosowaniem gumowych uszczelek.

1.3. Projektowane studzienki rewizyjne

Na ciggu kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki rewizyjne z kinetami PVC
przelotowymi DN 400/315mm i z kinetami PR zbiorczymi DN 425/315mm z lewym doplywem.
Zastosowano rury trzonowe PVC, karbowane, dwuwarstwowe Procor dn 400mm i rury trzonowe
PR karbowane, jednowarstwowe dn 425mm f. Profil. Zaprojektowano rowniez studzienki
rewizyjne jak poprzednie lecz o $rednicy Dn 600mm. Na czesci kanalizacji zastosowano
studzienki rewizyjne Dn 425mm z kinetami PE Dn 400/400/400 zbiorczymi z doptywem lewym
i prawym oraz rurami trzonowymi PP, karbowanymi o $rednicy dn425mm. Sq to studzienki f.
Wavin. Wszystkie studzienki posiadaja pokrywy PVC lub PP na uszczelki gumowe.

1.4. Uldadanie kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng uklada¢ w gotowych wykopach na podsypce piaskowej grubosci
H=15cm. W miarg potrzeby prowadzi¢ odwodnienia wykonywanych wykopow ziemnych za
pomocg pomp zatapialnych lub iglofiltrow. Wody odprowadza¢ do rowu melioracyjnego za
pomocqy istniejacego nie eksploatowanego kanatu, znajdujacego si¢ w drodze dz. Nr 528.
Przejécie przez droge kanalem dn 400mm (naprzeciw budynku oczyszczalni) wykona¢ réwniez
wykopem otwartym lecz po ulozeniu i zasypaniu kanalu droge zaraz przywrécei¢ do stanu
poprzedniego. Kanalizacje sanitarng w drodze (dz. 525/2) wykonanej z betonowych plyt (na
odcinku okolo L=75,0m) réwniez uklada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej lecz po
uprzednim usunigciu plyt. Po utozeniu i zasypaniu kanalu plyty drogowe ulozy¢ na podsypce
zwirowej. Wykopy pod kanalizacje zasypywaé warstwami grubosci 30cm i ubijaé¢ mechanicznie.
Prace ziemne prowadzi¢ sprzetem mechanicznym a w miejscach istniejacego uzbrojenia
podziemnego prace prowadzi¢ za pomoca wykopow recznych. W miejscach skrzyzowan z
kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi kable nalezy zabezpiecza¢ rurami ochronnymi
PVC typu Arot, dwudzielnymi dnl 10mm, dlugosei L=3,0m.




1.5. Montaz studzienelk rewizyjnych

Studzienki rewizyjne montowaé w gotowych wykopach liniowych na podsypce piaskowej
grubosci 15cm. Trzony studzienek montowa¢ na kinetach z uszczelkami gumowymi. Dla
zabezpieczenia przed zniszezeniem w gérnych czesciach studzienek rewizyjnych o srednicach
Dn400mm, Dn425mm i Dn600mm przewidziano rury betonowe Dn=800mm i Dn=1000mm,
wysokosci H=1,0m oraz przykrycie pelnymi pokrywami betonowymi o srednicy Dn=1,0m i
Dn=1,2m. Przestrzeni pomiedzy trzonami studzienek a rurami ochronnymi nalezy wypelni¢
swirem stabilizowanym cementem w stosunku 5:1. Studzienke S21 zlokalizowana na terenie
oczyszczalni zaopatrzono w rure teleskopowa oraz wiaz zeliwny, okragly G=40T do rury
teleskopowej. Istniejace studzienki Sil, Si2, Si3 zlikwidowa¢ a istniejace przewody
kanalizacyjne wlaczy¢ do zamontowanych studzienek rewizyjnych S1, S15, S19 i S21 dopiero
po wybudowaniu calego, nowego ciagu kanalizacyjnego (az do budynku oczyszczalni $ciekow).
Studzienki rewizyjne montowac recznie i obsypywaé obsypka oraz ziemig z wykopow.

1.6. Pomiar ilosci odprowadzanychssciekdw

Pomiar rzeczywistych ilogci odprowadzanych sciekéw do projektowane; kanalizacji
sanitarnej realizowany bedzie za pomocq wodomierzy zamontowanych na przylgczach
wodociagowych do poszczegdlnych budynkéw na terenie calej gminy.

Uwaga 1:

Kanalizacje sanitarng oraz studzienki rewizyjne nalezy wykonaé z materiatow ujetych w
projekcie budowlanym. Dopuszcza si¢ zmiang doboru materialow i studzienek zastosowanych do
budowy kanalizacji odbiegajacych od P.T. przy zachowaniu parametrow zastosowanych
materialdw i studzienek po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.
Uwaga 2:

Kanalizacje sanitarng odprowadzajaca $cieki sanitarne z terenu gminy ciagiem pierwszym
nalezaloby przebudowaé i zwigkszy¢ srednice do dn400mum.

Uwaga 3:
Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych cz. I1.- Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.

2. Obliczenia

Scieki z terenu calej gminy odprowadzane beda na istniejaca oczyszczalnig Sciekow
dwoma gléwnymi ciagami kanalizacyjnymi. Pierwszym ciggiem istniejacym dn200mm i
drugim ciagiem, obecnie projektowanym o $rednicy dn315mm i dn400mm.

Pierwszym istniejacym ciagiem kanalizacyjnym sa i bedq odprowadzane $cieki z m.
Rudka, Olendy, Karp i Jozefin.

Drugim projektowanym ciagiem na odcinku od studzienki S1 do studzienki S19 beda
odprowadzane $cieki z m. Niemyje Sklody, Niemyje Nowe, Niemyje Stare, Koce Borowe,
Niemyje Jarnaty i Niemyje Zabki. W konicowej czgéci projektowanej kanalizacji o $rednicy
dn400mm od studzienki S19 do studzienki S21 doprowadzane bedg dodatkowo Scieki z
pierwszego ciagu kanalizacyjnego dn200mm czyli z m. Karp, Jozefin, Olendy i Rudka.

Ho$é ciekow odprowadzanych pierwszym istniejgcym ciggiem dn200mm

m. Rudka
Qdsr=92,88/d Qdmaxr=111,94m3/d

m. Olendy
Qds$r=36,45m3/d Qdmaxr=43,74m3/d

m. Karp
Qdsr=13,13m3/d Qdmaxr=17,07m3/d



m. Jozefin
Qd$r=2,25m3/d Qdmaxr=2,93m3/d

Razem Qd$r=92,88+36,45+13,13+2,25=144,71m3/d
Razem Qmax=111,94+43,74+17,07+2,93=175,68m3/d

Ilo$é §ciekow odprowadzanych drugim przebudowywanym ciggiem dn315mm

m. Niemyje Skiody
Qdsr=8,94m3/d Qdmaxr=11,62m3/d

m. Niemyje Nowe
Qdsr=11,00m3/d Qdmaxr=14,30m3/d

m. Niemyje Stare
Qd$r=6,75m3/d Qdmaxr=8,80m3/d

m. Koce Borowe
Qdsr=16,25m3/d Qdmaxr=21,13m3/d

m. Niemyje Jarngty
Qdsr=6,38m3/d Qdmaxr=8,29m3/d

m. Niemyje Zqbki
Qdé$r=6,88m3/d Qdmaxr=8,94m3/d

Razem Qdsr= 8,94+11,00+6,75+16,25+6,38+6,88=56,20m3/d

Razem Qmax=11,62+14,30+8,80+21,13+8,29+8,94=73,08m3/d

1l0$¢ $ciekéw odprowadzanych drugim przebudowywanym ciggiem dn400mm

Razem Qds$r= 144,71+56,20=200,91m3/d

Razem Qmax=175,68+73,08=248,76m3/d

3. Wykonawey i dystrybutorzy materialdw

Studzienki rewizyjne Procor PCV i PR, studzienki rewizyjne PE oraz rury kanalizacyjne,
kielichowe, gladkie PCV

Producent: Profil Sp. z 0.0., 64-920 Pila, ul. Lutycka , tel. 067 - 21 59 100, fax 067 21 59 120
Aprobata techniczna nr AT/2008-03-2429 - rury - (IBDiM)

Aprobata techniczna nr AT -15-8051/2009 - studzienki - (ITB)

Aprobata techniczna nr AT -15-8051/2009 -(aneks Nr 1, aneks Nr 2, aneks Nr 3) - studzienki
Producent; ,,Wavin” Metalplast- Buk Sp. z 0.0., 64-320 Buk k/ Poznania, ul. Dobiezynska 43,
tel. 061-891 10 00, fax 061 891 10 11

Aprobata techniczna nr AT-15-8654/2011 - rury - (ITB)

Aprobata techniczna nr AT-15-7846/2008 - studzienki - (ITB)




Kregi i rury betonowe i pokrywy betonowe

Producent: Wytwornia Prefabrykatéw Betonowych, 18 - 400 Lomza, ul. Poznanska 141C
tel. 086 - 218 - 00 - 36

Normy: PN/EN 206-1/2003 - beton

PN-89/H-84023/06 - stal do uzbrojenia betonu

4. Wykaz materiatow

- Studzienka z kinetag PCV Procor $400/315 przelotowa; rura trzonowa -szt. 6
dwuwarstw. Procor Hér= 1,80 m z pokrywg PCV¢$445mm z uszczelka gumowa

- Studzienka z kinetgq PCV Procor $400/315 przelotowa; rura trzonowa - szt.1
dwuwarstw. Procor $400 H= 2,15m z pokrywa PCV$445mm z uszczelkg gumowaq

- Studzienka z kineta PCV Procor ¢400/315 przelotowa; rura trzonowa -szt. 2

dwuwarstw. Procor $400 Hér= 1,45 m z pokrywa PCV$445mm z uszczelka gumowsq

+ kolano $315 M1 5%

- Studzienka z kineta PCV Procor $400/315 przelotowa; rura trzonowa -szt. 2
dwuwarstw. Procor $400 Hsr= 1,55 m z pokrywa PCV$445mm z uszczelkg gumowq
+ kolano ¢315 *30*

- Studzienka z kinetg PR $425/315 zbiorcza z lewym doplywem; rura trzonowa -8zt 2
karbowana jednowarstw. $p425 Hér= 1,85m z pokrywa PCV$445mm z uszezelkg gumowsq

- Studzienka z kinetq PCV Procor ¢600/315 polaczen. z doplywem lewym; rura trzonowa - szt. 1
dwuwarstw. Procor $600 H= 1,75m z pokrywa PCV$662mm z uszczelkg gumowsq
+ kolano ¢315 *45%*

- Studzienka z kinetaPCV Procor $600/315 polaczen. z doplywem prawym; rura trzonowa - szt. |
dwuwarstw. Procor $600 H= 1,85m z pokrywg PCV¢$662mm z uszczelkq gumowg
+ kolano $315 "45*

- Studzienka z kinetaPCV Procor $600/315 polaczen. z doplywem prawym; rura trzonowa - szt.2
dwuwarstw. Procor ¢600 Hsr=2,35m z pokrywa PCV$662mm z uszczelkgq gumowq

+ kolano ¢315 ~45%*

- Studzienka z kineta PCV Procor $600/315 zbiorcza; rura trzonowa - szt. |
dwuwarstw. Procor $600 H= 1,60m z pokrywa PCV$662mm z uszczelka gumowg

+ kolano ¢315~15* + kolano ¢315 ~30*

- Studzienka Wavin z kinetq PE $425 zbiorcza $400/400/400 z doplywem lewym - szt 2
rura trzonowa karbowana ¢p425 Hsr= 1,75m z pokrywa PP¢445mm z uszczelka gumowg
+ kolano $400 ~45% + kolano ¢315 *30%*

- Studzienka Wavin z kineta PE $425 zbiorcza $400/400/400 z doptywem prawym -szt. 1
rura trzonowa karbowana ¢425 H= 1,20m z rurg teleskopowa 425/750 i wlazem zeliwnym
okraglym 40T + kolano ¢p400 ~45* + zwezka wielostopn. $400/200

- Rury kanalizacyjne, kielichowe, $rednie ,N” PCV ¢$160mm, f. ,,Profil” -L=21,0m
- Rury kanalizacyjne, kielichowe, $rednie ,N” PCV ¢315mm, f. ,,Profil” - L=835,0m
- Rury kanalizacyjne, kielichowe, $rednie ,N” PCV $400mm, f. ,,Wavin” -L=91,0m
- Rura ochronna, dwu poléwkowa dnl10mm PVC Arot - L=12,0m
- Rura betonowa Dn=0,8m; H=1,0m -szt. 15
- Rura betonowa Dn=1,0m; H=1,0m -szt. 5
- Pokrywa bet. pelna Dn=1,0m -szt. 15
- Pokrywa bet. pelna Dn=1,2m -szt. 5

- Kamien polny, zwir, piasek, cement
Projektant
inz. Zbigniew Olczyk
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I11. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - BIOZ

1. Zakres robét
Przedmiotem robét jest wykonanie nowej sieci kanalizacyjnej doprowadzajacej surowe

$cieki sanitarne na istniejgcq oczyszezalni¢ $ciekow w m Rudka.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych i sieci

Teren przeznaczony pod budowe kanalizacji sanitarnej to dzialki na ktorych wystepuje
czesciowe uzbrojenie podziemne i nadziemne oraz dziatki (pola) na ktorych uzbrojenie nie
wystepuje. Istniejace uzbrojenie to kanalizacja sanitarna, wodociag, sie¢ elektryczna oraz kable
telekomunikacyjne. W poblizu terenu przeznaczonego pod projektowana kanalizacje znajdujg si¢
budynki mieszkalne Nr 3, 5 i 7 (przy ul. Branskiej), budynek mieszkalny Nr 5 i budynki
gospodarcze Zespolu Szkot Rolniczych (przy ul. Ossolinskich). Teren oczyszczalni posiada
ogrodzenie z siatki stalowej na betonowym cokole.

3. Elementy zagospodarowania terenu_mogqce stwarzal zagrotenie bezpieczeristia i

zdrowia ludzi
Na terenic objetym opracowaniem nie wystepujg elementy zagospodarowania
stwarzajace ryzyko zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

4. Prrewidywane gagrogenia wystepujqce podczas realizacji robot budowlanych

Przy realizacji robot ziemnych i przy wykonywaniu wykopoéw o $cianach pionowych o
glebokosci wigkszej niz H=1,5m moze nastapi¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, a
w szczegblnosel zagrozenie przysypania ziemia.

Przed przystapieniem do realizacji robot wymienionych jako niebezpieczne nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow i kazdorazowo omowi¢ zasady bezpieczenstwa oraz
zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia. Nalezy takze dopilnowaé aby
pracownicy na budowie stosowali ubiory i $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajace
przed ewentualnymi skutkami zagrozen.

Przy wykopach o glebokosci powyzej H=1,5m nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
sposob i prawidlowe ich zabezpieczenie przed zasypaniem.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow dotyczacy zachowania srodkdw bezpieczefistwa przy wykonywania prac.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristvom
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu, okreslajacego lokalizacje
kanalizacji sanitarnej oraz studzienek rewizyjnych. Nalezy zapewni¢ bezpieczng 1 sprawng
komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru oraz innych zagrozen
poprzez:
- okreslenie miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- zgromadzenia na placu budowy podstawowego sprzgtu p.poz.
- zabezpieczenie na terenie budowy apteczki oraz sprzgtu niezbednego do udzielenia
pierwszej pomocy.
- roboty ziemne nalezy prowadzié na podstawie projektu, okreslajacego polozenie sieci
kanalizacyjnej oraz studzienek rewizyjnych
- w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiescic tablice ostrzegawcze.
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6. Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska ze wzgledu na prowadzone roboty budowlane

Zgodnie z 3 ust. 1 pkt.79 Rozp. Rady Min. z 09.11.2010r.w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko Dz. U. Nr 213. poz. 1397 planowana
inwestycja polegajaca na budowie kanalizacji sanitarnej nie nalezy do przedsigwzied
mogacych znaczaco pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego poniewaz calkowita jej diugo$é
nie przekracza L=947,0m. W zwiazku z czym planowane zamierzenie inwestycyjne nie
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Niemniej jednak prace ziemne oraz inne prace prowadzone sprz¢tem mechanicznym oraz
innymi urzadzeniami technicznymi, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew i krzewow
na terenie zadrzewien i zieleni nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby najmniej szkodzi¢ drzewom i
krzewom oraz aby prace te nie powodowaly negatywnych zmian w §rodowisku naturalnym.

W trakcie budowy kanalizacji nalezy zapewni¢ wlasciwa organizacjg robot, przestrzegac
zasad ogdlnie obowiazujacych przy tego typu pracach, majacych na celu ochrong wéd i
gruntu. Dbaé o dobry stan techniczny maszyn i urzadzen, aby nie dopusci¢ do wycieku
substancji ropopochodnych. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy
oszczednie korzystac z terenu.

W trakcie realizacji zadania nalezy ograniczy¢ do minimum konieczno$¢ usunigcia
drzew i krzewow, a w przypadku zaistnialej koniecznosci ich usunigeia z terenu objetego
inwestycjq nalezy dokladnie wyznaczy¢ drzewa i krzewy, ktorych usuniecie jest niezbgdne
oraz uzyska¢ stosowne zezwolenie na ich usunigcie.

Projektowang sie¢ kanalizacyjna wykona¢ w taki sposob aby uniemozliwi¢ przedostawanie
si¢ $ciekow sanitarnych do $rodowiska gruntowo-wodnego.

Scieki sanitarne za pomocg projektowanej sieci kanalizacyjnej odprowadzane bedg do
istniejacej oczyszczalni $ciekéw na warunkach okreslonych przez zarzadeg istniejacej sieci 1
oczyszczalni $ciekow sanitarnych.

Projektowane rozwigzanie techniczne zapewnia, Ze eksploatacja sieci nie bgdzie powodowac
przekroczenia standardow jako$ci $rodowiska. ,

Kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z materialow zapewniajacych szczelnose i
maksymalne ograniczenie emisji nieprzyjemnych zapachow do powietrza atmosferycznego.
Kanalizacja wykonane bedzie z rur PVC gladkich laczonych na kielichy i uszczelki gumowe..
Studzienki rewizyjne wykonane beda z rur trzonowych PVC dwuwarstwowych, karbowanych z
kinetami PVC i PE . Studzienki zaopatrzone beda w pokrywy PVC i PP z uszczelkami
gumowymi.

Roboty budowlane w sasiedztwie terenow zabudowy mieszkaniowej przeprowadzane beda w
jak najkrotszym czasie, wylacznie w porze dziennej w godz. 6-22 giej.

Odpady powstajace w trakcie wykonywania robdt budowlanych przedsigwzigeia nalezy
zagospodarowaé zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
08.12.2017r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach w Dz U. z dnia
04.01.2018r. poz.21. wraz z zalgcznikiem do Obwieszczenia Marszatka Sejmu ( Ustawa o
odpadach Dz U. z dnia 14.12.2012r.). Po zakonczeniu robot teren nalezy uporzadkowac i
przywrocié¢ do stanu poprzedniego.

Projektant:
inz. Zbigniew Olczyk
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4). OPINIA NR .216/%.

Na podstawie art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
i Zarzadzenia Starosty Bielskiego Nr 23 / 04 z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie powotlania
zespolu do uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenie
Powiatu Bielskiego —

~ZZ8855)619&Uz;§’adniania Dokumentacji Projektowej w Bielsku Podlaskim na posiedzeniu
w dnin £8.. 11294 ... uzgodnil / ma:u%dmt ik lokalizacje urzadzen inzynierskich wymienionych
w protokole nr A6 /12, 7 dnia £8.11. L0 .. stanowiacym zatgcznik do niniejszej opinii.
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2. Wydzial Architektury i Budownictwa, Ochrony
‘ Srodowiska, Gosp. Wodnej, Rolnictwa i Lednictwa
Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim

w Bielsku Podlaskim

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

PGE Dystrybucja S.A. z Qiedzibq w Lublinie
Oddzial Bialystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski

Powiatowy Zarzad Drég w Bielsku Podlaskim

.%,'7'16/ (%Mmmf . ¥
<&

T.P.S.A. Pion Sieci Obszar w Bialymstoku

w Bielsku Podlaskim

3. Przedsicbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.

Wodnych w Bialymstoku

4, Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen

5. Urzad Miasta w Bielsku Podlaskim

6. Urzad Gminy w

7. Urzad GIMINY W ..o "

vy & 4

10.
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11.

1B-600 LOWMZA
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Rudka, 2012.09.10

Ustugi Projektowe i Inwestycyjne

. ~viINY RUDKA o o
WQngTR{?&gEgggﬁska 13 inz. Zbigniew Olczyk
wQj. . . .
owiat Bielsk P(S%F/%%BS\ ul. Ksieznej Anny 14/35

57306852, fax
tel. (085) 18-400 Lomza

)

dotyczy: kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekéw na istniejaca oczyszczalnie w Rudce

Kanalizacj¢ sanitarng projektdwac’ z rur PCV gladkich o $rednicy @ 300 i @ 400 mm.

Istniejacq studzienke na dzialce nr 525/1 zlikwidowaé.

Studzienki rewizyjne zaprojektowac z tworzywa sztucznego z pokrywami na uszczelki
gumowe. Trzony studzienek zabezpieczy¢ rurami lub kreggami betonowymi o $rednicy dn.= 800 i
1000 mm. Od géry studzienki zabezpieczy¢ plytami betonowymi, petnymi o érednicy dn. 1000 i
1200 mm.

H P il &omm ul K‘z Anny 14/35

U St a1 A7 i
PROJERTOWE i INWESTYGYING ALl LARYGINALEM
inz. Zbigniew Olczyl inz, m/gniew O/czy}g» —7
18-400 LOMZA | L

wl. Ks. Anny 14/35, tel, 187-159 tomza drialdi..[.4 20g4r zé7
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Wojewédziwo . PODLASKIE

Powiat : BIELSKI

Jednostka ewidencyjna : RUDKA
Obrgb : -9 RUDKA

3) < Skrocony wypis ze skorowidza dzialek

z dnia;2012-10-25

NrOb

Nr
dziatki

Ark.

Ksigga wiecz

Ch

Udziat

wiasciciel / wtadajacy

pow. [ha]

5202

BI1P/00076262/9

Wt
ZA

i

n

SKARB PANSTWA

ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO IM.KRZYSZTOFA KLUKA W RUD
OSSOLINSKICH 1; 17-123 RUDKA,;

9.1942

521

Sl

N

URZAD GMINY W RUDCE
BRANSKA 13; RUDKA;

0.26

522

BI1P/00094199/8

' w

we

1

(maizenstwo)

WALDEMAR KOSINSKI
Rodzice:STANISLAW, KRYSTYNA
POPLAWY 8; 17-120 BRANSK; =

JADWIGA KOSINSKA Rodzice:STANISLAW,IREN
POPLAWY 8; 17-120 BRANSK;

41.16

5251

KW 82861

‘Wt

n

ALDONA JOANNA ZABLOCKA
Rodzice:BOGDAN,MALGORZATA
WOLA 27; RUDKA,

0.5072

525/2

BI11P/00043480/3

Wt

UK

17
N

ZASOB WEASNOSC!I ROLNEJ SKARBU PANSTY

AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH -
GOSPODARSTWO MIESZKANIOWE ZASOBU
SKARBU PANSTWA |

BIALOWIESKA 109B/12; BIELSK PODLASKI;

VA 0.0404

527

Sl

1M

URZAD GMINY W RUDCE
BRAKISKA 13; RUDKA;

0.43

528

Sl

11

URZAD GMINY W RUDCE
BRAKISKA 13; RUDKA;

532/1"

KW 87616

WL,

| N

GMINA RUDKA
BRANISKA 13; RUDKA;

0.40

‘ 7
Sporzadzit : Malgorzata Poptawska

|

Strona: 1
PROJEETOWE § INWRSTIOVING
inz. Zbigniew Olczyk
18-400 LOMZ A
ul, ls. Anny 14/35, tel. 187-159
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4)UZGODNIENIA

z wiascicielami dziatek przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej

w m. Rudka

Os$wiadczamy, ze nie bedziemy odwotywac sig od dokonanych ustalen dotyczacych przebiegu trasy
kanalizacji sanitarnej doprowadzajacej $cieki sanitarne na oczyszczalnie $ciekéw w m. Rudka oraz ze nie
bedziemy odwotywa¢ sie od decyzji pozwolenia na budowe projektowanej kanalizacji sanitarnej dla
potrzeb mieszkancéw w gminie Rudka
Oswiadczenia potwierdzamy wtasnorgcznym podpisem.
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5. O$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oéwiadczam, ze projekt budowlany kanalizacji sanitarnej odprowadzajace] $cieki
sanitarne z terenu gminy Rudka na istniejaca oczyszczalnie w m. Rudka zostal opracowany
zgodnie z wezesniejszymi ustaleniami z Inwestorem oraz zgodnie z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej a takze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Sprawdzajgcy Projektant

mgr inz. Barbara Lasocka-Olczyk inz. Zbigniew Olczyk
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Urzad Wojewédztwa Wroclawskiego
i Biasia Wroclawin

. Vrockaw ' ;,,’ 22,10, -,
Wreclaw, pl. Powslatedw Warszawy i e T 2.10. .80
' 4
187/80/\17131:;3“ S [

&

6} DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodezielnych furikcji technicznych w budownictwie .

- ¢
Na podstav;/ic g .4 ust,2 1 §7- i 13 ust, 1 pkt .4 .. lto.a.i.b

1‘02p0rzadzeﬁia Ministra Gospodarki 'I‘eren'oweji Ochrony Srodowiska. z dnia 20 lutego 1975 1.

w bpl awie mmndzmlnych f unk( 11 i technic 7nych w Fudawnictiie {Dz.U. Nr 8, poz. 216) stwierdza sie, Ze:

. - -

Obywatel (ka) . ....... Zblgﬂiew Kal’OI L OLCZXK . . .

(e 0 nazwiskod

1132)' niey. mZy nierii SYodoWABKA ... oo i

(I)ml n: urknwy — yiowodowy) }

urodzony (2) dnia .19 kwietnia 190 43r w O PYBYDYBBOWAG. o

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgee do wykonywania samodzielnej funkeji ...
4pxojektanta

tros iza f\mkr n)

" ow specjalnosel .. instalacyano-lnzyniery jne

ozt speeninodei (echniczuo- hmlu\\l :nv. 1)

w zakresie .. . . 8ieod 1 instalacji.: sanitarnyoh
" dmedializaci zawodowa

¢ s “ g
b g0 Ao Y, 9V 1 At
[

/? LN o TG Y g s Y
1) 8 A 3 @)"//gh
PRSJEKTOWE \\\’;STYGYJNB i
inz. Zbigniew ()lcdyl" v rnsie m&:‘{‘;k/g
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; ngs
’& 7///«/7””4’

ul. Ks. Anny 14/35, tel. 187-159 ' .
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" Obywatel (ka) JM@L&%KWLM ) e Jest ﬁpdwazniogy (2) do:

inuwixkn)-
1. do syarz@dzauia pro;aktsw gisod wodoezqgawyah Kanaiizaeyjnyeh i
- eieplayeh uzbrogeaia terent, -

Z. @ budownictwie osdb fizyeznyeh — do kierowania,nadzorowania i kon-—

- trolowania budowy,kiarowanla i kontrolowania wytwarzania,konstruk«
oy jnych elomantim budawlangch poraz oceniania i hadania gtanu btech—
‘ﬁlcznaga sieoi wodociggowych 1 ktanalizacy jnyoh,

3. do sy&rz&dzanla projektéw insialacji sapitaxrnyol, -

. 4, w budowniciwie oséb fimyoznyeh = do kierowania,nadsorowania i kop="
trolownania. budowy,kieroﬂania i kontrolewania wytwa:zania konstruk-—
gyjinyeh elemsntdw instalaeji oraz poceniania i badania stana tegh-

niesnego imstalacji sanitaznyeh
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URZAD WOIBWODZIWA WROCLAWSKIEGO -

I MIASTA WROCLAWIA Wroclaw, dnia ... 0aECa. . . .. 1978, ».
Wydzial Gospodarki Przesirzennej :
i Ochrony Srodowiska
Wroclaw, pl. Powstancow Warszawy 1

'Nrw,65/78/me

'7/, SWHEHMENEE PRZVGOTOWARIA ZAWODOWERD
do pelnienia samodzielnych funlkcji techniéznych w budownictwic

Na podstawie § ' i§ 13 ust. 1 pkt.

4 ust.2, §7 | 4 1ite a,b

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, 7e:

Ohy\vatel Barbara OLCZYK - L AS 0O CKA

magisber inZynier urzgdzei sanitarnych

urodzony dnia 27 kwietnia 1947 re Bielawie

: : I)J'(JL] lx.t/, R
pnsinda przygotowanie zawodowe upowazniajgce do \vykonywania samodzielnej funkcjl .

¥ puLnstalacyano«lnzynleraneJ w zakr981601 ganitarnych i LnuudLuCWM

Obywatel ... ngr. inz.Barhaxra.. QLGATR =T ASOCKA. jest upowazniony do.

1. sporzgdzanla projektdw sieci wodociggowych, kanalizacyjuych
i cleplnych vzbrojenia terenu,

A spor2qdzania projektoéw ingbalacjli sanitarnych,

5o w budownletwio 0sdb fimycznych - do kierowania, nadzorvowsnin i ko
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzanie longbtow
cyjnych elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu - Geohn
cznego siecl wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych;

e w budovmictwie 0séb iz zyeznyclh ~ do klorowanla, nadzorovanla 1L iop

trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konshru
keyjnych elementédw instalacjl oraz oceniania i badania sbtonu Gecl
cinego instalacjli sanitarnych.
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POLSKA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

8) . Zaswiadczenie
o nurerze weryfikacyjnymmi

PDL-H8M-S80-5C6 *

Pan Zbigniew Karol Olczyk o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0254/03
adres zamieszkania ul. Ks.Anny 14 m 35, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-01 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej lzby fnzynieréw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwriowaine pod wzgledeni skutkéw prawnyeh dokumentam apatrzonym podpisami wlasnorgezaymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w nintejszym zaswladczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia ha

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kantaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej izby Iniynieréw
Budownictwa.

Lo 2 pdnosl X 5777/:;4;2 cuir

PROJERTOWE T INWESTY! Provia 05,03 207875
st gy B i INWESTYCYINE .
EmaE inz. Zbigniew Olczyk PROJEKTANT
18-400 LOMZA w zukresie mstalcsﬁ;ﬁ/f Y.
ul, Ks. Anny 14/35, tel, 187-159 )} slect santtarmyghy /
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POLSKA
t Z B A
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

9/, Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-QMB-81K-HIG *

Pani Barbara Olczyk-Lasocka o humerze ewidencyjnym PDL/IS/0233/09
adres zamieszkania ul. Ks. Anny 14 m 35, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2018-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-01 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicane] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledern skutkéw prawnychi dokumentom opatrzonym podplsami wlasnioreczaymi.)

* Weryflkacje poprawnoscl danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomacg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskie} Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okrggowej lzby inzynierow
Budownictwa. o
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V. Czes¢ rysunkowa
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