Dokumentacja przetargowa - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
. Kanalizacja sanitarna doprowadzajqca scieki na istniejqcq oczyszczalnie wm. Rudka, gm. Rudka”

Zatacznik Nr .........

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Adres: Rudka, gm. Rudka

Temat: Kanalizacja sanitarna doprowadzajaca $cieki sanitarne na
istniejaca oczyszczalnig Sciekow
Inwestor: Gmina Rudka, ul. Branska Nr 13

Wspolny stownik zamoéwien CPV:

45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45.11.12.00-0 - Roboty ziemne
45.23.24.40-8 -

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow do
odprowadzania Sciekow

45.23.32.26-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy drog dojazdowych

Opracowal: inz. Zbigniew Olczyk

w zakres
i suecu d

Lomza grudzien 2012r.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych dotyczacych wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej
oraz montazu studzienek rewizyjnych w miejscowosci Rudka, gm. Rudka. Specyfikacja
Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1. Specyfikacja stanowi integralng czes$¢
dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z przedmiarem robot.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specytfikacja obejmujq wszystkie roboty montazowe i1 budowlane
zgodnie z punktem 1 1 przedmiarem robét.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna

Do budowy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej zastosowano rury PCV kanalizacyjne,
kielichowe, gtadkie, klasy ,,N” o $rednicy ¢160mm, ¢p315mm i $400mm f. ,,Profil” i f. ,,Wavin".
Poszczegolne odcinki  rur faczy¢ na kielich 1 bosy koniec z uszczelnieniem pierscieniem
gumowym.

1.3.2. Studzienki rewizyjne

Na ciagu kanalizacji sanitarnej zastosowano studzienki wykonane z rur dwuwarstwowych,
karbowanych Procor PCV o srednicy $400mm 1 ¢600mm oraz studzienki wykonane z rur
karbowanych PP 1 PR o $rednicy ¢425mm pokrywami PVC i PP na uszczelki gumowe. W
gornych czesciach studzienek zastosowano rury ochronne, betonowe z betonowymi, petnymi
pokrywami.

1.3.3. Droga z plyt betonowych

Wzdtuz uktadanej kanalizacji sanitarnej, obok budynku Nr 7 (przy ulicy Branskiej) nalezy
odtworzy¢ droge (dz. Nr 525/2) z istniejacych oraz czgsciowo nowych ptyt drogowych,
betonowych o szerokosci okoto S=5,6m 1 dlugosci okoto L=75,0m..

1.3.4. Droga z kamienia

Na przejsciu z kanalizacja sanitarng w poprzek polnej drogi wylozonej kamieniem polnym
nalezy odtworzy¢ droge polng (dz. Nr 528) wylozona kamieniem o szer. S=2,0m i dtugosci
L=5,0m. W miar¢ mozliwosci wykorzysta¢ kamien istniejacy.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej, studzienek rewizyjnych oraz odbudowy drog
zastosowano wyroby 1 materialy firmy ,Profil”, firmy ,Wavin" oraz Wytworni
Prefabrykatéw Betonowych w Lomzy.

Mozna zastosowac¢ wyroby innych producentdw krajowych i zagranicznych, posiadajacych
aprobaty techniczne, atesty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci wg dyspozycji art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 207/2003 poz. 2016
z poznigjszymi zmianami). Przy zastosowaniu innych urzadzen i materiatdéw odbiegajacych
od projektu podstawowego nalezy przedstawié projekt zamienny uzgodniony z Inwestorem,
inspektorem nadzoru oraz Projektantem projektu podstawowego.
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2.2. Materialy zastosowane do realizacji zadania
2.2.1. Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna
Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zastosowano:

- Rury kanalizacyjne PVC gtadkie, kielichowe, $rednie ,,N” ¢ 160mm - L=21,0m
- Rury kanalizacyjne PVC gladkie, kielichowe, $rednie ,,N” ¢315mm - L=835,0m
- Rury kanalizacyjne PVC gtadkie, kielichowe, $rednie ,,N” ¢$400mm - L=91,0m

Producent: Profil Sp. z 0.0., 64-920 Pifa, ul. Lutycka , tel. 067 - 21 59 100, fax 067 21 59 120
Aprobata techniczna nr AT/2008-03-2429 - rury - (IBDiM)

Producent: ,,Wavin” Metalplast- Buk Sp. z 0.0., 64-320 Buk k/ Poznania, ul. Dobiezynska 43,
tel. 061-891 10 00, fax 061 891 10 11

Aprobata techniczna nr AT-15-8654/2011 - rury - (ITB)

Producent: Profil Sp. z 0.0., 64-920 Pita, ul. Lutycka , tel. 067 - 21 59 100, fax 067 21 59 120
Aprobata techniczna nr AT -15-8051/2009 - studzienki - ( ITB)

Aprobata techniczna nr AT -15-8051/2009 -(aneks Nr 1, aneks Nr 2, aneks Nr 3) - studzienki
Producent: ,,Wavin” Metalplast- Buk Sp. z 0.0., 64-320 Buk k/ Poznania, ul. Dobiezynska 43,
tel. 061-891 10 00, fax 061 891 10 11

Aprobata techniczna nr AT-15-7846/2008 - studzienki - (ITB)

- 2.2.2. Studzienki rewizyjne

Na kanalizacji sanitarnej zastosowano studzienki rewizyjne:

- Studzienka z kinetg PCV Procor $400/315 przelotowa; rura trzonowa -s7t. 6
dwuwarstw. Procor Hér= 1,80 m z pokrywa PCV¢$445mm z uszczelka gumowa

- Studzienka z kineta PCV Procor ¢400/315 przelotowa; rura trzonowa - szt. 1
dwuwarstw. Procor ¢400 H= 2,15m z pokrywa PCV¢$445mm z uszczelka gumowq
- Studzienka z kineta PCV Procor $400/315 przelotowa; rura trzonowa -szt. 2

dwuwarstw. Procor ¢400 Hsér= 1,45 m z pokrywa PCV¢$445mm z uszczelka gumowq
+ kolano ¢315 ~1 5%
- Studzienka z kineta PCV Procor ¢400/315 przelotowa; rura trzonowa -szt. 2
dwuwarstw. Procor $400 Hsr= 1,55 m z pokrywa PCV$445mm z uszczelka gumowa
+ kolano ¢$315 #30*
- Studzienka z kinetg PR ¢425/315 zbiorcza z doptywem lewym; rura trzonowa PR -szt. 2
karbowana, jednowarstw. ¢425 Hsr= 1,85m z pokrywa PCV¢$445mm z uszczelkq gumowa
- Studzienka z kineta PCV Procor ¢600/315 potaczen. z doptywem lewym; rura trzonowa - szt. |
dwuwarstw. Procor $600 H= 1,75m z pokrywa PCV$665mm z uszczelkq gumowa
+ kolano ¢p315 "45%
- Studzienka z kinetag PCV Procor $600/315 potaczen. z doptywem prawym; rura trzonowa - szt.1
dwuwarstw. Procor ¢600 H= 1,85m z pokrywa PCV$665mm z uszczelka gumowa
+ kolano ¢315 745*
- Studzienka z kineta PCV Procor $600/315 potaczen. z doptywem prawym; rura trzonowa - szt.2
dwuwarstw. Procor $600 Hsr= 2,35m z pokrywa PCV¢$665mm z uszczelkq gumowa
+ kolano ¢$315 "45%
- Studzienka z kinetg PCV Procor $600/315 zbiorcza; rura trzonowa - szt.l
dwuwarstw. Procor ¢600 H= 1,60m z pokrywa PCV$665mm z uszczelka gumowq
+ kolano ¢315 ~15* + kolano ¢315 *30*
- Studzienka Wavin z kineta PE ¢425 zbiorcza $400/400/400 z doptywem lewym - szt. 2
rura trzonowa karbow. PP $425 Hsr= 1,75m z pokrywa PP$445mm z uszczelka gumowa
+ kolano ¢400 ~45* + kolano ¢315 *30*
- Studzienka Wavin z kinetg PE $425 zbiorcza $400/400 z doptywem prawym - szt. |
rura trzonowa karbowana ¢p425 H=1,20m z rura teleskopowa 425/750 i wtazem zeliwnym
okraglym 40T + kolano $p400 "45* + zwezka wielostopn. $400/200
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Producent: Profil Sp. z 0.0., 64-920 Pita, ul. Lutycka , tel. 067 - 21 59 100, fax 067 21 59 120
Aprobata techniczna nr AT -15-8051/2009 - studzienki - ( ITB)

Aprobata techniczna nr AT -15-8051/2009 -(aneks Nr 1, aneks Nr 2, aneks Nr 3) - studzienki
Producent: ,,Wavin” Metalplast- Buk Sp. z 0.0., 64-320 Buk k/ Poznania, ul. Dobiezynska 43,
tel. 061-891 10 00, fax 061 891 10 11

Aprobata techniczna nr AT-15-7846/2008 - studzienki - (ITB)

2.2.3. Rury betonowe, pokrywy betonowe, plyty drogowe betonowe, kamien polny
Do ochrony trzondw studzienek rewizyjnych oraz odnowy zniszczonych drog w trakcie
budowy zastosowano:

- Rury betonowe Dn=0,80m; H=1,0m - szt.15
- Rury betonowe Dn=1,00m; H=1,0m - szt.5

- Pokrywy bet. petne Dn=1,0m - szt.15
- Pokrywy bet. petne Dn=1,2m - szt.5

- Plyta drogowe, betonowe axb=1,2x2,8m - szt. 14

- Kamien polny - kG.1,5t

Producent: Wytwérnia Prefabrykatow Betonowych, 18 -400 Lomza, ul. Poznanska 141C
tel. 086 - 218 - 00 - 36
Normy: PN/EN 206-1/2003 - beton
PN-89/H-84023/06 - stal do uzbrojenia betonu

2.3. Skladowanie materialow

- Studzienki rewizyjne, rury kanalizacyjne PVC, rury betonowe, ptyty drogowe betonowe,
kamien polny powinny by¢ dostarczone na teren budowy bezposrednio przed
wbudowaniem.

- Magazynowane materiaty winny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stfonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi

-Sktadowisko cementu, zwiru i piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblize;
budowanej sieci kanalizacji sanitarnej, na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem zmieszaniem z innymi rodzajami frakcji
kruszyw itp.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujac do robot tj. do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, studzienek
rewizyjnych 1 odnowy drog powinien posiada¢ odpowiedni sprzet umozliwiajacy nalezyte
wykonanie robot.
Powinien posiadac:
- koparki przedsigbierne lub podsigbierne
- spycharki kotowe lub gasienicowe
- samochod skrzyniowy 1 samowyladowczy
- weciagarki mechaniczne
- sprzet do zageszcezania gruntu
Sprzet uzywany do wykonywania robot powinien by¢ bezpieczny, sprawny, sprawdzony i
posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczajace do uzytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca winien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajace
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet
przeznaczony do wykonywania robdt powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Liczba jednostek 1 wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, w terminie przewidzianym umowa.
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4. Transport
4.1. Transport studzienek rewizyjnych i rur kanalizacyjnych
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu , ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wtasciwoscei przewozonych materiatow.
Studzienki rewizyjne 1 rury kanalizacyjne nalezy transportowa¢ na samochodach o
odpowiedniej pojemnosci i1 dtugosci skrzyni.
Wytadunek materiatow wymaga uzycia sprz¢tu mechanicznego oraz rgcznie.
7 uwagi na specyficzne wiasciwosci materialéw z ktorych sq wykonane przy transporcie
nalezy zachowaé nastgpujace wymagania:
- przewdz mozna wykonywaé wylacznie samochodami skrzyniowymi
- przewdz nalezy wykonywac sie przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C przy
czym nalezy zachowac szczego6lng ostroznos¢é przy temperaturach ujemnych z uwagi na
zwiekszona kruchos¢ tworzywa
- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ wysokosci skrzyni
samochodu
- studzienki rewizyjne i rury kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w samochodach przy
zastosowaniu odpowiednich  zabezpieczen przed przemieszczaniem si¢ materialow 1
uszkodzeniem podczas transportu.

4.2. Transport rur betonowych, plyt drogowych i kamienia polnego
Przy przewozeniu ww. materialbw mozna wykorzystywaé dowolne srodki transportu
zapewniajace racjonalne ich wykorzystanie, ktore zapewnia transport przewozonych
materialow przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem
Przy tadowaniu, przewozeniu 1 roztadowywaniu wszystkich materialéw nalezy zachowac
aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy BHP.

S. Wykonanie robot budowlanych

5.1. Wymogi ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, kosztorysowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.1. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong¢ urzadzen i instalacji podziemnych i nadziemnych,
takie jak rurociagi, kable, znaki geodezyjne itp.

5.1.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek stosowaé w czasie prowadzenia robdt normy 1 przepisy
dotyczace ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy.

5.1.3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Podczas realizacji robot Wykonawca zobowiazany jest przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. -

5.1.4. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong robot oraz za wszelkie urzadzenia i materiatu
uzyte do robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia rob6dt potwierdzonej przez Inwestora.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu

przez stuzby geodezyjne oraz zabezpieczy punkty geodezyjne.
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Prace wykonywane w strefie wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego powinny
by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem.

5.3. Roboty sanitarne

Dotycza wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, montazu studzienek rewizyjnych oraz
wykonania przej$¢ wykopami otwartymi pod drogami.

5.4. Roboty budowlane

Dotycza wykonanie odnowy drog zniszczonych podczas uktadania kanalizacji sanitarne;.

5.5. Roboty ziemne
5.5.1. Roboty ziemne dotyczace montazu kanalizacji sanitarnej i studzienek rewizyjnych

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma PN-83/8836-02.

Pod kanalizacje sanitarna, oraz studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ wykopy liniowe,
rozpoczynajac od najnizszego punktu posadowienia. Wymiary wykopow powinny
zabezpieczy¢ swobodne wykonywanie prac przez robotnikow. W odlegtosciach nie
wiekszych niz 15m nalezy wykona¢ awaryjne wyjscia z dna wykopow.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ ze skarpami ukosnymi bez naruszania naturalne;
struktury gruntu dna wykopow lub stosowa¢ wykopy pionowe przy zastosowaniu
szalunkow stalowych, przenosnych.

Dna wykopdw liniowych wykonywaé¢ réwno, zgodnie ze spadkami ustalonymi w
dokumentacji projektowej. Wykopy prowadzi¢ za pomoca sprzetu mechanicznego,
koparek podsiebiernych lub przedsigbiernych oraz rgcznie.

W rejonie wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonywac
recznie  pod nadzorem odpowiednio uprawnionego gestora przy zastosowaniu
zabezpieczen przedstawionych w projekcie budowlanym.

5.5.2. Roboty ziemne dotyczace ukladania plyt drogowych

Po ulozeniu i zasypaniu kanalizacji nalezy utozy¢ droge z ptyt drogowych, betonowych.
Nalezy wykorzysta¢ istniejace plyty a zniszczone przy rozbiorce uzupetni¢ nowymi. Teren
pod droge o wym. 5,6x75,0m nalezy ubi¢ mechanicznie i wyrdéwna¢ oraz wykonac
podsypke zwirowo-piaskowa grubosci 15cm. Na wykonanej podsypce ufozy¢ plyty
drogowe, betonowe. Szczeliny pomigdzy zamontowanymi plytami wypetni¢ zaprawa
cementowo-zwirowa. Przestrzen pomigdzy zamontowanymi studzienkami rewizyjnymi i
plytami uzupetnic¢ betonem grubosci okoto 15cm.

5.5.3. Roboty ziemne dotyczace wykonania, uzupelnienia drogi z kamienia

Po ulozeniu i zasypaniu kanalizacji sanitarnej przy przejsciu przez polna droge w kierunku
budynku oczyszczalni nalezy odnowi¢ zniszczong droge. Teren pod droge o wym.
2,5x5,5m nalezy ubi¢ mechanicznie oraz wyréownaé. Po ubiciu i wyréwnaniu wykonac
podsypke zwirowo-piaskowa grubosci 15cm. Na wykonanej podsypce utozy¢ kamien
polny a nastgpnie wysypa¢ zwirem i piaskiem.

Kontrola robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zalozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wykonywanych robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal kontrolg robdt z czestotliwoscia zapewniajaca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.
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8.2. Odbior robot czesciowy
Odbior cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior robot koncowy

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. O catkowitym zakonczeniu robot oraz
gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajacego
oraz Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy nastapi w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z kosztorysem ofertowym i szczegétowa specyfikacja techniczna.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty :
- aktualne aprobaty techniczne na zamontowane studzienki, rury betonowe, rury
kanalizacyjne 1 plyty drogowe
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow
- inwentaryzacj¢ geodezyjna, powykonawcza wykonang przez upraw. geodete
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa podstawowa lub
zamienna, uzgodniong z Autorem opracowania 1 Inwestorem
- aktualno$¢ dokumentacji projektowej oraz czy wprowadzono wszystkie zmiany I
uzupelnienia w porozumieniu z Autorem opracowania i Inwestorem
- protokoty badania szczelno$ci zamontowanej kanalizacji sanitarne;
- aktualnos$¢ aprobat technicznych na zamontowane studzienki, sie¢ sanitarna, rury
betonowe, ptyty betonowe pokrywowe i drogowe

9. Podstawa platnoSci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci oparte sa na zasadach zawartych w umowie
pomiedzy Inwestorem a Wykonawcea robot budowlanych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawa i normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowl.Dz.U.Nr.156 z 2006r.poz.1118 z p6z zm.
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia budowli. Obliczenia

PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-10736

PN-EN 1610
PN-EN 1401-1

PN-EN 728

PN-83/N-03010

statyczne 1 projektowanie

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociagowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania

1 kanalizacji. Wymagania dotyczace , ksztattek i systemu
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i ksztattki z

polietyl. Oznaczanie czasu indukcji utleniania

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybodr jednostek

produktu do probki
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PN-EN 124

PN-85/C-89205
PN-92/B-10729
PN-92/B-10735

PN-85/C-89203
PN-EN 476

PN-EN 752-2

PN-83/N-03010

PN-EN 124

PN-EN 476

PN-B-10736

PN-EN 1610

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizac. do nawierzchni
dla ruchu pieszego 1 kotowego.

Zasady konstrukcji badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

Rury kanalizacyjne PCV

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Poprawki; 1, Blnr 6/93, poz. 43

Ksztattki kanalizacyjne z PCV

Wymagania ogolne dotyczace elementdéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Warunki techniczne wykon. i odbioru sieci kanalizacyjnych-
Wymagania techniczne CORRTI- INSTAL, zeszyt 9,06.2003r.
Dokumentacja techniczna studzienek kanalizacyjnych KESSEL
UNIWA

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek
produktu do probki

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizac. do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji badania typu,
jakoscia

Wymagania ogolne dotyczace elementdéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

znakowanie, sterowanie

10.2. Uwagi koncowe
Termin realizacji zadania ustalono w projekcie umowy, stanowigcym zatacznik do
specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia.
Nie uwaza sie za czynnik zaklocajacy terminowa realizacj¢ zadania wplywow
czynnikow atmosferycznych ( poza katastrofami ).
Wprowadza sie zasade iz Wykonawca zadania jest w petni odpowiedzialny za stan
placu budowy i wznoszonych obiektéw oraz wykonywanych robot od dnia przejecia
placu budowy az do dnia odbioru koncowego przez Inwestora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty spowodowane w trakcie
realizacji zadania.
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