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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Roboty przygotowawcze 1 1
2|Roboty ziemne 2 16
3|Roboty montazowo-instalacyjne 17 40
4|Roboty w zakresie naprawy drég 41 51

4.1|Roboty naprawcze nawierzchni drogi 41 51
5|Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 52 52
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Razem
1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym - (km
d.1|01 trasa sieci sanitarnej na dtugosci L=1590,0m
analogia
0,946 km
0,946
2/45111200-0 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad w m3
d.2|0218-02 gruncie kat. lll - na dtugosci L=833m, H$r=2,3m (90% wykopu)
2414 m3
2 414,000
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach  |m3
d.2{0317-0201 suchych kat. lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do
1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m - 10%
268,2 m3
268,200
4|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze zlozeniem urobku|m3
d.2|0310-07 na odktad (kat. gruntu 1V) - dodatek za kazde dalsze 0,5m gtebokosci
93,2 m3
93,200
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV m3
d.2|0211-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km - na dlugosci L=113m, H$r=2,65m (90% wykopu)
404,3 m3
404,300
6|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach  |m3
d.2|0317-0201 suchych kat. llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do
1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - na dtugosci L=113m, H$r=2,3m (10% wykopu)
40,4 m3
40,400
7|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze zlozeniem urobku|m3
d.2|0310-07 na odkfad (kat. gruntu IV) - dodatek za kazde dalsze 0,5m gtebokosci - L=113,0m
24,3 m3
24,300
8/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi|m?2
d.2|0324-02 (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. 11I-IV wraz z rozbiérkg - L=113,0m
565 m?2
565,000
9|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV - wyw6z ziemi
40% z wykopu L=113,0m
180 m3
180,000
10/KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV - przywiezienie
piasku 40% z wykopu L=113,0m
180 m3
180,000
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w |m3
d.2|0230-02 gruncie kat. IV - 95%
2533,5 m3
2 533,500
12|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.|V z przerzutem na odl. do 3 m|m3
d.2|0501-02 -5%
133,3 m3
133,300
13|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w |m2
d.2|0233-06 gruncie kat. IV
548 m?2
548,000
14/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - pod kanat sanitarny L= |m?2
d.2|0501-02 946,0m S=0,5m
473 m?2
473,000
15/KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebokos$¢ do |szt.
d.2|0607-01 4m
112 szt.
112,000
16|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV - transport piasku
do podsypek pod rury kanalizacyjne
7095 m3
7 095,000
3/45231300-8 Roboty montazowo-instalacyjne
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17|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 150 mm -rury  |m
d.3/0503-01 PVC, $rednie gtadkie DN160 mm
analogia
21 m
21,000
18|/KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 300 mm -rury |m
d.3/0503-04 PVC, $rednie gtadkie DN315
analogia
835 m
835,000
19|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 400 mm -rury |m
d.3/0503-05 PVC, $rednie gtadkie DN400
91 m
91,000
20|KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r. nom. 300 |szt.
d.3/0510-05 mm - kolano
12 szt.
12,000
21|KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o ér. nom. 400 |szt.
d.3/0510-06 mm - kolano
3 szt.
3,000
22|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowane;j - kineta prze- |szt.
d.3|0408-01 ptywowa typ 1 - studzienka z rury dwuwarstwowej karbowanej. Procor PCV 400 z kinetg
analogia przelotowg 400/315mm + pokrywa PCV D=445mm, rura trzon karb. dwuwarstw. PVC,
H$r=1,8m + uszcz. gum
6 szt.
6,000
23|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - kineta doptyw |szt.
d.3/0408-03 lewy typ 3 - kinety PE 200/200, studzienka PR 425/315 z kinetg zbiorczg 425/315 + po-
krywa PCV D=445mm, rura trzon. karb. PR H$r=1,85m + uszcz. gum
2 szt.
2,000
24|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - kineta prze- |szt.
d.3/0408-01 ptywowa typ 1 - studzienka z rury dwuwarstwowej karbowanej. Procor PCV 400 z kinetg
analogia przelotowg 400/315mm + pokrywa PCV D=445mm, rura trzon karb. dwuwarstw. PVC,
H$r=2,15m + uszcz. gum
1 szt.
1,000
25|/KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowane;j - kineta prze- |szt.
d.3|0408-01 ptywowa typ 1 - studzienka z rury dwuwarstwowej karbowanej. Procor PCV 400 z kinetg
analogia przelotowg 400/315mm + pokrywa PCV D=445mm, rura trzon karb. dwuwarstw. PVC,
H$r=1,45m + uszcz. gum
2 szt.
2,000
26|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - kineta prze- |szt.
d.3/0408-01 ptywowa typ 1 - studzienka z rury dwuwarstwowej karbowanej. Procor PCV 400 z kinetg
analogia przelotowg 400/315mm + pokrywa PCV D=445mm, rura trzon karb. dwuwarstw. PVC,
H$r=1,55m + uszcz. gum
2 szt.
2,000
27|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowane;j - kineta prze- |szt.
d.3|0408-01 ptywowa typ 1 - studzienka Wavin PE425 z kinetg potaczniowg zbiorcza, doptyw lewy
analogia 400/400/400 + pokrywa PP D=425mm, rura trzon karb. PP, H§r=1,75m + uszcz. gum
2 szt.
2,000
28|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowane;j - kineta prze- |szt.
d.3|0408-01 ptywowa typ 1 - studzienka Wavin PE425 z kinetg potaczniowg zbiorczg, doptyw prawy
analogia 400/400 + rura teleskop 425/750 + wtaz zel. ciezki D400/425mm, G=40T, rura trzon karb.
PP, H$r=1,2m
1 szt.
1,000
29|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - kineta doptyw |szt.
d.3/0408-03 lewy typ 3 - kinety PE 400/400, studzienka z rury dwuwarstwowej karb. Procor PCV600 z
doptywem lewym 600/315 + pokrywa PCV D=662mm, rura trzon. karb. PVC Hs$r=1,75m
+ uszcz. gum
1 szt.
1,000
30|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowane;j - kineta doptyw |szt.
d.3|0408-04 prawy typ 4 - kinety PE 250/250, studzienka z rury dwuwarstwowej karb. Procor PCV600
z doptywem prawym 600/315 + pokrywa PCV D=662mm, rura trzon. karb. PVC Hsr=
1,85m + uszcz. gum
1 szt.
1,000
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31|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - kineta doptyw |szt.
d.3/0408-04 prawy typ 4 - kinety PE 250/250, studzienka z rury dwuwarstwowej karb. Procor PCV600
z doptywem prawym 600/315 + pokrywa PCV D=662mm, rura trzon. karb. PVC Hsr=
2,35m + uszcz. gum
2 szt.
2,000
32|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowane;j - kineta doptyw |szt.
d.3|0408-02 lewy i prawy typ 2 - kinety PE 200/200/200, studzienka z rury dwuwarstwowej karb. Pro-
cor PCV600 z doptywem lewym i prawym 600/315 + pokrywa PCV D=662mm, rura trzon.
karb. PVC H$r=1,60m + uszcz. gum
1 szt.
1,000
33|KNR 2-18 Ptyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wtazowymi oraz plyty zelbetowe przejsciowe na |kpl.
d.3/0621-02 kominach komor i studzienek o $r. 1150 mm - pokrywa betonowa petna D=1,2m
analogia
5 kpl.
5,000
34|KNR 2-18 Ptyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wtazowymi oraz plyty zelbetowe przejsciowe na |kpl.
d.3/0621-01 kominach komor i studzienek o $r. 950 mm - pokrywa betonowa petna D=1,0m
analogia
15 kpl.
15,000
35|KNR 2-18 Kanaty rurowe - rury zelbetowe o $r. 800 mm tgczone na styk opaskg betonowsg - obudo- |m
d.3/0510-04 wa rur trzonowych rurami bet. D=0,8m; L=1,0m - (g6ra studzienki)
analogia
15 m
15,000
36|KNR 2-18 Kanaty rurowe - rury zelbetowe o $r. 1000 mm fgczone na styk opaska betonowa - obu- |m
d.3/0510-05 dowa rur trzonowych rurami bet. D=1,0m; L=1,0m - (g6ra studzienki)
analogia
5 m
5,000
37|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu - $ciany cylindryczne - obetono- |m3
d.3/0610-03 wanie gory trzonéw studziennek rewizyjnych - szt. 20
, m3
3,800
38|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkie- |kpl.
d.3|0901-01 go o rozpietosci elementu 4.0 m
6 kpl.
6,000
39|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lek- |kpl.
d.3/0901-06 kiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6 kpl.
6,000
40|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.3/0804-04
946 m
946,000
4/45233226-9 Roboty w zakresie naprawy drég
4.1/145233226-9 Roboty naprawcze nawierzchni drogi
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 15 cm z wypetnie- |m2
d.4.1|0309-06 niem spoin piaskiem - utozenie ptyt drogowych istniejgcych
5,6%66,61 m?2
373,016
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 15 cm z wypetnie- |m?2
d.4.1/0309-06 niem spoin piaskiem - utozenie ptyt drogowych nowych
5,6*8,39 m?2
46,984
43|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych lub kwa-  |m2
d.4.1{1105-03 dratowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - ptytki betonowe typu pol-
bruk
4,1 m?2
4,100
44|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm - naprawa nawierzchni beto- |m2
d.4.1|0308-01 nowej po wykopach
4,22 m?2
4,220
45|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm - naprawa nawierzchni betono- |m?2
d.4.1/0308-03 wej po wykopach - obetonowanie studzienek w drodze z ptyt betonowych
2,85 m?2
2,850
46|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grubo$¢ po zagesz- |m2
d.4.1|0202-01 czeniu 10 cm - naprawa drogi zwirowej
5115 m?2
575,000
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47|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni brukowcowej z kamienia narzutowego o wysokosci 13-17 |m2
d.4.1{1102-01 cm - kamien polny
analogia
2,55 m?2
12,500
48|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4.1|0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. lll-1V - trans-
analogia port piasku pod odnowe drég
152,8 m3
152,800
49|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4.1|0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. lll-1V - trans-
analogia port zwiru pod odnowe drogi polnej - zwirowej
57,5 m3
57,500
50|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4.1|0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. lll-1V - trans-
analogia port kamienia pod odnowe drogi
1,9 m3
1,900
51|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4.1|0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. lll-1V - trans-
analogia port ptyt drogowych pod odnowe drég
, m3
7,100
5|71222200-2 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
52 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ha
d.5|kalk. wlasna
5,676 ha
5,676
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