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URZD WOTEWODZKI , _
w Bialyrstoku Biatystok dnia 15 lipca 1978,

Wydzial fospodarki Terenowe J
{ Ochreny Srodowiska

STWIERDZENIE PRZYGOTOWAHIA ZAWODUWEREGO

do.peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na. podstawie § 4 ust.1i2, §7 i §13 ust.1 poi.
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[ZBA ARCHITEKTOW

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

o
#

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Antoni Makarewicz
sosiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
v specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/87/78,

est wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
20od numerem: PD-0104.

Zztonek czynny od: 30-01-2002 r.

data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-06-2023 r. Bialystok.
faswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

‘odpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
farcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0104-5B2F-7932-424A-2Y14

Ne zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
bswladczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow pl
P kontaktujac sie bezposrednio z whagciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-D8K-7HS-29P *

Pan Marek Stachurski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/1414/01

adres zamieszkania ul. Dziesieciny 41 m 5, 15-806 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczre] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
REMONTU OGRODZENIA ZABYTKOWEGO CMENTARZA

W RUDCE

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ADRES:

P.W. TROJCY PRZENAJSWIETSZEJ W RUDCE
UL. KS. M. BADOWSKIEGO 1, 17-123 RUDKA,

CMENTARZ PARAFIALNY W RUDCE, UL. OLENDZKA,
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 1726, OBREB 0009 RUDKA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 200307_2 RUDKA

wykonany zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,
zgodnie z art. 34 ustep 3d Prawa Budowlanego

AUTORZY OPRACOWANIA:

zakres
opracowania

petniona funkcja imie | nazwisko, specjalnosc i numer Data
projektowa uprawnien budowlanych opracowania Podpi7

ARCHITEKTURA

Projektant mgr inz. arch. ANTONI MAKAREWICZ | 25 stycznia

spec. uprawnien architektoniczna do projektowania 2024r
bez ograniczen

numer upr. BL 87/78 /

KONSTRUKCJA

Projektant mgr inz. MAREK STACHURSKI | 25 stycznia '
spec. uprawnien do projektowania bez ograniczen | 20241 ﬂx_ )
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej —
e Bt 118/82 =

Biatystok, 25 stycznia 2024 r.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
REMONTU OGRODZENIA ZABYTKOWEGO CMENTARZA PARAFIALNEGO

W RUDCE

1. Dane ogodlne

Calos¢ dokumentaciji zostata opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego i zawiera:

- Projekt architektoniczno-budowlany /w niniejszej zawartosci/
- Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty /w niniejszej zawartosci/
- Projekt - techniczny /opracowany odrebnie, poza niniejsza zawartoscia/

Projektu zagospodarowania terenu nie opracowuje sig, nie przewiduje sig
znaczgcych prac zwigzanych z terenem na i wokot cmentarza, stad opracowanie
sytuacyjne na mapie zasadniczej, bez opracowania projektu zagospodarowania
terenu. Mapa nie odbiega od stanu istniejgcego.

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Obiektem budowlanym jest istniejgce ogrodzenie cmentarza parafialhego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont ogrodzenia istniejacego
zabytkowego cmentarza parafialnego parafii pod wezwaniem Tréjcy
Przenajswietszej w Rudce, powiat Bielski.

W niniejszym projekcie okreslono stan techniczny z zakresem robot
remontowych niezbednych do wykonania, celem zapobiezenia postepujacej
degradacji obiektu, przywrocenia do stanu poprawnosci konserwatorskiej i
eksploatacyjnej, czyli do prawidiowego stanu technicznego.

1.2 Kategoria obiektu — VIl /cmentarze/
1.3 Adres inwestycji

Cmentarz parafialny rzymskokatolicki parafii pod wezwaniem Trojcy
Przenajswigtszej w Rudce, przy ulicy Olendzkiej, na dzialce o numerze geodezyjnym
1726, obreb 0009 Rudka, jednostka ewidencyjna 200307_2 Rudka, powiat Bielski,
wojewodztwo Podlaskie.

1.4 Inwestor

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trojcy Przenajswietszej w Rudce,
ul. Ks. M. Badowskiego 1, 17-123 Rudka,

2. Opis stanu istniejacego

Tematem opracowania jest remont ogrodzenia istniejgcego zabytkowego
cmentarza parafialnego parafii pod wezwaniem Tréjcy Przenajswietszej w Rudce.



przedmiotowy cmentarz przeznaczony na pochéwki spotecznosci rzymskokatolickiej
sostat zatozony w | polowie XIX wieku, ma wigc znaczenie historyczne. Jest dobrem
kultury reprezentujacy walory kulturowe i przyrodnicze.

Ogrodzenie cmentarza wymaga remontu, w wielu miejscach widoczne znaczne
ubytki | zniszczenia w murze, zagrazajace bezpieczenstwu w uzytkowaniu cmentarza.
Ogélny stan techniczny ogrodzenia, zwlaszcza muru, okresla sig jako awaryjny.

Prace remontowo-budowlane majg przywroci¢ estetyke ogrodzenia,
zabezpieczy¢ zabytek przed dalszg destrukcjg oraz zapewnic bezpieczenstwo
uzytkownikom cmentarza.

2.1. Stan istniejagcy zagospodarowania terenu

Dziatka o numerze geodezyjnym 1726, o tgcznej powierzchni 16100 m2,
wlasnosci parafialnej (KW - BI1P/00095617/2), jest potoZona w potudniowej czesci
Rudki, na koncu miejscowosci, po prawej stronie drogi biegnacej w kierunku wsi
Oledy i dalej w kierunku Bociek. P

Teren dziatki oddalony okoto 40 m od giownej drogi dojazdowej, stanowi
wydzielony cmentarz grzebalny na planie czworokata, zblizonego do kwadratu.
Zostat otoczony murem ceglanym, azurowym. Od frontu brama wej$ciowa gtéwna.
Dodatkowa furtka wejsciowa po drugiej stronie cmentarza. Od strony pofudniowej
cmentarz graniczy z dziatkg nr 1756 — wlasnosci parafialnej, od pozostatych stron
z dziatkg nr 1681/2 — wlasnosci Nadlesnictwa Rudka. Wjazd na cmentarz poprzedza
dojazd utwardzony i plac parkingowy, z kostki betonowej barwionej ,polbruk”.

Alejki cmentarne nawierzchni gruntowej. Teren zieleni na cmentarzu stanowi zespot
drzew wysokich lisciastych i iglastych w granicach ogrodzenia. Uzupetnieniem drzew
sg nawierzchnie trawiaste.

Projektowany remont ogrodzenia nie narusza i nie zmienia istniejacego
sposobu zagospodarowania terenu, dlatego opracowanie projektu
zagospodarowania terenu nie jest wykonywane. Prace realizowane bedg na
remoncie ogrodzenia, po ich zakonczeniu teren zostanie uporzadkowany i
doprowadzony do stanu pierwotnego.

2.2 Opis ogrodzenia cmentarza

Ogrodzenie murowane z cegty ceramicznej czerwonej, nietynkowane.

Stupki 0 wymiarach 25x38 cm, rozstawie okofo 208-215 cm. Przesta o wymiarach
srednio 188 c¢cm, z cegty gr 25 cm oraz wypetnienia azurowe z cegly utozonej poziomo
i pionawo gr. 12 cm. Podmurdwka szersza gr. 38 cm na fundamencie kamiennym
zagtebionym ok. 40 cm. Zwienczenie muru /czapka/ z cegly utozonej na ptask gr. 25
cm, ze spadkiem na zewnatrz, bez kapinosow. Wysokos$¢ muru zréznicowana od 100
do 160 cm. Dlugos¢ muru wynosi 510 mb z wytaczeniem bramy i furtek. Laczna ilosé
przeset wynosi 234. Mur wzniesiono na zaprawie wapiennej. Czesé fug z roznego
okresu wykonano zaprawag cementowa.

Od frontu w czesci srodkowej /strona wschodnia/, brama wejsciowa
metalowa dwuskrzydfowa z nizsza furtka. Stupki murowane bramy i furtki
odpowiednio grubsze i wyzsze. Dodatkowa furtka wejSciowa metalowa rowniez na
0si cmentarza od strony zachodniej.



2.3 Wpis do rejestru

Cmentarz rzymskokatolicki parafii pod wezwaniem Troéjcy Przenajswietszej
w Rudce, na dzialce o numerze geodezyjnym 1726, obreb 0009 Rudka,
zostat wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Biatymstoku z dnia 28.XI11.1988 roku, znak KL.WKZ-5340/29/88, pod
numerem rejestru 716.
Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkow w
zatacznikach formalno-prawnych.

2.4 Opis i ocena stanu technicznego

Stan techniczny muru ceglanego wokdl cmentarza

Ceglany mur ogrodzenia cmentarza z | pofowy XIX wieku, cmentarz na
dziaice otoczonej lasem. Remontowany wielokrotnie w latach ubiegtych, obecnie w
zlym stanie zachowania. Czes¢ przgset ulegto korozji widoczny jest rozny stopien
zniszczenia, od ubytku cegiet w watku muru, poprzez degradacje catych przeset i
nadmierne wychylenie z pionu catych fragmentéw muru. W wyniku nieprawidtowo
prowadzonych prac remontowych, czes¢ partii muréw przebudowano z uzyciem
zapraw cementowych. Wadliwie uksztattowanie terenu spadkiem w kierunku muru
nie zapewnia odprowadzenie wody od muru. We fragmentach muru poziom gruntu
ulegt wyniesieniu o okoto 20 cm, co spowodowato ze cokét ogrodzenia jest pod
powierzchnig gruntu. Brak odprowadzenia wody od muru wptywa na rozluznienie
gruntu w posadowieniu ogrodzenia i miejscowa utrate stateczno$ci muru.

Czes¢ cegiet ma silnie ostabiong strukture, w wielu miejscach z powierzchni jest
wyptukana warstwa licowa. Zaprawy w spoinach muru sg wiekszosci wtorne,
powstaty podczas remontéw w latach ubiegtych, wykonane na bazie szarego
cementu portlandzkiego i obecnie spekane i odspojone. Nieszczelnosé spoin,
zarowno w licu jak i na koronie ceglanego ogrodzenia powoduje, ze struktura muru,
jest narazona na zawilgocenie woda opadowa i podciagana kapilarnie. W obecnosci
wody nastepuje wyptukiwanie zapraw ze spoin oraz migracja soli rozpuszczalnych w
wodzie, a proces ich rekrystalizacji w strukturze cegiet i zapraw jest bezposrednig
przyczyng destrukcji. Na wielu odcinkach ogrodzenia wystepuje znaczne i stale
utrzymujace sie zawilgocenie, ktére sprzyja obecnosci mchoéw i porostow. Widoczne
$g liczne i 0 znacznej powierzchni zaplamienia i warstwa mchow na koronie murow
wstanie rozwoju aktywnym. Rozwoj mikroorganizmow ze wzgledu na zmiane odczynu
pPH , wywotuje korozje materiatu ilastego cegty. Korozja muréw ma charakter
postgpujgcy w czasie. W wielu miejscach cegty majg silnie ostabiong strukture.

Na destrukcje istotny wplyw ma wadliwe uksztaltowanie terenu na catej diugosci
muru. Woda opadowa gromadzi sie wzdtuz scian fundamentowych muru, rozluznia
grunt i powoduje kapilarne podcigganie wilgoci.

Znaczny stopieri destrukciji, zagrazajacy stabilnosci konstrukeji muru.

Zaréwno cegly, jak i zaprawy w spoinach miedzy nimi sg bardzo zawilgocone,
niekiedy na znacznej glebokos$ci majg wyptukana powierzchni i bardzo ostabiona
strukture. Na wielu odcinkach muru, w partii korony muru, zwienczenia stupkéw,

a takze w przyziemiu, struktura muru jest rozluzniona, co spowodowane jest
Znaczna korozjg i ubytkami zaprawy spoinujacej. Betonowe nakrywy stupow sa
pokryte, nawarstwieniami, maja wyptukang powierzchnie oraz liczne spekania,



stan techniczny elementéw metalowych —~ bramy i furtek

Od frontu /strona wschodnia/, brama wej$ciowa gtdwna metalowa z furtkg.
Dodatkowa furtka wejSciowa od strony zachodniej. Brama dwudzielna oraz obie furtki
wykonane z ksztattownikow stalowych /katowniki i ptaskowniki/, spawane. Elementy
stalowe czesciowo skorodowane, z odpryskami farby i pokryte nalotem glonéw.

Stan techniczny okresla sie jako sredni, do remontu.

Klasyfikacja remontowa ogrodzenia cmentarza

Po dokonaniu ogledzin i ocenie stanu technicznego ogrodzenia, w oparciu o
wytyczne Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
 Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,
stwierdza sig, ze ogrodzenie istniejacego zabytkowego cmentarza parafialnego parafii
pod wezwaniem Trojcy Przenajswigtszej w Rudce, kwalifikuje sie do remontu kapitalnego
w zakresie ujetym w ninigjszym opracowaniu. Aktualny stan techniczny ogrodzenia
/zwtaszcza muru ceglanego/ nalezy traktowaé jako awaryjny, wymagajacy podjecia
bezzwtocznych dziatan w celu zapobiezenia postepujacej degradacji, przywrdcenia
obiektu do stanu poprawnosci konserwatorskiej | uzytkowe;.

W zataczeniu dokumentacja fotograficzna okreslajgca stan techniczny
ogrodzenia uzasadniajacy konieczno$¢ wykonania niezbednych prac remontowych.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Sposéb uzytkowania pozostaje bez zmian. Opracowanie niniejsze okresla jego
aktualng forme architektoniczng i stan techniczny ogrodzenia cmentarza, pod katem
wykonania prac remontowo-budowlanych w celu zapobiezenia postepujace;
degradaciji, w ramach ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Podstawowym zamierzeniem niniejszego opracowania jest;

- zapobiezenie postepujacej degradacji ogrodzenia cmentarza,
- przywrdcenia bezpieczenstwa elementdéw konstrukcii,

- przywrdcenie waloréw estetycznych i historycznych,

- ufrzymanie prawidtowego stanu technicznego,

Dla potrzeb niniejszego projektu dokonano oceny stanu technicznego, pod
katem przysztych rob6t budowlano-remontowych. Nie przewiduje sie rozbudowy
ogrodzenia, zmiany lica murow, stosowania materiatdbw obcych przedmiotowym
zabytkom, nie majgcym uzasadnienia historycznego. Opracowanie ma na celu
doprowadzenie ogrodzenia cmentarza do stanu poprawnosci funkcjonalno-uzytkowe;j
oraz przywrocenie waloréw estetycznych i historycznych

4. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

| Teren opracowania jest objety jest miejscowym planem zagospodarowania

| przestrzennego gminy Rudka, zatwierdzony uchwatg nr XVI1/95/05 Rady Gminy

| Rudka z dnia 23 marca 2005 roku. Teren oznaczony w planie 4 ZC, pozostawia sie
w dotychczasowym uzytkowaniu, jako zespét dwoch cmentarzy rzymskokatolickich.




Uktad funkcjonalno-przestrzenny catosci zalozenia sakralnego w tym
ggrodzenia cmentarza pozostaje nienaruszony. Projekt nie wprowadza zmian w
zagospodarowaniu terenu, czyli nie zmienia zastanego ladu przestrzennego, nie
wplywa w zaden sposob na dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne cmentarza.
Projekt ma za zadanie poprawic stan techniczno-uzytkowy ogrodzenia cmentarza.

Przy prowadzeniu prac remontowych nalezy dgzy¢ do zachowania w
maksymalnym stopniu substancji zabytkowej obiektu, odtworzenia zniszczonych
elementdw w oparciu 0 posiadane materiaty archiwalne, zachowujac i podkreslajac
historyczny charakter poprzez zastosowanie tradycyjnych materiatéw renowacyjnych,
spetniajac wspotczesne wymogi funkcjonalno-uzytkowe,

Nie przewiduje sig rozbudowy obiektu, zmiany lica murow, stosowania materiatow
obcych przedmiotowym zabytkom, nie majacym uzasadnienia historycznego.
Projektowane elementy sg uzupetniajace i fragmentaryczne, stad przyjete
rozwiazania sg naturalng kontynuacjg istniejacych i nawigzujg charakterem do
pozostalych czesci, tworzac z nimi kompozycyjna catosé.

Architektura zgodnie z zafaczong czegscig graficzna.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

¢ powierzchnia cmentarza - 1,61ha

e lgczna dilugosc ogrodzenia - 5100 mb

o szerokosé ogrodzenia -  25cm

e szerokos¢ wypetnienia przeset - 12c¢cm

e szeroko$¢ podmurowki - 38cm

¢ wysoko$¢ ogrodzenia - 100-160 cm
» ilos¢ przeset - 234

e sSredni rozstaw stupkow - 208-215cm
e Sredni wymiar przesta - 188 cm

¢ gtebokosc fundamentu kamiennego - 40 cm

e wymiar bramy gtownej - 320/200 cm
o wymiar furtki wejsciowej - 105/140 cm

6. Opinia geotechniczna, warunki gruntowo-wodne i sposéb posadowienia.
Dokumentacja badan podioza gruntowego i opinia geotechniczna dla potrzeb
niniejszego opracowania nie byta wykonywana. Dokonano odkrywki fragmentu
ogrodzenia i stwierdzono wystepowanie gruntéw piaszczystych w postaci piaskow
drobnych, brak wody gruntowej, fundamenty kamienne giebokosci 40 cm.
Posadowienie na zasadach istniejacych — bez zmian.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
na sSrodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiadujace. Informacje o obszarze oddziatywania.

Zamierzenie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywacé
na srodowisko, nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

12 |



Planowany zakres opracowania w zaden sposob nie narusza i nie zmienia
istniejacego sposobu zagospodarowania terenu. Inwestycja nie narusza interesu
osob trzecich, nie stanowi tez zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny, zdrowia i
zycia uzytkownikow, na zasadach istniejacych - bez zmian. Inwestycja nie bedzie

ogarsza¢ dotychczasowego stanu w rozumieniu dotrzymania obowigzujgcych
standardow jakosci Srodowiska.

Oddziatywanie inwestycji z tytutu usytuowania po granicy dotyczy dziatek
parafialnych nr 1726 i 1756 oraz dziatki nr 1681/2 — wtasnosci Nadlesnictwa Rudka.

Analize oddziatywania projektowanej inwestycji na sgsiednie nieruchomosci
requluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

8. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania roboét
budowlanych - zakres i technologia wykonania robot

8.1 Zakres i opis prac remontowych niezbednych,do wykonania w celu
doprowadzenia ogrodzenia cmentarza do stanu poprawnosci konserwatorskiej
i eksploatacyjnej.

Prace remontowe przy murowanym ogrodzeniu cmentarza nalezy
poprzedzi¢ usunigciem przyczyn, ktére wywotujg korozje cegiet i zapraw, w tym
Zrédet zawilgocenia muru, zasolenia i skazenia biologicznego, zabezpieczeniu przed
postepujaca destrukcja, jak rowniez przywrbceniu pierwotnej estetyki.

- Oczyszczenie oryginalnego muru z nalotéw nawarstwien. Oryginalny mur
wymaga oczyszczenia z nalotéw nawarstwien w tym glonéw, porostow,
skorodowanych zapraw spoinujgcych,

- Przemurowania zniszczonych elementéw ogrodzenia. W miejscach
wykazujacych daleko posunigtg korozje struktury cegiet i zapraw, wykonaé
przemurowania. Zniszczenia, kwalifikujace do catkowitego przemurowania, pokazano
na schematach ogrodzenia. Te fragmenty muréw nalezy rozebraé i ponownie
wymurowac zgodnie z rysunkiem przeset sgsiednich. Do przemurowan nalezy
zastosowac cegly o parametrach fizyko-chemicznych, analogicznych jak cegty
oryginalne, tj. o identycznych wymiarach i jak najbardziej zblizonej porowatosci,
nasigkliwosci, barwie i wytrzymatosci mechanicznej. Oryginalne cegly, ktdre sg
zachowane w dobrym stanie, nalezy zachowac i ponownie wykorzysta¢ podczas
murowania. Wczesniej jednak nalezy je dokladnie oczysci¢ z nawarstwien i
zdezynfekowaé. Odtworzy¢ pierwotng forme ogrodzenia, przy zastosowaniu
oryginalnego uktadu, formy, wymiaréw cegiet, oraz opracowaniu powierzchni spoin
(spoina niebarwiona).

- Usuniecie zapraw skazonych mikroorganizmami. Dotyczy szczegéinie
zawierajgcych znaczne ilosci spoiwa cementowego. Wskazana jest wymiana zapraw
w spainach, ze wzgledu zaréwno na ich nieszczelnos¢, znaczng korozje, jak rowniez
na efekt estetyczny zabiegow remontowych. Lokalnie mozna pozostawi¢ zaprawy,
tylko te, ktdre nie sg nadmiernie wyptukane, dobrze przylegajg do podioza i spetniajg
wymagane parametry fizyczne (porowatos$¢ i nasigkliwos¢) oraz wytrzymatosci
mechanicznej. PodtoZe pod nowe zaprawy spoinujgce na wszystkich odcinkach
ogrodzenia nalezy dokiadnie oczysci¢ z luznych elementéw, zdezynfekowac, w razie
koniecznos$ci wzmocnic¢ ostabiong strukture zachowa- nych oryginalnych zapraw
przez naniesienie impregnatu krzemoorganicznego.



. Uzupelnianie ubytkow w cegtach i spoinach. Dokona¢ uzupetnien przy uzyciu
materiatow spetniajgcych wymogi do stosowania na obiektach zabytkowych oraz o
pozwaiajqcych na opracowanie zapraw o parametrach analogicznych do materiatéw
zastosowanych pierwotnie. Zabiegi nalezy wykona¢ z wtasciwg starannoscia.
Kolorystyka i faktura zapraw naktadanych,jako uzupetnienia cegiet musza by¢
dopasowane do uzupetnianego miejsca, a opracowanie faktury spoin zgodnie z
pierwotnym spoinowaniem muru.

- Wyprofilowanie spadkow terenu w kierunku od muru ogrodzenia.

W najblizszym otoczeniu muru na dziatce cmentarza nalezy wykonac prace
porzadkowe. Poziom i wyprofilowanie gruntéw przylegajacych do ogrodzenia na
dziatce wiasnej nr 1726 musi pozwalac na swobodne odprowadzane wod
opadowych.

- Remont bramy gléwnej i obu furtek. Renowacja powierzchni metalowych bramy i
furtek polega na usunieciu powtoki malarskiej i widocznych produktéw korozji z profili
stalowych, oraz uzupetnieniu brakow w miejscach korozji. Elementy metalowe po
oczyszczeniu przez piaskowanie i zabezpieczeniu antykorozyjnym, malowac farbami
do metalu w kolorze antracytu RAL 7016 /grafit mat/.

Projektowane elementy sg uzupetniajgce i fragmentaryczne, stad przyjete
rozwiazania s naturalna kontynuacja istniejgcych i nawigzujg charakterem do
pozostatych czesci ogrodzenia, tworzgc z nimi kompozycyjng catosé. Przedmiotowe
dziatania nie stojg w sprzecznoéci z przepisami ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami, lecz przyczynig sie do polepszenia waloréw zabytkowych obiektu.
Roboty nie ingerujg w zagospodarowanie terenu.

Architektura zgodnie z zataczong czescig graficzna.

Uwaga! W zatgczeniu dokumentacja fotograficzna okreslajgca stan techniczny
ogrodzenia cmentarza, uzasadniajgcy koniecznos¢ wykonania niezbednych prac
remontowych.

8.2 Opis i technologia wykonania roboét
8.2.1. Prace wstepne

1.1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania ogrodzenia przed rozpoczeciem
prac remontowych.

1.2. Demontaz wszystkich wtérnych i luznych elementéw w murze metalowych siatek,
furtek, hakow, gwozdzi, itp., usuniecie wtérnych napraw ogrodzenia.

1.3. Usuniecie i rozplantowanie nadmiaru gruntu, ograniczenie dostepu wilgoci w
obrebie cze$ci murowanych ogrodzenia z wykonaniem odpowiednich spadkéw
terenu w kierunku od muru ogrodzenia w granicach dziatki wtasnej nr 1726.

1.4. Oczyszczenie powierzchni muréw z luznych nawarstwien, grubszych warstw
porostow i wyzszej roslinnosci. Usuwanie nawarstwien nalezy wykona¢ metodami
mechanicznymi, przy uzyciu szczotek stalowych, nylonowych, mikropiaskowania i
Czyszczenia parg przegrzang /ok. 200 st.C/.

1.5. Dezynfekcja powierzchni murdw. Zaleca sie zastosowanie 2-3 % roztworu
preparatu biobéjczego w alkoholu etylowym lub innego, srodka o zblizonych
wtasciwosciach. W razie koniecznosci zabieg powtérzy¢ kilkukrotnie.



g.2.2. Prace przy ceglanych murach ogrodzenia

2 1. Demontaz partii murdw, ktorych konstrukcja jest zdestabilizowana. Usuniecie
cegiet, ktorych stopien zniszczenia lica jest wigkszy niz 30%.

2.2. Ostrozne usunigcie zapraw ze spoin muru ceglanego, na gtebokosé minimum 2-
3 cm. Nalezy usung¢ wiérne zaprawy cementowe, oraz zaprawy skazone
biologicznie, zasolone i odspojone od podfoza.

2.3. Oczyszczenie powierzchni muru ceglanego. Ze wzgledu na zly stan zachowania
struktury cegiet i zapraw zabiegi oczyszczania nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie.
Nalezy umy¢ powierzchnie muru wodg pod kontrolowanym cisnieniem, ustalonym na
podstawie prob. Proces mycia nie moze powodowaé niszczenie zachawanych,
oryginalnych powierzchni cegiet oraz prowadzi¢ do wyptukiwania oryginalnych
zapraw ze spoin. Powierzchnie, na ktorych obserwuje sig ciemne nawarstwienia,
bedace produktami reakcji z zanieczyszczeniami atmosferycznymi zaleca sig usuwac
roztworami kwasu gotowymi preparatami fabrycznymi na bazie fluorkow. Produkty te
nalezy kazdorazowo zmywac¢ po maksymalnie 15 minutach duza iloscig czystej wody.
W celu catkowitego usuniecia zabrudzen zabieg mozna powtorzy¢, nanoszac kolejny
raz roztwor gotowy preparat jedynie na miejsca zabrudzone.W przypadku
uporczywych osadow i nawarstwien zastosowac¢ mikropiaskowanie.

2.4. Wzmocnienie ostabionej struktury cegiet i zapraw w spoinach. Nalezy zasto-
sowaé hydrofilnych preparatow krzemoorganicznych,

2.5. Ponowne wymurowanie zdemontowanych partii muru ceglanego. Do murowania
nalezy zastosowac¢ zdemontowane wczesniej cegly w dobrym stanie zachowania
oraz — w przypadku brakujacych lub bardzo zniszczonych oryginalnych cegiet — nowe
o jak najbardziej zblizonych parametrach fizycznych i mechanicznych do
zachowanych w licu muru, tj. o analogicznej barwie, fakturze powierzchni,
nasiakliwosci i poro- watos$ci. Murowanie nalezy wykonac¢ zaprawa o spoiwie
wapienno-trasowym produkt o identycznych wtasciwosciach parametréw fizycznych i
mechanicznych zblizonych do uzupetnianych, oryginalnych zapraw.

2.6. Uzupemienie ubytkow w cegtach. Mniejsze ubytki, do okoto 30% brakujgce;j
powierzchni, nalezy uzupetni¢ zaprawg imitujgcg cegte, opracowang na bazie spoiw
mineralnych, barwiong w masie. Natomiast wigksze ubytki nalezy uzupetni¢ poprzez
wmurowanie cegiet o wymiarach, wygladzie (barwa i faktura powierzchni) wtasci-
wosciach (nasigkliwos¢, porowatosé, wytrzymatos¢ mechaniczna) cegty oryginaine.
Zalecane jest uzycie cegiet rozbiorkowych, pod warunkiem, ze nie sg zasolone i
zdezintegrowane.

2.7. Uzupehienie ubytkow zaprawy w spoinach z zastosowaniem zaprawy o spoiwie
wapienno-trasowym. Uziarnienie i barwa zwigzanej zaprawy musza by¢ zblizone do
oryginatu. Zaleca sie nakladanie zaprawy na wysokos¢ minimainie ponizej lica cegiet
(ok. 2 mm).

2.8. Uzupemic i odtworzy¢ zaprawy na nakrywach stupow ogrodzenia. Zaleca sig
zastosowanie zaprawy na bazie spoiwa hydraulicznego, trasowego, o wiasciwosciach
hydrofilowych.

2.9.Po zwigzaniu zaprawy spoinujacej, oraz zapraw do naprawy cegly i naprawie

nakryw korony ogrodzenia, catos¢ nalezy nasyci¢ krzemoorganicznym preparatem,
przeznaczonym do powierzchni porowatych, o wiasciwosciach hydrofobowych .



8.2.3. Prace przy elementach metalowych — bramy, furtki.
3 1, Ostrozny demontaz metalowych elementow ogrodzenia.

3 2. Oczyszczenie powierzchni metalu z nawarstwien - przemalowan i produktow
korozji — z zastosowaniem metody piaskowania lub przy uzyciu metalowych szczotek.

3 3. Korekta deformacji elementéw metalowych.

3. 4. Zabezpieczenie antykorozyjne - malowanie farbami reaktywnymi, epoksydo-
wymi w kolorze w kolorze antracytu.

3 5. Montaz elementéw w pierwotnym usytuowaniu.

9. Uwagi konncowe

- Widoki ogrodzenia wraz z detalami zostaty przedstawione w formie rysunkowe;
oraz fotograficznej w zataczonej dokumentacji pod katem wykonania przedmiotowych
prac budowlano-remontowych. )
P

- Ocene stanu technicznego ogrodzenia, w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
dla potrzeb niniejszego projektu, wykonat mgr inz. Marek Stachurski, Stosowne

zalecenia zostaty uwzglednione w opracowanym projekcie budowlanym.

- Nie przewiduje sie znaczacych prac zwigzanych z terenem cmentarza,

stad jedynie opracowanie sytuacyjne, bez projektu zagospodarowania terenu.
Prace realizowane dotyczg remontu ogrodzenia, po ich zakonczeniu teren zostanie
uporzadkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego.

- Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ aktualne atesty i Aprobaty
Techniczne ITB, znak B dopuszczajgcy do abrotu materiatami budowlanymi.

- Wszelkie prace remontowo-konserwatorskie nalezy wykonywaé pod nadzorem
0soby uprawnionej do kierowania danym zakresem robat, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, zaleceniami opinii technicznej i kart technologicznych,

W uzgodnieniu z PWKZ, przestrzegajac przepisow BHP i wytycznych BIOZ.

Opracowanie:

zakres petniona funkcja imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer Data
Opracowania projektowa uprawnien budowlanych opracowania
ARCHITEKTURA Projektant rﬁgr inz. arch. ANTONI MAKAREWICZ | 25 stycznia
spec. uprawnien architektoniczna do projektowania 2024 r
bez ograniczen |
S BL 87/78 g
KONSTRUKCJA Projektant mgr inz. MAREK STACHURSKI | 25 stycznia
spec. uprawnien do projektowania bez ograniczen 2024 r
numer upr.| W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
——— Bt 118/82

Bialystok, 25 stycznia 2024 r.
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o, Beanska 1¢ Rudka, dn. 27.09.2023 .

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY RUDKA

plan zatwierdzony uchwata Rady Gminy Rudka Nr XVII/95/05 z dnia 23 marca 2005 r.
(t. j. publikacja Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 r., poz.

1414).

B - Numer Pow. dzialki obejmuje . :
Polozenie s Powierzchnia
dzialki obszar o symbolu .
Rudka 1726 472C g 1,61 ha

Objasnienia symboli terenu:
Z.C — teren cmentarza:
— 4 ZC — teren obejmujacy zespot dwoch istniejacych cmentarzy rzymskokatolickich, z
ktorych jeden, zalozony w 1 pot. XIX w., wpisany jest do rejestru zabytkéw (Dec. Nr.
KI.WKZ-5340/29/88 z dnia 28 grudnia 1998 r. - Nrrej. 716).

Na terenach cmentarzy utrzymuje si¢ i dopuszcza:
1) lokalizacjg obiektow sakralnych i domow przedpogrzebowych;

2) lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z urzadzeniem tych terenéw i
obstuge uzytkownikow.

Ustala si¢ stref¢ izolacyjna wokét cmentarza:

a) o szerokosci 150 m dla terenéw niezwodociaggowanych,

b) 0 szerokosei 50 m dla terendéw zwodociggowanych;

- w ktorych zakazuje si¢ zabudowy mieszkaniowej, zakladow produkujacych artykuty
Zywnosci, zakladow zywienia zbiorowego, badz zakladéw przechowujgcych artykuly

Zywnodci, studni, zrédel i strumieni shuzacych do czerpania wody do picia i potrzeb
gospodarczych.

W



UCHWALA NR XYI1I/95/05 RADY GMINY RUDKA

z dnia 23 marca 2005 r.

awie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudka w granicach zainwestowania

ze zmianami wprowadzonymi uchwalg Nr V1/23/2011 Rady Gminy Rudka
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania wsi Rudka w granicach zainwestowania

dstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 20,
| ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717,
m. 22004 r. or 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) tart. 7 ust. 1. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
' i le$nych (Dz. U. 2 2004 r. Nr 121, poz. 1266), Rada Gminy stanowi, co nastepuje:

DZIAL ]
PRZEPISY OGOLNE

§ 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rudka w granicach zainwestowania, w
 skiad ktérego wchodza: ¢

1) cze¢ tekstowa planu stanowiacej tresé niniejszej uchwaty;
2) zalaczniki do niniejszej uchwaly, tj.:
|
1) cze$¢ graficzna planu, w postaci rysunku w skali 1: 2 000 - zat. 1., 1a, 1b,

b) stwierdzenie zgodnosci planu ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Rudka - zat. 2,

¢) rozstrzygnigeie w sprawie zgloszonych uwag w trakcie wylozenia projektu planu do publicznego wgladu - zat.
5

d) sposdb realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, wynikajacych z planu, nalezacych do zadan
wlasnych gminy - zat. 4.

§2. 1. Plan obejmuje obszar czgsci wsi Rudka w granicach zainwestowania.

2. Podstawe opracowania planu stanowi:

{) uchwata Nr V1/36/03 Rady Gminy Rudka z dnia 29 kwietnia 2000 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudka, zmienionej uchwata Nr V11/40/03 z dnia 15

Wrzesnia 2003 r. oraz Nr X/62/04 z dnia 31 marca 2004 r.;

2) studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Rudka, uchwalonym uchwata Nr
XX1/147/01 Rady Gminy Rudka z dnia 14 grudnia 2001 r.

3 Przedmiotem planu sg elementy obowigzujace, zawarte w art. 15, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. 0
Planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.
1492), okreslone w sposéb nastepujacy:

1) Przemaczenie terenow oraz linie rozgraniczajgce tereny o roézmym przeznaczeniu lub réznych zasadach
Zgospodarowania;

a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW,



b) tereay zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
¢) tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM,

d) tereny zabudowy ustugowe] przeznaczone dla realizacji celow publicznych i innych, oznaczone na
rysunku planu symbolem U,
¢) tereny przemystu, skfadéw i budownictwa, oznaczone na rysunku planu symbolem P,

f) tereny wod, regulac)i stosunkéw wodnych i urzadzen zaopatrzenia w wodg, 0znaczone na rysunku
planu symbolem WS 1 W,
g) tereny odprowadzania i oczyszczania Sciekow, oznaczone na rysunku planu symbolem K, ks i kt,

h) tereny urzadzen i tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD,

ﬁmny u:zqdzen i tras linii energetycznych,

) tereny urzadzen i tras telekomunikacji,

k) tereny rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem R,
1) tereny lesne, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL,
m) tereny zieleni parkowej i ogrodéw dziatkowych, oznaczone na rysunku planu symbolami ZP i ZD,

n) teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem ZC;

2) zasady i warunki zagospodarowania teren6w:
) zasady ochrony i ksztaftowania fadu przestrzennego,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

¢) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz ddbr kultury wspolczesnej,
d) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych,

¢) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy,

f) granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrgbnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych. a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych,

8) szczegotowe zasady | warunki scalania i podziahs nieruchomosci objetych planem miejscowym,

h) szczegolne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
1) zasady modernizacji, rozbudowy 1 budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej,

J) 8poséb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow,

k) granice obszaréw wymagajacych przeksztatcen lub rekultywacji;

3) ustalenia pozostate:

4) przedsiewzigcia obrony cywilnej,

b) Zasady ochrony przeciwpozarowej,

©) przeznaczenie gruntéw rolnych na cele nierolnicze,



\s terenach, o ktorych mowa w ust. | ustala si¢ zagospodarowan ia wedlug art. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.

hronic grUALOW rolnych i lesnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z péin. zm.).

) -Ns terenach, o ktérych mowa w ust. | dopuszcza si¢ ponadto realizacje:

: -” - owych ciggédw spacerowych w celu zapewnienia dostgpu do zespoléw zieleni pu-blicznej, zabytkéw oraz
' miejsc wypoczynkowych i widokowych, pod warunkiem uzyska-nia zgody wiasciciela gruntéw;

2) ipfrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym (gminnym), zardwno napowietrznej, jak i1 podziemnej oraz
zwiﬂzaﬂYCh z nig urzadzen niezbednych do obstugi ludnosci irolnictwa, pod warunkiem uzyskania zgody
whasciciela gruntéw na wykonan ie prac oraz rekultywa-cji gruntéw po ich zakonczeniu,

3) urzadzen usfug agroturystycznych
4 inwestycji celu publicznego z zakresu facznosci publicznej w rozumieniu przepiséw od-rgbnych, w tym
w szczegolnoscei stacji bazowych telefonii komérkowej;
3) nieuciazliwych funkcji nierolniczych (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, uslugi irzemioslo
nieuciazliwe) — po spetnieniu nastepujacych warunkdw:
a) teren nie wymaga przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze, o czym stanowi art. 7, ust. 1 i
2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. 22004 r. Nr 121,
poz. 1266, z pézn. z péin. zm.),
b) co najmniej jedna dziatka sasiednia dostepna ztej samej drogi publicznej jest zabudo-wana
w sposGb pozwalajacy na okredlenie wymagann dotyczacych nowej zabudowy w zakresie
kontynuacji  funkcji, parametréw, cech iwskafnikéw ksztaltowania zabudo-wy oraz
zagospodarowania terenu, w tym gabarytdw i formy architektoniozne;j obiek-téw budowlanych, linii
zabudowy oraz intensywnoéci wykorzystania terenu,
¢) teren ma dostep do drogi publicznej lub posiada stuzebnos¢ dojazdu do drogi publicz-nej,

d) istniejgce lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce do zamierzenia bu-dowlanego,

¢) zamierzenie budowlane jest zgodne z przepisami odrebnymi i studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Rudka.”

§ 13. 1. Ustala sie tereny lesne oznaczone na rysunku planu symbolem ZL.

2. Na terenach, o ktdrych mowa w ust. 1 ustala si¢ zagospodarowanie terenéw wedlug art. 3, ustawy z dnia 28
wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z2000 r. Nr 56, poz. 679, z p6Zn. zm.) oraz art. 2. ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. 22004 r. Nr 121, poz. 1266), o ile zagospodarowanie to jest

zgodne z innymi przepisami szczegdlnymi.
3. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sie:

1) zakladanie i przeprowadzanie dla potrzeb ludnosci i rolnictwa lokalnych sieci infrastruktury technicznej oraz
zwigzanych z nimi urzadzen niezbednych do korzystania z tej infrastruktury, w sytuacji braku mozliwosci ich
frasowania poza terenami le$nymi, pod warunkiem uzyskania zgody wlasciciela gruntdw na wykonania prac oraz
rekultywacji gruntéw po ich zakoriczeniu;

2) urzadzanie ciggéw spacerowych, szlakéw turystycznych i innych urzadzen zwiazanych z turystyka w
rozumieniu art. 4, pkt 21 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. 22004 r. Nr
121, poz. 1266) oraz art. 3, pkt 2 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z

Pin. zm.);
3) lokalizacje obiektéw zwigzanych z obstuga gospodarki lesnej i eksploatacia lasdw;

4) moz2liwosé sukcesywnego powigkszania powierzchni zasob6w lesnych w ramach ustaler granic polno-lesnych
oraz wnioskéw wiascicieli, po uprzedniej zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

<4 14. 1. Wyznacza si¢ tereny z podstawowym przeznaczeniem pod zieler publiczna, oznaczone narysunkuplanu



{) tereny | ZP, obejmujacy istniejacy park dworski, kidry tworzy zabytkowy zesp6t
tacowo parkowy Ossolinskich ze znajdujgcymi si¢ w nim zabytkami wpisanymi do
eiestru. jak patac Ossolinskich z XVIIT w., oficyna patacowa (I pot. XIX w.) oraz stajnia
(XVIII -XIX w.) a takze tzw. nowy palac i oranzeria (zabytek nie wpisany do rejestru). Park
7 zespotem patacowym uzytkowany jest przez Zespot Szkot Rolniczych w Rudce i w
gzl przez Agencj¢ Nieruchomosci Rolnych Skarbu Panstwa, catosé podlega ochronie

: konserwaIOI'Sklej na mocy ustawy z dnia 23 hpca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
sabytkami. Wszelkie prace przy nim wymagajg pozwolenia Podlaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow. Granice obszaru zabytkowego parku oznaczono na planie.
Wizelkie dzialania na tym terenie powinny ograniczyé¢ si¢ jedynie do adaptacji, badz
smiany funkcji poszczegélnych elementéw nalezacych do zespotu (np. przystosowanie do
funkcji szkolnictwa wyzszego), z catkowitym wylaczeniem wszelkich dziatan
inwestycyjnych, ktére mogtyby naruszy¢ zabytkowy uktad przestrzenny parku.

2) tereny 2 ZP, obejmujacy istnicjacy zielen publicznag i obiekty handlu i gastronomii pozostawia sig w
dotychczasowej funkcji z uzupetnieniem funkcja obshugi turystyki;

3) tereny 3 ZP, obejmujacy istniejacy zieleniec przy ul. Wolnosci i koéciele parafialnym;

4%{ ny 4 ZC, obejmujacy zespét dwach istniejacych cmentarzy rzymskokatolickich, z ktorych jeden,

ozony W 1 pol. XIX w., wpisany jest do rejestru zabytkow (Dec. Nr. KLWKZ-5340/29/88 z dnia 28
dnia 1998 r. - Nr rej. 716) p
i grudnia J

5) teren 5 ZD, obejmujacy projektowane ogrody dziatkowe.

2. Na terenach cmentarzy utrzvmuje si¢ i dopuszcza, z zastrzezeniem ustalen § 26. uchwaly: B

1) lokalizacje obiektéw sakralnych i doméw przedpogrzebowych:

2) lokalizacjg urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z urzadzeniem tych terenow i obstuge
uzytkownikow.

3. Ustala si¢ strefg izolacyjna wokét cmentarza:

a) 0 szerokosci 150 m dia terenéw niezwodociagowanych,
b) o szerokosci 50 m dla terenéw zwodociggowanych;,

- W ktérych zakazuje si¢ zabudowy mieszkaniowej, zakladéw produkujacych artykuly zywnoéci, zakladéw
Zywienia zbiorowego, badZ zakladow przechowujacych artykuly Zywnosci, studni, Zrédet i strumieni shuzacych do
¢zerpania wody do picia 1 potrzeb gospodarczych.

4. W stosunku do zabytkéw, wymienionych w ust. 1, obowiazuja ustalenia zwarte w § 26 dotyczace zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego.

§ 15. Ustala si¢ tereny wéd érodladowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS, w skiad ktdrych wehodzg:

1) stawy zlokalizowane na terenie zespotu patacowo parkowego , oznaczone symbolami 1WS, 2 WS i
zbiornik wodny oznaczony symbolem 3WS - obowiazuja ustalenia zawarte w § 14, ust. 1, pkt 1;

2) staw hodowlany zlokalizowany na terenie osrodka obstugi wielkotowarowego gospodarstwa rolnego,
oznaczony symbolem 4 WS;

3) zbiornik wodny z mozliwoscia przystosowania pod kapielisko, potozony przy ul. Wolnosci, oznaczony
symboiem 5 WS§;

4) kanaly wodne, oznaczone symbolem 6 WS.

§16. Ustala sie tereny zaopatrzenia w wode, obejmujace:



5) dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji linii SN 15 kV oraz stacji transformatorowych, pod warunkiem, z¢ nie bedzie
0 kolidowalo Z istn iejacym i projektowanym zagospodarowaniem terenu i zachowane beda obowiazujace w tym

qakresie Przepisy szczegblne;

¢) zaklada si¢ mozliwos¢ realizacji linii SN 15 kV oraz stacji transformatorowych nie zaznaczonych na rysunku
plant, pod warunkiem, ze nie bedzie to kolidowalo z istniejacym i projektowanym zagospodarowaniem terenu i
sachowane beda obowiazujace w tym zakresie przepisy szczegdlne;

7) dopuszcza sig lokalizacje linii NN poza liniami rozgraniczajacymi ulic na zasadach okreslonych w § 12, ust 3 i
§ 13, ust. 3, pkt 1 uchwaty.

§20. 1. Ustala si¢ tereny urzadzen i tras telekomunikacyjnych w sposob nastepujacy:

) przyjmuje si¢ trasy przebiegu istniejacych liniowych urzadzen telekomunikacyjnych TPSA, bez oznaczania na
rysunku planu:

a) kabla Swiatlowodowego relacji Brafsk - Rudka,

b) istniejace sieci rozdzielcze napowietrzne i kablowe na obszarze plany;

2) zaklada si¢ mozliwos¢ realizacji i modernizacji urzadzen systemu bez przeds@wiania na rysunku planu, pod
warunkiem, Ze nie bedzie to kolidowalo z istniejacym i projektowanym zagospadarowaniem terenu i zachowane
beda obowiazujace przepisy szczegdine obowigzujace w tym zakresie.

2. W zakresie systemu telefonii komérkowej dopuszeza sig lokalizacje urzadzen telefonii komorkowej, pod
warunkiem zachowania przepisow szczegélnych, obowiazujacych w tym zakresie oraz ustalefi zawartych w § 12,

ust. 31 § 13, ust. 3, pkt | uchwatly.

§ 21. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si¢ mozliwos¢ realizacji gazociagéw Sredniego i niskiego cisnienia, bez
przedstawiania tras na rysunku planu, na warunkach okreslonych w § 23.

§ 22. Ustala sie tereny zaopatrzenia w ciepto w spos6b nastepujacy:
1) przyjmuje si¢ istniejace Zrédia ciepta, bez oznaczania na rysunku planu;

2) ustala si¢ mozliwos¢ lokalizacji nowych Zrodet ciepta wedlug rozwiazan wilasnych przy preferencji
ekologicznych nosnikéw energii.

Rozdzial 2

Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i wskaZniki intensywno$ci zabudowy

§ 23. 1. Na terenach przeznaczonych pod zabudowe wielorodzinng, jednorodzinng, zagrodowa, ushigows i
przemyslowa ustala si¢ parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obicktéw i wskazniki intensywnosci zabudowy w sposob nastepujacy:

1) dojazdy od najblizszych drdg publicznych, za$ miejsce i warunki wigczenia si¢ do tych drég nalezy uzgodnic z
ich zarzadcami;

2) linie zabudowy:

a) od krawedzi jezdni oraz linii rozgraniczajacych drog w odlegloéciach ustalonych dla poszczegdinych ulic w §
31,

b) od linii brzegowych rzek i ciekéw wodnych w odlegto$ci min 10 m;

3) okreslone linie zabudowy odnosza si¢ do nowobudowanej lub modemizowanej zabudowy, w przypadku gdy
jest mozliwoéé dostosowania istniejacego obiektu do ustalonej wyzej linii zabudowy. Istnigjaca zabudowa, jak tez
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iej uzupeinienie w plombach migdzy zabudowa istniejaca moze by¢ utrzymana w dotychczasowych liniach
zabudO\Vy;

4) dopuszcza sig usytuowanie budynkéw w odleglosci mniejszej niz 3 m oraz 1,5 m od granicy dziatek, a takze
pezposrednio przy granicy dzialek z zachowaniem przepiséw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
[nfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w przypadku:

a) gdy na sasiednie] dziakce istnieje juz zabudowa usytuowana na granicy dziatki lub

b) po uzyskaniu zgody wiasciciela sasiedniej dziatki na lokalizacj¢ zabudowy na jej granicy - w przypadku, gdy na
sgsiedniej dziaice nie ma zabudowy;

5) wysokosc zabudowy:

a) dla zabudowy wielorodzinnej do 3 kondygnacji nadziemnych,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do 2 kondygnacji nadziemnych oraz uzytkowe poddasze,
¢) dla zabudowy mieszkaniowej zagrodowej do 2 kondygnacji nadziemnych oraz uzytkowe poddasze,

d) dla zabudowy produkcyjnej i ustugowej na wydzielonych terenach do 2 kondygnacji nadziemnych; lub wyzej
jezeli wynika to z wymagan technologicznych, !

e) dla zabudowy uslugowej poza granica zabytkowego ukladu przestrzennego do 3 kondygnacji nadziemnych;

,6) dachy zabudowy mieszkaniowej dwu lub wielospadowe, o nachyleniu potaci dachowych nie mniej niz 35°,
rowniez inne, ktérych ksztafty wywodza sie z tradycji miejscowego budownictwa ludowego i dworkowego —
dachy obiektéw produkcyjnych i ustugowych powinny by¢ dostosowane do wymagan technologicznych.”

7) przy projektowaniu nowej zabudowy nalezy zachowac na dziatce budowlanej minimum 30% powierzchni
biologicznie czynnej (wolnej od zabudowy);

8) nowa dziatka budowlana zabudowy jednorodzinnej nie moze byé mniejsza niz 400 m%;

9) nowa dziatka budowlana zabudowy zagrodowej nie moze by¢ mniejsza niz 1500 m?;

10) kat potozenia nowotworzonych dziatek budowlanych w stosunku do pasa drogowego (ulicy) powinien
wynosi¢ 90° z tolerancja do 10° lub, w przypadku ograniczen wynikajacych z istniejacych podziatéw dzialek,
powinien by¢ zgodny z tymi podzialami;

11) zaopatrzenie w wode:

a) zaopatrzenie w wode do celow bytowych, przemystowych i przeciwpozarowych, na terenach
zwodociggowanych z sieci wodociagowej istniejacej i projektowanej, wkreslonej na rysunku planu, zasilanej z

wodociagu wiejskiego w Rudce,

b) na terenach niezwodociagowanych dopuszcza sig zaopatrzenie w wode z indywidualnych, lokalnych ujeé,
wykonanych zgodnie z warunkami okre$lonymi w obowiazujacych w tym zakresie przepisach szczegdlnych;

12) odprowadzanie $ciekéw i usuwanie odpadow:

8) odprowadzanie Sciekow bytowych i przemystowych do istniejacej oczyszczalni §ciekéw poprzez istniejace w
ukfadzie grawitacyjno-pompowym i projektowane kanaly sanitarne, wkreslone na rysunku planu,

?) na terenach budowlanych nie wyposazonych w sie¢ kanalizacyjna dopuszcza sig, do czasu budowy kanalizacji,

ndywidualne gromadzenie sciekow w szczelnych zbiomikach, z zapewnieniem ich wywozenia do punktu
Zlewnego w najblizszej oczyszczalni lub utylizacje $ciekéw w przydomowych oczyszczalniach z lokalizacja w
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obrebie wiasnej dziatki i wykonanych zgodnie z warunkami okreslonymi w obowigzujgcych w tym zakresie
p;zepisach szczegllnych,

¢) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych:

. wody opadowe i roztopowe z utwardzonych, szezelnych powierzehni terendw przemysfowych, ustugowych,
drég, ulic 1 parkingéw, 0 znacznym stopniu zanieczyszczenia zawiesing i substancjami ropopachodnymi, ujete w
szezelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej powinny by¢ oczyszczone przed wprowadzeniem
do wod lub do ziemi, w taki sposob, aby spetnialy wymogi ochrony srodowiska, okreslone w przepisach
czegdlnych, aktualnie zawarte s3 one w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz 1763),

. wody opadowe i roztopowe z dachow obiektéw oraz terenéw o matym stopniu zanieczyszczenia mogg by¢
odprowadzane powierzchniowo bezposrednio do gruntu na wilasny, nieutwardzony teren, w sposéb
uniemozliwiajacy spfyw tych wod na grunty sasiednie,

d) ustala si¢ usuwanie odpaddéw statych systemem zorganizowanym, do pojemnikoéw badz kontenerdw
ustawionych na posesjach, wedtug rozstrzygnigé Wojta Gminy, bez wskazania tych miejsc na rysunku planu, z
lokalizacja speniajaca warunki okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych miejsc gromadzenia
odpadow statych, zawartych w przepisach szczegélnych, aktualnie zawarte sg one w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) i wywozenie na urzadzone skladowisko odpadow statych;

13) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna ustala sig:

a) w zaleznosci od wielkosci zapotrzebowania mocy: z istniejacej sieci SN 15 kV i NN, po dostosowaniu jej do
nowych warunkéw pracy (obostrzenia, uziemienia, itp.) lub po wybudowaniu nowych urzadzen SN 15 kV (stacji
transformatorowej 15/0,38 kV wraz z linia zasilajacg napowietrzng lub kablowa) i linii NN napowietrznej lub
kablowe;,

b) odleglosé sytuowania zabudowy ad istniejacej tinii SN 15 kV - 7 m od osi linii przy linii wykonanych
przewodarni nicizolowanymi, 5 m przy linii z przewodami izolowanymi,

¢) odleglosé od drzew:

- od linii elektroenergetycznych napowietrznych NN - 2 m,

- od linii elektroenergetycznych SN 15 kV - 5 m (od osi linii),

- od linii kablowych - co najmniej [,5 m od osi pni istniejacych lub projektowanych nasadzen drzew;

14) zaopatrzenie w tacznos¢ z istniejacych lub projektowanych we wsi sieci w liniach rozgraniczajacych ulic lub
poza pasem drogowym na terenach niezabudowanych;

15) zaopatrzenia w cieplo wediug wiasnych rozwigzai przy preferencji ekologicznych nosnik6w energii (gaz, olej
opatowy, energia elektryczna, biomasa);

16) zaopatrzenie w gaz z projektowanych gazociggéw §/c i n/c realizowanych wedlug przepiséw szczegdlnych,
aktualnie zawarte sg one w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055):

a) linia zabudowy, sadzenie drzew oraz urzadzanie statych skladow i magazynow do gazociagéw sredniego i
niskiega ciénienia - 1 m od osi gazociagu,

b) realizacja gazociagdw na terenach zabudowanych - w liniach rozgraniczajacych ulic;

17) w razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na zabytki archeologiczne nalezy przerwac prace i
powiadomié¢ Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Bialymstoku;
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ala si¢ nastepujace wskazniki i zasady zabezpieczenia miejsc postojowych:

-3 terenach przeznaczonych pod zabudowe ustugowa 10+12 miejsc postojowych na 1000 m? powierzchni
wej W granicach dziatek wyznaczonych na ten cel,

terenach przeznaczonych pod zabudows mieszkaniows jednorodzinng - miejsca postojowe na wiasnych

') na terenach przeznaczonych pod zaklady produkcyjne - 14+16 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych,
‘kresie granicach dziatek wyzmaczonych na ten cel;

10) na etapie projektowania inwestycji naleZy uwzgledni¢ wymagania ustawy Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
ir 62, poz. 627 z p6zn. zm.) dotyczace opracowywania raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na §rodowisko;

‘,',l w przypadku dzialalnosci gospodarczej nalezy m?tosowaé_ dostepne mzwiqzz}nia techniczne, technologiczne i
sanizacyjne w celu dotrzymania standardéw jakosei srodowiska poza terenem inwestora.

Rozdzial 3
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
§ 24. Ustala si¢ zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego w sposél:pnastf;puja,cy:

|) uktad przestrzenny podstawowej czesci zabudowy wsi Rudka jest wpisany do rejestru zabytkéw pod Nr 479 i
posiada ustalong granicg strefy ochrony konserwatorskiej. Na terenie tym znajduje si¢ szereg zabytkéw
wpisanych i nie wpisanych do rejestru zabytkéw. Wszystkie one podlegaja ochronie konserwatorskiej na mocy
przepisow ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

2) zasady i warunki gospodarowania na terenach wymienionych w pkt.1 okreslone zostaty w § 26 , ust. 4;
3) polityka gminy wobec istniejacych zasobow budynkowych:

a) do obowiazku wlascicieli obiektéw budowlanych ralezy utrzymanie tych obiektow we whasciwym stanie
technicznym, do obowigzkow gminy nalezy zapewnienie wiasciwego nadzoru nad przestrzeganiem tych
obowigzkéw i udzielanie pomocy w ich realizacji, zwlaszcza w dziedzinie fachowego doradztwa oraz organizacji
dziatalno$ci budowlanej,

b) wladze gminy zobowiazane sa do podejmowania dzialan prowadzacych do podnoszenia estetyki miejscowosci,
zapewnienia ladu przestrzennego w dziedzinie zagospodarowania terendw wsi, siedlisk i innych obiektow oraz do
tworzenie odpowiedniej infrastruktury komunalnej, podnoszacej poziom cywilizacyjny oraz warunki ochrony
Srodowiska przyrodniczego,

¢) podejmowanie dziatalnoéci inspirujacej rolnikéw do rozwijania agroturystyki i odpowiednich urzadzen i ushug
W tej dziedzinie w tym zwlaszcza wiasciwie wyposaZonej bazy lokalowej,

d) prowadzenie w spos6b systematyczny, pod kierunkiem fachowych stuzb (konserwatorskich, nadzoru
budowlanego) prac konserwacyjnych niezbednych dla utrzymania we wlasciwym stanie technicznym oraz
uzytkowym zabytkéw, a takze zapewnienie odpowiedniej ochrony zabytkom nie wpisanym do rejestru, a
posiadajacym warto$¢ kulturowa. Zabytki te sa cennym dorobkiem minionych pokolefi i moga by¢ wzorcem
mspirujacym do tworzenia nowej architektury regionalnej, a takze s3 wartosciowym elementem atrakcyjnosci
terenu wsi,

¢) sprzyjanie adaptacji niewykorzystanych obiektéw budowlanych na cele uzytkowe, takze na cele mieszkalnictwa
rekreacyjnego i innych ushug turystycznych, na zasadach przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego, ochrony gruntéw rolnych i lesnych oraz ochrony zabytkéw, a takze pod warunkiem
Zachowania tradycyjnych form adaptowanych obiektow,

f) przyjmuje sie, ze istniejace zagrody oraz nowe budownictwo zagrodowe moze by¢ uzupekiane zabudowa o
funkeji turystycznej, rekreacyjnej i ustugowej (w tym takze drobne nieuciazliwe rzemiosto) i mieszkaniowej, pod
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Obsza &ochrony uzdrowiskowej 60 {5 | 50 ] 45 i

“Hrereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza 60 50 . . . '
 piastem ? .
s g)Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub 65 60 60 50
2 [ ielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy -

p)Tereny zabudowy szpitainej i doméw /

op ieki spofecznej

~ Frereny zabudowy mieszkaniowe 75 67 67 57 |

2 Ustala si¢ zasady ochrony $rodowiska przed dziataniem pdl elektremagnetycznych, polegajace na zapewnieniu
sk najlepszego stanu srodowiska, poprzez:

mmmanie poziomdw pol elektromagnetycznych ponizej dopuszczalnych lub, co najmniej, na tych poziomach;

I!a strzeganie dopuszczalnych pozioméw elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego, okreslonych
w stosownych rozporzadzeniach.

: Rozdzial §

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
ol

#

oraz débr kultury wspdlczesnej

§ 26. 1. Przedmiotem ochrony konserwatorskiej jest uktad przestrzenny miejscowosci, ze stosunkowo dobrze
zachowanym uktadem dawnego rozplanowania migjskiego. Pierwsza wzmianka o Rudce pochodzi z 1434 r., kiedy
zostato nadane Pretorowi z Korczewa; niewiele lat pézniej ufundowano tu Kodciét. Nazwa miejscowasci wywodzi
si¢ od osady rudnikéw produkujacych zelazo z rudy darniowej. Miejscowos¢ przechodzila w rece kolejnych
whascicieli: Korczewski, Hlebowiczéw, Kiszkow i Ossoliniskich. W przeszlo$ci posiadata prawa miejskie, ktérych
nadanie nastapifo w czasach przynaleznosci do Ossoliniskich, prawdopodobnie w 2 potowie XVIII w. (ktérych
utrata nastapita w 1921 r.) - z tego kresu pochodzi zalozenie rezydencjalne z barokowym Patacem Ossolinskich z
1763 r. oraz park krajobrazowy i Patac przebudowany w 1914 r., wedhig projektu Heinricha, czgsciowo rozebrany °
w latach 1936-1939 | zrekonstruowany w latach 1965-1970. W obrebie zalozenia rezydencjonalnego (zespohu
palacowo-parkowego) oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie znajduje sig szereg budynkéw zabytkowych, w tym
rowniez wpisanych do rejestru zabytkéw. Do rejestru zabytkéw wpisany jest zespél palacowo-parkowy i posiada
ustalong granice ochrony konserwatorskiej.

Na pozostatym terenie wsi rozlokowanych jest kilkanascie zabytkow, sposrod ktérych 5 wpisanych jest do rejestru
zabytkéw, podobnie jak caly zabytkowy uklad przestrzenny wsi Rudka, kt6ry stanowi wartosciowy przyklad
sprzezenia miasta z zespolem rezydencjonalnym, gdzie elementem rozdzielajacym jest stary trakt Ciechanowiec -
Bielsk Podlaski.

W obrebie zabytkowego zespotu patacowo-parkowego powstalo w latach 1980-1990 kilka obiektéw zabudowy
mieszkaniowe]j wielorodzinnej, dwu- trzykondygnacyjnej, oraz internaty i hala sportowa Zespotu Szkét
Rolniczych, ktorych czes¢ dydaktyczna miesci si¢ obecnie w budynku Palacu.

Dla wsi Rudka ustala sig zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej, w
Sposob okreslony w ust. 2, 3, 4.

2. Ochronie konserwatorskiej poddane sg nastepujace zabytki architektury, budownictwa, zespoly zieleni
Parkowej i cmentarz wpisane do rejestru zabytkéw, gdzie bezwzgledny priorytet posiadaja wymagania
konserwatorskie:

1) ukfad przestrzenny wsi Rudka, XVII (?) w., dec. Nr KI. WKZ-5340/55/79 z dn. 29 XIII 1979 r., ur rej. 479, z
Nastepujacym przebiegiem granicy obszaru chronionego: od skrzyzowania ulicy Polnej z szos3 do Brariska, w
kierunku potudniowym ulica Polng i dalej, wzdhuz jej przedhuzenia az do ul. Olendzkiej, ul. Olendzka w kierunku
Potudniowo-wschodnim do ulicy cegielnianej, gdzie skreca na zachéd, po czym ul. Cegielniana i Lakowa biegnie
doul. 3 Maja, dalej ul. 3 Maja do ul. Branskiej, wzdluz ktérej prowadzi w kierunku zachodnim do granicy zespotu
Patacowo-parkowego, obiega zespét patacowo-parkowy od zachodu, pétnocy i wschodu i z powrotem wychodzi
Na szose do Bransk i skrzyzowania z ul. Polna;
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sciof paraf. pw. Tréjcy Przenajswietszej, mur., 1753-1759 r., dec. Nr KLIII-1/24066 z dn. 25 X 1966 r., ar rej.

) zespot patacowy Ossolinskich, ob. Zespot Szkot Rolniczych:

‘) patac. ob. siedziba Szkoly, mur., 1763 r., dec. Nr Kult. V-2b-17/56/56 z dn. 10 IV 1956 r., nr rej. 50,
p) oficyna, mur-, 1 pot. XIX w., dec. Nr Kult. 18-95-97 z dn. 13 IV 1957 r., nr rej. 89,

G} stajnia, ob, magazyn, mur., XVIII/XIX w., dec. Nr Kuit. V-2b-19-96-57 z dn. 28 [I 1957 r., nr rej. 90,

d) park, zal. XVIII w., dec. Nr Kult. V-2b-18-57-56 z dn. 10 IV 1956 ., nr rej. 51, z nastepujacym przebiegiem
jcy obszaru chronionego: od skrzyzowania ul. Brafiskiej z droga do wsi Karp, ul. Brariskg w kierunku
achodnim do wysokosci zachodniej granicy zespofu pafacowo-parkowego, obiega zespoi patacowa-parkowy od
sachodu do wysokosci budynku dawnej oranzerti, gdzie skreca na wschd i biegnie wzdhuz drogi wewngtrznej
zej odgraniczajacej kompleks parkowy od reszty terenu, az do drogi do wsi Karp, ktora w kierunku
poludniOWYm dochodzi do skrzy?owania z ul. Brariska.

4) zajazd, ob. dom, ul. Wolnosci 2, mur, pocz. XIX w., dec. Nr K1 111-1/239/66 z dn. 25 X 1966 r. nr rej. 234;
5) dom zakonny Zgromadzenia Siéstr Misjonarek Swietej Rodziny, ul. Wola, drewn., ok. 1932 r. dec. Nr ZN-440-
15/2C/2001 z dn. 10 VIII 2001 r., nr rej. A-23;

£

6) cmentarz paraf. rzymsko kat., zal. 1 pol. XIX w., dec. Nr KI. WKZ-5340/29/88 z dn. 28 X1I 1988 r., nr rej. 716;
—_—

-7) drewniana rzezba $w. Floriana w mur. kapliczce u zbiegu ulic Ciechanowieckiej i Wolnosci, dec. Nr ZR-442-
/2000 z dn. 25 V 2000 r., or rej. B-4

3. Obejmuje sie ochrong konserwatorska zabytki nie wpisane do rejestru, wedlug ponizszego wykazu:

1) Obiekty budowlane
) w zespole kosciofa paraf. pw. Swigtej Tréjcy
- ogrodzenie z brama, mur, 2 pol. XVIHI w.

- plebania, drewn., 2 pol. XIX w.

b) kapliczka , ul. Wola, mur. 2 pol. XVIII w.

k) obiekty w zespole patacowym:

- tzw, nowy pafac, mur., ok, 1930 .

cowka, obecnie dom mieszkalny nr 5, drewn., ok. 1850 r.
- czworak, obecnie dom mieszkalny or 4, drewn., ok. 1850 r.
- czworak, obecnie dom mieszkalny, mur., 1. 30 XX w.

- tzw. dom rybaka, mur., 1929 r.

- obora I, mur., k. XIX w.

- obora II, mur., k. XIX w.

- budynek gospodarczy, mur. 1903 1.

 hydrofornia, mur., przed 1914 1,

- miyn, mur, 1852 .

- oranzeria, 2 pot. XVIII w.

—

. Ciechanowiecka

dom nr 1, drewn, L. 20 XX w.
dom qr 16, drewn, XIX/XX w.
dom nr 26, drewn, k. XIX w.
dom nr 34, drewn, 2 pot. XIX w.
dom nr 35, drewn, k. XIX w.

1) dom nr 45, drewn, XIX w.

) dom nr 48, drewn, pocz. XIX w.
dom nr 52, drewn, k. XIX w.
dom nr 58, drewn, k. XIX w.
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| dom nr 62, drewn, k. XIX w. 1

pudynek gospodarczy przy domunr 31A, XIXw. |

sholna
' dom nr 8, drewn, pocz. XX w.
stajnia na posesji nr 23, drewn., ok. 1900

1. Wolnosci
domm'l drewn, pocz. XX w.

0 domn:Sdrewn, 1. 20 XX w.

k) dom naprzeciw kosciofa, drewn., 1. 20 XX w.

4. Ustala si¢ warunki gospodarowania istniejacymi zasobami srodowiska kulturowego i ich ochrony w sposéb
pastepujacy:

1) ochrona zabytkéw zobowigzuje wladze gminy do zapewnienia warunkow prawnych, organizacyjnych,
finansowych umoziiwiajacych trwate zachowanie zabytkéw oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie. Do
Jobowiazait tych nalezy takze zapobieganie zagrozeniom mogacym spowodowac uszczerbek dla ich wartosei a w
szezegolnoéci przeciwdzialanie niewlasciwemu korzystaniu z zabytkoéw poprzez kontrole stanu ich zachowania i

sposobu uzytkowania;
2) ochrona zabytkowego ukladu przestrzennego wsi Rudka oraz zespohu pa{acqﬁro-parkowego dotyczy 1 nakazuje:

a) ochrong istniejacego rozplanowania drog, ulic, placéw, linii zabudowy, kompozycji wnetrz urbanistycznych i
kompozycji zieleni urzadzonej,

b) zachowanie glownych elementéw ukladu przestrzennego, tj. historycznych nawierzchni ulic i drog, uktadu
gruntow, historycznej zabudowy,

¢) przestrzegania zakazu ustawiania w sasiedztwie zabytkow (uwzgledniajac takze osie widokowe, tereny otwarte i
krajobraz kulturowy miejsca) masztéw, kominow, wiez nadawczych i innych urzadzen technicznych,

d) przestrzeganie zakazu realizacji nowych inwestycji mogacych dysharmonizowac wnetrza ukladu
przestrzennego, badz zastaniac i szpecic zabytki wpisane do rejestru,

¢) porzadkowanie istniejacej zabudowy poprzez wprowadzanie tadu przestrzennego zapewniajgcego zabytkom
nalezna ekspozycje,

f) potrzeb kompleksowej rewaloryzacji, ktérej powinien by¢ poddany teren zespotu palacowo-parkowego
Ossolinskich, przywracajacy zespolowi walory historyczno-krajobrazowe oraz ustalajacy uzyteczna funkcje i
znajdujacym sie na jego obszarze obiektom i terenom w zgodzie z ich walorami zabytkowymi; teren zespotu w
granicach jego strefy ochrony konserwatorskiej powinien podlega¢ jednemu gospodarzowi w celu zapewnienia
nalezytej opieki nad cafo$cia zespotu; w programie uzytkowym zagospodarowania tego terenu powinno si¢
przewidzie¢ znaczacy udziat funkcji turystycznej i rekreacyjnej, takze jako miejsce wypoczynku ludnodci
miejscowe;;

g) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowo okreslone sa w Rozdziale 2 niniejszej uchwaty;

3) zagospodarowanie na cele uzytkowe zabytku wpisanego do rejestru zabytkéw wymaga posiadania przez jego
wladciciela lub posiadacza:

a) dokumentacji konserwatorskiej, okreslajacej stan zachowania zabytku nieruchomego i mozliwosci jego
adaptacji, z uwzglednieniem historycznej funkcji i wartosci tego zabytku,

b) uzgodnionego z Podlaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow programu prac konserwatorskich przy
zabytku, okreslajacego zakres i sposob ich prowadzenia oraz wskazujacego niezbedne do zastosowania materiaty i
technologie,
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1

yzgodnionego z Podlaskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow programu zagospodarowania zabytku
qieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzglednieniem wyeksponowania

; 30 wartosci;

JE

8 nastepujace dzialania przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw wymagaja pozwolenie
" podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow:

. pmwadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku i robét budowlanych
W jego otoczeniu,

b) prowadzen ie badail konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych,
¢) pmmicszczanic zabytku,

d) dokonywanie podziatu lub scalanie nieruchomosci,

¢) usunigcie drzew lub krzewow z terenu zabytkowych nieruchomosci,

f) zmiana przeznaczenia lub sposobu wykorzystania tego zabytku,

2) umieszczanie na zabytku urzadzen technicznych, tablic, reklam oraz napiséw,

h) sprzedaz, zamiana, darowizna lub oddanie w uzytkowanie wieczyste, ustanowienie trwatego zarzadu,
wnoszenie zabytku jako wkladu niepienigznego do spétek,

i) podejmowanie innych dziatan, ktére moglyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku;

5) ustala si¢ nastgpujgc formy i sposoby ochrony zabytkdw nie wpisanych do rejestru zabytkow, a ujgtych w
gminnej ewidencji zabytkow:

a) remonty obiektow zabytkowych oraz prowadzone przy nich roboty budowlane i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ -
po uzyskaniu uzgodnienia z Podlaskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéow,

b) wykonywanie robét budowlanych w otoczeniu zabytku wymaga uzyskania uzgodnienia z Podlaskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw,

¢) prace remontowo-konserwatorskie powinny by¢ prowadzone z uzyciem tradycyjnych materialow (drewno,
cegla, kamien, dachéwka ceramiczna, itp.) w zwiazku z czym, wyklucza si¢ stosowanie w elewacjach budynk6w
sidingu oraz stolarki okiennej 1 drewiowej wykonanych z PCV, w przypadku prac remontowych 1 adaptacyjno-
modernizacyjnych;

d) obowigzkiem wiascicieli i uzytkownikow jest nalezyta dbalosc o zabytek, jego stan techniczny i wlasciwe
uzytkowanie,

¢) obowigzkiem wiadz gminy jest odpowiedni nadzor i opieka nad zabytkami i udzielanie pomocy ich
wiascicielom i uzytkownikom w nalezytym utrzymaniu obiektéw; w szczeglnych przypadkach wiadze gminy
powinny dazy¢ do wykupienia zabytkow;

6) na terenach cmentarzy nalezy przeprowadzaé systematycznie prace porzadkowe i pielegnacyjne zieleni oraz
Prace remontowo-konserwatorskie dawnych nagrobkow i krzyzy, po uprzednim uzyskaniu opinii Podlaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow;

1) w razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmioty lub zabytki archeologiczne nalezy
Przerwac prace i powiadomi¢ Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku.

Rozdzial 6

Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych
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BFAROSTA BILKLSRI

£y Biclsku P'odlaskim

uro f’dfl:;!!:;;’l‘;”'k ; Bransk:. Wojewddztwo : PODLASKIE
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........................................... Jednos.tka EWidBncyjna : 200307_2 RUDKA

| —————— Obreb : 0009 RUDKA

. OROGD.....20% .. 2022,
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Drohiczyn, 1 czerwca 2019 roku
L. 530/2019

Wielebnemu Ksiedzu
Mgr. Tadeuszowi Czyzakowi
POZDROWIENIE W PANU!

Kierujac si¢ wzgledem na chwate Boza, potrzeby Kosciota Katolickiego,
naszej Diecezji i dobro dusz ludzkich, na podstawie kan. 523 KPK, mianuje
Wielebnego Ksigdza - z dniem 1 lipca 2019 roku Azob. kan. 527 § 3) -
Proboszczem
PARAFII TROJCY PRZENAJSWIETSZE] W RUDCE,
w Dekanacie Brariskim

- prawnie wakujgcej po zwolnieniu jej dotychczasowego proboszcza
ks. Andrzeja Kiersnowskiego.

Jednoczednie z dniem 30 czerwca 2019 roku zwalniam Wielebnego
Ksiedza z urzedu Proboszcza PARAFII MATKI BOZE] KROLOWE] POLSKI W
NIEMYJACH NOWYCH, w Dekanacie Ciechanowieckim, a takze z funkcji
wicedziekana Dekanatu Ciechanowieckiego.

Udzielam W. Ksiedzu wszelkich praw do zarzadzania nowo
wyznaczong parafig, tak w zakresie spraw wewnetrznych jak i w dziedzinie
spraw zewnetrznych. Uprawnienia te sg przewidziane w Kodeksie Prawa
Kanonicziego, statutach i dokumentach I Synodu Diecezji Drohiczyriskiej i w
zarzgdzeniach Biskupa Diecezjalnego.

Koscidl, beneficjum i akta parafii w Rudce przejmie Wielebny Ksigdz
Proboszcz z rak dotychczasowego proboszcza ks. Andrzeja Kiersnowskiego,
wedlug mysli kan. 527 § 2 KPK, w obecnosci ks. pral. dr. Janusza
Loniewskiego, Dziekana Brariskiego oraz ks. kan. mgr. Piotra Jurczaka,
zastepcy Ekonoma Diecezjalnego, ktérych do przekazania niniejszym
deleguje. Z przejecia parafii, ktére ma sig¢ odby¢ wedtug aktualnych spisow
inwentarzowych, nalezy sporzadzi¢ protokét w trzech egzemplarzach: do akt
parafialnych, dekanalnych oraz kurialnych.

W dniu oficjalnego obejmowania parafii ztozy Wielebny Ksiadz -
w obecnosci Dziekana i Parafian Zobowigzanie o wiern Jm wypetnianiu przngiego

e
" ., -

obowigzku (kan. 274 § 2). USZ o, <1 "‘;_ = A
T . i : : __h '1' 4= > 2AR fe k At
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WOJEWODA PODLASKI Bialystok, 2019 - 09—
15-213 Bialystok, ul. Mickiewicza 3 '

OB-1.6140.117.2019.MGH

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pdzn. zm.)
Wojewoda Podlaski niniejszym zaswiadcza, ze zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Panstwa do Kosciota Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 209 r, poz. 1347) Parafia
Rzymskokatolicka p.w. Trojcy Przenajswietszej, ul. Ks. M. Badowskiego 1;
17-123 Rudka, posiada osobowo$¢ prawna.

Osoba uprawniong do reprezentowania Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Trdjcy Przenajswigtszej w Rudce jest Ksigdz Tadeusz CZYZAK - Proboszcz

ww. Parafii.

Zaswiadczenie wydaje sie na prosbe Proboszcza ww. Parafii celem
przediozenia odnosnym witadzom.

Uiszczono optate skarbowa w wys. 17, (siedgm_xjf Ci'é_ z}ﬁg’ych) i n,

e
5

. Zup. WOJEWODY PODLASKIEGO

R
e 7

g 'ﬁriarzej Wladﬁr‘sflaw Gﬁ;wkowski
e Dyrektor Wydziatu
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcéw




INFORMACJA BIOZ

Opracowana na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. sktadajgca sig ze strony tytutowej i cze$ci opisowej

. STRONA TYTULOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
REMONTU OGRODZENIA ZABYTKOWEGO CMENTARZA

W RUDCE

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
P.W. TROJCY PRZENAJSWIETSZEJ W RUDCE

UL. KS. M. BADOWSKIEGO 1, 17-123 RUDKA,

ADRES: CMENTARZ PARAFIALNY W RUDCE, UL. OLENDZKA,
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 1726, OBREB 0009 RUDKA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 200307_2 RUDKA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Antoni Makarewicz

ul. Waszyngtona 12 lok. 409, 15-269 Bialystok

NIP 542 183 50 58 REGON 05 03

07 596

tel. 502 183 888 e-mail: amakar@op.pl

AUTORZY OPRACOWANIA:

zakres petniona funkcja imig i nazwisko, specjalnos¢ i numer Data
opracowania projektowa uprawnien budowlanych opracowania Podpis /
g
ARCHITEKTURA Projektant| mgrinz. arch. ANTONI MAKAREWICZ | 25 stycznia
spec. uprawnien architektoniczna do projektowania L0
bez ograniczen Y
nuUMer upr. Bt 87/78 o 7.
KONSTRUKCJA Projektant magr inz. MAREK STACHURSKI | 25 stycznia
spec. uprawnien do projektowania bez ograniczen | 2024 r
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
RRHRENP: Bt 118/82

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA: BIALYSTOK, 25 STYCZNIA 2024 R.



Il. CZESC OPISOWA DO INFORMACJI BIOZ

Zakres robat i kolejnos¢ realizacji:

- Oczyszczenie oryginalnego muru z nalotéw nawarstwien. Oryginalny mur
wymaga oczyszczenia z nalotow nawarstwien w tym glonéw, porostow,
skorodowanych zapraw spoinujgcych,

- Przemurowania zniszczonych elementéw ogrodzenia. \W miejscach
wykazujgcych daleko posunietg korozje struktury cegiet i zapraw, wykonaé
przemurowania. Zniszczenia, kwalifikujgce do catkowitego przemurowania, pokazano
na schematach ogrodzenia. Te fragmenty murow nalezy rozebrac i ponownie
wymurowaé zgodnie z rysunkiem przeset sasiednich. Odtworzyé pierwotng forme
ogrodzenia, przy zastosowaniu oryginalnego uktadu, formy, wymiaréw cegiet, oraz
opracowaniu powierzchni spoin (spoina niebarwiona).

- Usuniegcie zapraw skazonych mikroorganizmami."'fDotyczy szczegolnie
zawierajgcych znaczne ilosci spoiwa cementowego. Wskazana jest wymiana zapraw
w spoinach, ze wzgledu zaréwno na ich nieszczelnosé, znacznag korozje, jak rowniez
na efekt estetyczny zabiegow remontowych.

- Uzupetnianie ubytkéw w cegtach i spoinach. Dokona¢ uzupetnier przy uzyciu
materiatéw spetniajacych wymogi do stosowania na obiektach zabytkowych oraz o
pozwalajgcych na opracowanie zapraw o parametrach analogicznych do materiatow
zastosowanych pierwotnie. Kolorystyka i faktura zapraw naktadanych.jako
uzupetnienia cegiet musza by¢ dopasowane do uzupetnianego miejsca, a
opracowanie faktury spoin zgodnie z pierwotnym spoinowaniem muru.

- Wyprofilowanie spadkéw terenu w kierunku od muru ogrodzenia.

Poziom i wyprofilowanie gruntow na terenie cmentarza, przylegajacych do
ogrodzenia musi by¢ pozwala¢ na swobodne odprowadzane wod opadowych na
terenie wtasnej dziatki nr 1726.

- Remont bramy gtownej i obu furtek. Renowacja powierzchni metalowych bramy i
furtek polega na usunigciu powtoki malarskiej i widocznych produktéow korozji z profili
stalowych, oraz uzupetnieniu brakéw w miejscach korozji. Elementy metalowe po
oczyszczeniu przez piaskowanie i zabezpieczeniu antykorozyjnym, malowac farbami
do metalu w kolorze antracytu RAL 7016 /grafit mat/.

Realizacja robo6t budowlano-remontowych 2024 — 2026 .

2. Teren inwestycji
- teren zagospodarowany istniejagcym cmentarzem, oraz jego otoczeniem.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace spowodowac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie wystepuja
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4. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robét budowlanych:

- ryzyko upadku pracownika z wysokosci
- ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymi
- r'yzyKo porazenia pradem elektrycznym

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

- szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow,
- zapoznanie z ryzykiem zawodowym i praca na danym stanowisku.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych.

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
przez osoby uprawnione w tym kierownika budowy.

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

- pracownikom zatrudnionym na budowie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednie warunki
sanitarne i higieniczne

- pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywiduainej oraz adziez i obuwie robocze,

- sprzet i urzgdzenia stosowane na budowie powinny by¢ sprawne i posiadac
wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

- urzadzenia elektryczne powinny miec¢ sprawne wytgczniki zabezpieczone
przeciwporazeniowo, state urzadzenia elekiryczne musza by¢ uziemione.

- pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie, wymagane kwalifikacje i
uprawnienia do obstugi urzadzen i maszyn budowlanych.

- udostepnienie mozliwosci korzystania z aktualnych zdobyczy techniki w przypadku
wystapienia zagrozenia / telefon, komarka, samochod, itp./

Opracowanie :
zakres petniona funkcja imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer Data
opracowania projektowa uprawnien budowlanych opracowania Podpis
/
ARCHITEKTURA Projektant| magrinz arch. ANTONI MAKAREWICZ | 25 stycznia
Spec. uprawnien architektoniczna do projektowania| 2024 "
bez ograniczen
numer upr. Bt 87/78
KONSTRUKCJA Projektant mgr in. MAREK STACHURSKI | 25 stycznia
spec. uprawnier do projektowania bez ograniczen 2024 r
w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej
T HE: Bt 118/82

‘T\.\



- 3 . T v e

AP el R ep, 7 - o
P o Tl s 8 g

BRAMA GLOWNA Z FURTKA - ODCINEK A-D. Widoczne $lady aktywnych form biologicznych
w postaci glonéw i mchéw. Korozja czapek stupow bramy. Elementy stalowe wymagaja renowacii.

SZCZEGOL FURTK! - ODCINEK A-D
Oznaczenia odcinkéw A-B-C-D odnosza sig do rys. sytuacji)




Ubytek cegief na czapkach
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zaprawg cementowa. Aktywne formy biclogiczne na cegle. Ubytek cegiel w przgsle.

Podniesiony poziom terenu od strony cmentarza.

zaprawg cementowg. Aktywne formy biologiczne na cegle.
przeset. Podniesiony poziom terenu od strony cmentarza
WEWNETRZNY WIDOK NAROZNIKA “A” OGRODZENIA. Widoczne $lady napraw muru

~“WEWNETRZNY WIDOK OGRODZENIA - ODCINEK A-D. Widoczne $lady napraw muru




WEWNETRZNY WIDOK NAROZNIKA “D” OGRODZENIA. Widoczne $lady napraw muru
zaprawa cementowa. Aktywne formy biologiczne na cegle.
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FRAGMENT MURU - ODCINEK A-B. Widoczne aktywne formy biologiczne na cegle - glony
i porosty. Ubytki cegiet w murze. Slady napraw zaprawg cementowa. Wysoki poziom nasypu

gruntu od strony cmentarza.
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FRAGMENT MURU ODCINEK A B Wldoczne aktywneformy blolowzne na cegle glony
i porosty. Ubytki cegiet w murze, brak czapki. Slady napraw zaprawa cementowa. Wysoki
pozmm nasypu gruntu od strony cmentarza.
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WEWNETRZNY WIDOK NAROZNIKA“B” OGRODZENIA Aktywne formy biologiczne
na cegle wpostaci glonéw i mchow.
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§7CZEGOL FURTKI - ODCINEK B-C. Widoczne aktywne formy biologiczne na cegle - glony
i porosty. Ubytki cegiet w murze. Furtka wymagajaca renowacii.
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FRAGMENT MURU - ODCINEK B-C. Widoczne aktywne form
i porosty. Znaczne ubytki cegiet w murze.

B S S S O Lt N A
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KOLEJNY FRAGMENT MURU - ODCINEK B-C. Widoczne aktywne formy biolog

na cegle - glony i porosty. Znaczne ubytki cegiet w murze.
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FRAGMENT MURU - ODCINEK C-D Wldoczne aktywne formy blolog|czne na cegle glony
i porosty. Ubytki cegiet w murze.
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FRAGMENT MURU ODCINEK C-D. Widoczne aktywne fc:;rmyr blologrczne na cegle gtony
i porosty. Ubytki cegiel w murze, brak fragmentu czapki. Slady napraw zaprawa cementowa.
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FRAGMENT MURU - ODCINEK C-D. Widoczne aktywne formy biologiczn
i porosty. Ubytki cegiet w murze. Slady napraw zaprawa cementowa.
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FRAGMENT MURU - ODCINEK C-D. Widoczne aktywne formy biologiczne na cegle - glony
i porosty. Ubytek czapki muru na przesle. Slady napraw zaprawa cementowa.




FRAGMENT MURU - ODCINEK C-D. Widoczne aktywne formy biologiczne na cegle - glon
i porosty. Ubytki cegiet w murze. Slady napraw zaprawg cementows,
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FRAGMENT MURU - ODCINEK C-D. Widoczne aktywne formy biologiczne na cegle - glony
i porosty. Ubytek czapki muru na przgsle. Slady napraw zaprawg cementows,



FRAGMENT MURU - ODCINEK B-C. Znaczne odchylenie muru od pionu na odcinku 8 przgset.
Widoczne aktywne formy biclogiczne na cegle - glony i porosty.

FRAGMENT MURU - ODCINEK A-D. Widoczne aktywne formy biologiczne na cegle - mchy.
Odchylenie muru od pionu na odcinku 6 przeset. Ubytki cegiet w murze. Slady napraw
zaprawa cementowa.
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ODKRYWKA FUNDAMENTU PRZY NAROZNIKU D. Szerokosc fundamentu 40 cm.
Pierwsza warstweg stanowig cegly. Ponizej kamienie na zaprawie wapiennej.

ODKRYWKA FUNDAMENTU PRZY NAROZNIKU D. qubokosc fundamentu ok. 40 cm.




