[image: image1.wmf] 

[image: image2.emf][image: image3.wmf] 


                                                               GMINA RUDKA
Załącznik nr 2

SEK.271.1.2013
-WZÓR-
………………………..

   (miejscowość, data)

Nazwa wykonawcy     ………………………………………………………………......

Adres wykonawcy      …………………………………………………………………...

UPROSZCZONY KOSZTORYS OFERTOWY

Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia

Część I: Sieci kanalizacyjne
A Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przewody tłoczne i przepompownie ścieków sanit. - m. Niemyje Ząbki
A.1. Roboty przygotowawcze
	Lp.
	Opis robót
	J.m.
	Ilość
	Cena jedn. (zł) netto
	Wartość
(zł) netto

	1.
	KNNR 1 0111-0100
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym ; - analogia - trasa sieci

sanitarnej na długości L=1889,0m
	1 km trasy
	2,4280
	
	

	Razem:
	


A.2. Roboty ziemne
	2.
	KNR 2-01 0218-0200
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład. Koparki podsiębierne o poj. łyżki 0,60 m3,kat.gruntu III ; - na długości

L=238,0m, Hśr=1,7m (80% wykopu)
	100 m3
	3,8840
	
	

	3.
	KNR 2-01 0317-0200
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod: fundamenty, rurociągi i kolektory z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem

ręcznym. Wykopy w gruncie kat. III-IV głębokości do 1,5m i szerokości 0,8-1,5m
	100m3
	0,9710
	
	

	4.
	KNR 2-01 0218-0200
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki 0,60m3 w gruncie kat. III, -

na długości L=2104,0m, Hśr=2,45m; 90% objętości
	100 m3
	81,1880
	
	

	5.
	KNR 2-01 0317-0500
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod: fundamenty, rurociągi i kolektory z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem

ręcznym. Wykopy w gruncie kat. III-IV głębokości do 3,0m i szerokości 0,8-1,5m
	100m3
	9,0210
	
	

	6.
	KNR 2-01 0322-0700
Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych, z rozbiórką.

Umocnienie ażurowe wykopów w gruncie kat. III-IV szerokości do 1m i głębokości do 3m; - na długości L=2x2104,0m , H=1,0m
	100 m2
	42,0800
	
	

	7.
	KNR 2-01 0221-0800
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki 0,60m3 w gruncie kat. III ; -

wykopy pod 3 przepompownie ścieków w studniach o wymiarach: 2 x Dn=1,2m, Hśr=4,1m i Dn=0,8m, H=3,2m
	100 m3
	0,4280
	
	

	8.
	KNR 2-01 0317-0500
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod: fundamenty, rurociągi i kolektory z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem

ręcznym. Wykopy w gruncie kat. III-IV głębokości do 3,0m i szerokości 0,8-1,5m
	100m3
	0,1070
	
	

	9.
	KNR 2-01 0310-0600
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład. - Dodatek za

każde dalsze 0,5m głębokości wykopu w gruncie kat. III
	100 m3
	0,0350
	
	

	10.
	KNR 2-01 0230-0101
Zasypanie wykopów spycharkami. Przemieszczenie na odl. do 10 m, kat. gruntu I-III, spycharka gąs. 74 kW ( 80% )
	100 m3
	73,7340
	
	

	11.
	KNR 2-01 0501-0100
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami. Z przerzutem na odległość do 3m. Kat.gruntu I-III
	100 m3
	18,4330
	
	

	12.
	KNR 2-01 0233-0500
Mechaniczne plantowanie terenu. Spycharki gąsienicowe o mocy 74 kW, grunt kat.III
	100 m2
	11,5880
	
	

	13.
	KNR 2-01 0505-0100
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Plantowanie ręczne gruntu kat. I-III
	100 m2
	2,8970
	
	

	14.
	KNR 2-18 0501-0200
Podłoża z materiałów sypkich. Podłoże o gr. 15 cm - pod przewody kanal. i tłoczne
	100 m2
	14,8660
	
	

	15.
	KNR 2-01 0605-0100
Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające. Średnice otworów od 150 do 500mm - analogia - odwadnianie wykopu

pompą zatapialną
	1 godz.
	144,0000
	
	

	16.
	KNR 2-01 0214-0403
Przewóz samochodem samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. III-IV, samochód

15-20t,

analogia - transport piasku do podsypek pod rury i przewody tłoczne
	100 m3
	2,2300
	
	

	17.
	KNR 2-01 0214-0403
Przewóz samochodem samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. III-IV, samochód

15-20t - transport piasku do wymiany gruntu - 30% objętości wykopów
	100 m3
	28,5200
	
	

	18.
	KNR 2-01 0214-0403
Przewóz samochodem samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. III-IV, samochód

15-20t - wywiezienie 30% objętości ziemi z wykopów
	100 m3
	28,5200
	
	

	Razem:
	


A.3. Roboty montażowo-instalacyjne
	19.
	KNR 2-28 0503-0101
Sieć kanal.i przykanaliki w os.wiejskich.-rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC klielichowe o średn.

nom. 150 mm. przyczepa skrzyniowa - analogia - rury kanalizacyjne, kielichowe, gładkie, średnie typu "N" PCV dn160mm
	100 m
	3,1100
	
	

	20
	KNR 2-28 0503-0201
Sieć kanal.i przykanaliki w os.wiejskich.-rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC klielichowe o średn. 

nom. 200 mm. przyczepa skrzyniowa
	100 m
	4,8800
	
	

	21.
	KNR 2-28 0302-0201
Sieć wodociąg.i przyłącza w os.wiejskich-rury PE łączone metodą zgrzewania. Średn. zewn. rury 90 mm. z transportem

technologicznym - analogia - przewód tłoczny do ścieków dn90mm PE 80 SDR 17 PN-80
	100 m
	18,3800
	
	

	22.
	KNR 2-28 0302-0100
Sieć wodociąg.i przyłącza w os.wiejskich-rury PE łączone metodą zgrzewania. Średn. zewn. rury 63 mm. bez transportu

technologicznego- analogia - przewód tłoczny do ścieków dn75mm PE
	100 m
	1,0600
	
	

	23
	KNR 2-28 0408-0100
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki rewizyjne # 425 mm z gotowych elem.z tworzywa sztuczn.. Studzienki

rew.głęb.do 2,0 m z rury karb.425 mm-kineta przepływ.typ 1. kinety PE 200 - analogia - kineta przepływ. 425/160mm, rura

trzonowa dwuwarstw. Hśr=1,0m, króćce podłączeniowe dn160mm
	1 studnię
	8,0000
	
	

	24.
	KNR 2-28 0408-0100
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki rewizyjne # 425 mm z gotowych elem.z tworzywa sztuczn.. Studzienki

rew.głęb.do 2,0 m z rury karb.425 mm-kineta przepływ.typ 1. kinety PE 200 - analogia - kineta przepływ.425/160mm, rura

trzonowa dwuwarstw. Hśr=1,4m, króćce podłączeniowe dn160mm
	1 studnię
	7,0000
	
	

	25.
	KNR 2-28 0408-0100
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki rewizyjne # 425 mm z gotowych elem.z tworzywa sztuczn.. Studzienki

rew.głęb.do 2,0 m z rury karb.425 mm-kineta przepływ.typ 1. kinety PE 200 - analogia - kineta przepływ. 425/200mm, rura

trzonowa dwuwarstw. Hśr=1,9m, króćce podłączeniowe dn200mm
	1 studnię
	4,0000
	
	

	26.
	KNR 2-28 0408-0100
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki rewizyjne # 425 mm z gotowych elem.z tworzywa sztuczn.. Studzienki

rew.głęb.do 2,0 m z rury karb.425 mm-kineta przepływ.typ 1. kinety PE 200 - analogia - kineta przepływ. 425/200mm, rura

trzonowa dwuwarstw. Hśr=2,20m, króćce podłączeniowe dn200mm
	1 studnię
	5,0000
	
	

	27.
	KNR 2-28 0408-0200
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki rewizyjne # 425 mm z gotowych elem.z tworzywa sztuczn.. Studz.rew.głęb.do

2,0 m z rury karb.425 mm-kineta dopływ l i p. typ 2. kinety PE 200/200/200 - analogia - kineta zbiorcza 425/160mm, rura

trzonowa dwuwarstw. H=1,3m, króćce podłączeniowe dn160mm
	1 studnię
	1,0000
	
	

	28.
	KNR 2-28 0408-0200
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki rewizyjne # 425 mm z gotowych elem.z tworzywa sztuczn.. Studz.rew.głęb.do

2,0 m z rury karb.425 mm-kineta dopływ l i p. typ 2. kinety PE 200/200/200 - analogia - kineta zbiorcza 425/200mm, rura

trzonowa dwuwarstw. Hśr=1,75m, króćce podłączeniowe dn200mm
	1 studnię
	4,0000
	
	

	29.
	KNR 2-28 0408-0200
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki rewizyjne # 425 mm z gotowych elem.z tworzywa sztuczn.. Studz.rew.głęb.do

2,0 m z rury karb.425 mm-kineta dopływ l i p. typ 2. kinety PE 200/200/200 - analogia - kineta zbiorcza 425/200mm, rura

trzonowa dwuwarstw. Hśr=2,25m, króćce podłączeniowe dn200mm
	1 studnię
	2,0000
	
	

	30.
	KNR 2-28 0408-0200
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki rewizyjne # 425 mm z gotowych elem.z tworzywa sztuczn.. Studz.rew.głęb.do

2,0 m z rury karb.425 mm-kineta dopływ l i p. typ 2. kinety PE 200/200/200 - analogia - studzienka zbiorcza z rury

dwuwarstwowej karbow. PP-K2 Kan, D=600 z dnem płaskim + pokrywa PP D=600mm + uszcz. gumowa, Hśr rury =3,15m
	1 studnię
	2,0000
	
	

	31.
	KNR 2-28 0408-0103
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki rewizyjne # 425 mm z gotowych elem.z tworzywa sztuczn.. Studzienki

rew.głęb.do 2,0 m z rury karb.425 mm-kineta przepływ.typ 1. kinety PE 400 - analogia - studzienka z rury dwuwarstwowej

karbow. PP-K2 Kan, D=600 z dnem płaskim + pokrywa PP D=600mm + uszcz. gumowa, Hrury =2,05m
	1 studnię
	2,0000
	
	

	32.
	KNR 2-28 0408-0103
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki rewizyjne # 425 mm z gotowych elem.z tworzywa sztuczn.. Studzienki

rew.głęb.do 2,0 m z rury karb.425 mm-kineta przepływ.typ 1. kinety PE 400 - analogia - studzienka z rury dwuwarstwowej

karbow. PP-K2 Kan, D=600 z dnem płaskim + pokrywa PCV D=600mm + uszcz. gumowa, Hrury =2,35m
	1 studnię
	1,0000
	
	

	33.
	KNR 2-28 0408-0103
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki rewizyjne # 425 mm z gotowych elem.z tworzywa sztuczn.. Studzienki

rew.głęb.do 2,0 m z rury karb.425 mm-kineta przepływ.typ 1. kinety PE 400 - analogia - studzienka z rury dwuwarstwowej

karbow. PP-K2 Kan, D=600 z dnem płaskim + pokrywa PCV D=600mm + uszcz. gumowa, Hrury =2,20m
	1 studnię
	1,0000
	
	

	34.
	KNR 2-18 0621-0100
Płyty żelbetowe ze skrzynkami włazowymi oraz płyty żelb.przejściowe na kominach komóri studzienek. Płyta żelbetowa o średnicy 950 mm - analogia - płyta pokrywowa pełna D=1000mm ( góra studzienek )


	1 kpl
	31,0000
	
	

	35.
	KNR 2-18 0621-0200
Płyty żelbetowe ze skrzynkami włazowymi oraz płyty żelb.przejściowe na kominach komór i studzienek. Płyta żelbetowa o średnicy 1150 mm - analogia - płyta pokrywowa pełna D=1200mm 3 studnie (góra studzienek )
	1 kpl
	3,0000
	
	

	36.
	KNR 2-18 0510-0401
Rury żelbetowe łączone na styk opaską betonową. Rury żelbetowe o śr. 800 mm. - montaż rur bezpośrednio ze skraju

wykopu - analogia - obudowa rur trzonowych kręgami bet. Dn800mm, H=0,5m, szt. 31 - (góry studzienek)
	100 m
	0,1550
	
	

	37.
	KNR 2-18 0510-0501
Rury Ŝelbetowe łączone na styk opaską betonową. Rury Ŝelbetowe o śr.1000 mm. - montaŜ rur bezpośrednio ze skraju

wykopu; - analogia - obudowa rur trzonowych rurą bet. Dn1000, H=1,0m, - 3szt. (góra studzienki)
	100 m
	0,0300
	
	

	38.
	KNR 2-18 0504-0300
Podłoże betonowe. Grubości 15 cm - płyta betonowa pod przepompownie ścieków Dn=1,2m + 2x Dn=1,5m
	100 m2
	0,0466
	
	

	39.
	KNR 4-01 0202-0301
Przygotowanie i montaż zbrojenia. Pręty stalowe żebrowane o # 10-14 mm
	1 kg
	32,0000
	
	

	40.
	KNR 2-28 0409-0100
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztuczn.o # 1000 mm. Studzienka kanalizacyjna z

tworzyw sztuczn. # 1000mm,głębokości 2,40 m - analogia - przepompownia ścieków w studni polimerobet. Dn=0,8m,

H=3,2m z pompą EBARA typ DW VOX 150 M; Ns=1,1kW, U=230 lub 400V (lub równoważne)+ szafka złączeniowo-sygnalizacyjna

+sterownik mikroprocesorowy typu SP do modułu+ moduł zdalnej transmisji z drugą licencją
	1 szt
	1,0000
	
	

	41.
	KNR 2-28 0409-0100
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztuczn.o # 1000 mm. Studzienka kanalizacyjna z

tworzyw sztuczn. # 1000mm,głębokości 2,40 m - analogia - przepompownia ścieków w studni polimerobet. Dn=1,2m,

H=4,0m z 2 pompami MSI-14H, Ns=2x1,5kW, U=400V (lub równoważne)+ szafka złączeniowo-sygnalizacyjna + moduł zdalnej transmisji z drugą licencją
	1 szt
	1,0000
	
	

	42.
	KNR 2-28 0409-0100
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztuczn.o # 1000 mm. Studzienka kanalizacyjna z

tworzyw sztuczn. # 1000mm,głębokości 2,40 m analogia - przepompownia ścieków w studni polimerobet. Dn=1,2m,

H=4,20m z 2 pompami MSI-52Z, Ns=2x5,5kW, U=400V (lub równoważne)+ szafka złączeniowo-sygnalizacyjna + moduł zdalnej transmisji z drugą licencją
	1 szt
	1,0000
	
	

	43.
	KNR 2-18 0412-0100
Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych. Rurociąg przewodowy o średnicy nominalnej 100-300 mm ;

- analogia - rura osłonowa stal. czarna dn400mm, L=3,0m, rura osłonowa dn 250mm, L=72,0m, rura osłonowa

dn150mm, L=9,0m
	1 m
	84,0000
	
	

	44.
	KNR 2-18 0408-0200
Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25. Przewiert o długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 150-250

mm. Grunt kat.III- IV ; - 8 przewiertów dla kanal. dn110mm, rura stalowa osłonowa dn250mm
	1 m
	72,0000
	
	

	45.
	KNR 2-18 0408-0200
Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25. Przewiert o długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 150-250

mm. Grunt kat.III- IV ; - 3 przewierty dla przewodu PE dn90mm, rura stalowa osłonowa dn150mm
	1 m
	9,0000
	
	

	46.
	KNR 2-18 0409-0200
Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60. Przewiert o długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 300-600

mm. Grunt kat.III- IV - przewiert dla przewodu PCV dn200mm, rura stalowa osłonowa dn400mm
	1 m
	3,0000
	
	

	47.
	KNR 2-18 0804-0102
Próba szczelności kanałów rurowych. Kanały rurowe o średnicy nominalnej 150 mm. woda dowożona ciągnikiem z

beczkowozem; - rury kanalizacyjne PCV dn160mm
	100 m
	3,1000
	
	

	48.
	KNR 2-18 0804-0201
Próba szczelności kanałów rurowych. Kanały rurowe o średnicy nominalnej 200 mm. woda dowoŜona samochodem

beczkowozem, - rury kanalizacyjne PCV dn200mm
	100 m
	4,8800
	
	

	49.
	KNR 2-28 0316-0100
Sieć wodociąg.i przyłącza w os.wiejskich - próba szczelności sieci wodociąg.z rur z tworzyw sztucz.. Próba rurociągów o

średn. zewn. do 110 mm. króćce gwint.Ŝeliwne ciśn. i uszczelki gumowe ; - analogia - próba szczelności przewodu

tłocznego PE ścieków dn=75mm i dn=90mm
	1 próbę
	2,0000
	
	

	50.
	KNR 2-19 0122-0200
Uszczelnienie końców rur ochronnych. Rury ochronne o średnicach nom. 150 mm ; uszczelnienie rury ochronnej pianką

montażową
	1 końcówkę
	6,0000
	
	

	51.
	KNR 2-19 0122-0400
Uszczelnienie końców rur ochronnych. Rury ochronne o średnicach nom. 250 mm
	1 końcówkę
	16,0000
	
	

	52.
	KNR 2-19 0122-0600
Uszczelnienie końców rur ochronnych. Rury ochronne o średnicach nom. 400 mm
	1 końcówkę
	2,0000
	
	

	Razem:
	


A.4. Roboty ziemne-ogrodzenia przepompowni ścieków
	53.
	KNR 2-01 0310-0200
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład. Wykopy w

gruncie kat. III głębokości do 1,5m - wykopy pod fundamenty ogrodzeń o wymiarach 0,4x0,6m, L=2x10,8m i L=10,4m
	100 m3
	0,0768
	
	

	54.
	KNR 2-02 0201-0100
Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m; - pod ogrodzenia przepompowni ścieków Lc= 32,0m o

wym. axb = 0,5x0,25m
	1 m3
	4,0000
	
	

	Razem:
	


A.5. Roboty montażowe-ogrodzenie przepomp. ścieków
	55.
	KNR 13-12 1602-0100
Ogrodzenie z siatki stalowej oraz z blach falistych. Ogrodzenie z siatki stal.handlowej na słupkach stalowych obsadzonych.

na gotowych cokołach - pod ogrodzenia przepompowni ścieków Lc= 32,0m - 3x0,9m, H=1,7m
	100 m2
	0,4981
	
	

	56.
	KNR 2-25 0312-0100
Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi. Budowa - bramy z siatki na ramach z kształtowników

stalowych. ze słupkami z rur stalowych - 3 furtki o wymiarach axb=0,9x1,7m
	1 m2
	4,5900
	
	

	Razem:
	


A.6. Roboty naprawcze nawierzchni drogi

	57.
	KNR 2-31 0204-0300
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego. Dolna warstwa z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm - naprawa drogi z t

łucznia po wykopach na długości L=710,0m, szer. S=2,0m
	100 m2
	14,2000
	
	

	58.
	KNR 2-31 0202-0100
Nawierzchnie żwirowe. Dolna warstwa jezdni rozściełana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - naprawa drogi

żwirowej po wykopach na długości L=1465,0m, S=2,0m
	100 m2
	29,3000
	
	

	59.
	KNR 2-31 1105-0300
Remonty cząstkowe nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych. Nawierzchnia z płyt

drogowych o grub. 12cm, wypełnienie spoin piaskiem - analogia - płytki betonowe typu polbruk
	100 m2
	0,4000
	
	

	60.
	 KNR 2-31 0308-0100
Nawierzchnie betonowe. Warstwa dolna o grubości 12cm Warstwa dolna o grubości 12cm - naprawa nawierzchni

betonowej po wykopach L=42,0m, S=2.,5m
	100 m2
	1,0500
	
	

	61.
	KNR 2-01 0214-0203
Przewóz samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych; grunt kat. III-IV,

samochód 15-20t. - transport żwiru
	100 m3
	2,9300
	
	

	62.
	KNR 2-01 0214-0203
Przewóz samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych; grunt kat. III-IV,

samochód 15-20t. - transport tłucznia
	100 m3
	1,4200
	
	

	Razem:
	


A.7. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
	63.
	Kalkulacja własna
	ha
	12,1400
	
	

	Razem:
	

	RAZEM „A” (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5+A.6+A.7):
	


B. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przewody tłoczne i przepompownie ścieków sanit. - m. Niemyje Jarnąty
B.1. Roboty przygotowawcze
	64.
	KNNR 1 0111-0100
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym ; - analogia - trasa sieci

sanitarnej na długości L=1889,0m
	1 km trasy
	1,2890
	
	

	Razem :
	


B.2. Roboty ziemne
	65.
	KNR 2-01 0218-0200
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład. Koparki podsiębierne o poj.łyżki 0,60 m3,kat.gruntu III ; - na długości

L=159,0m, Hśr=1,75m (80% wykopu)
	100 m3
	2,0540
	
	

	66.
	KNR 2-01 0317-0200
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod: fundamenty, rurociągi i kolektory z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem

ręcznym. Wykopy w gruncie kat. III-IV głębokości do 1,5m i szerokości 0,8-1,5m
	100m3
	0,5140
	
	

	67.
	KNR 2-01 0218-0200
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki 0,60m3 w gruncie kat. III, -

na długości L=1053,0m, Hśr=2,6m; 90% objętości
	100 m3
	39,4243
	
	

	68.
	KNR 2-01 0317-0500,
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod: fundamenty, rurociągi i kolektory z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem

ręcznym. Wykopy w gruncie kat. III-IV głębokości do 3,0m i szerokości 0,8-1,5m
	100m3
	4,3805
	
	

	69.
	KNR 2-01 0322-0700
Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych, z rozbiórką.

Umocnienie ażurowe wykopów w gruncie kat. III-IV szerokości do 1m i głębokości do 3m; - na długości L=2x1053,0m ,

H=1,0m
	100 m2
	21,0600
	
	

	70.
	KNR 2-01 0221-0800
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki 0,60m3 w gruncie kat. III ; -

wykopy pod dwie przepompownie ścieków w studniach o wymiarach: 2 x Dn=1,2m i H=4,4m
	100 m3
	0,3430
	
	

	71
	KNR 2-01 0317-0500
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod: fundamenty, rurociągi i kolektory z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem

ręcznym. Wykopy w gruncie kat. III-IV głębokości do 3,0m i szerokości 0,8-1,5m
	100m3
	0,0860
	
	

	72.
	KNR 2-01 0310-0600
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład. - Dodatek za

każde dalsze 0,5m głębokości wykopu w gruncie kat. III
	100 m3
	0,0350
	
	

	73.
	KNR 2-01 0230-0101
Zasypanie wykopów spycharkami. Przemieszczenie na odl. do 10 m, kat. gruntu I-III, spycharka gąs. 74 kW ( 80% )
	100 m3
	36,3570
	
	

	74.
	KNR 2-01 0501-0100
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami. Z przerzutem na odległość do 3m. Kat.gruntu I-III
	100 m3
	9,0890
	
	

	75.
	KNR 2-01 0233-0500
Mechaniczne plantowanie terenu. Spycharki gąsienicowe o mocy 74 kW, grunt kat.III
	100 m2
	5,4240
	
	

	76.
	KNR 2-01 0505-0100
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Plantowanie ręczne gruntu kat. I-III
	100 m2
	1,3560
	
	

	77.
	KNR 2-18 0501-0200
Podłoża z materiałów sypkich. Podłoże o gr. 15 cm - pod przewody kanal. i tłoczne długości L=1212,0m
	100 m2
	6,0600
	
	

	78
	KNR 2-01 0605-0100
Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające. Średnice otworów od 150 do 500mm - analogia - odwadnianie wykopu

pompą zatapialną
	1 godz.
	100,0000
	
	

	79.
	KNR 2-01 0214-0403
Przewóz samochodem samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. III-IV, samochód

15-20t,

analogia - transport piasku do podsypek pod rury i przewody tłoczne
	100 m3
	0,9090
	
	

	80.
	KNR 2-01 0214-0203
Przewóz samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych; grunt kat. III-IV,

samochód 15-20t. - transport piasku do wymiany gruntu - 30% objętości wykopów
	100 m3.
	14,0400
	
	

	81.
	KNR 2-01 0214-0203
Przewóz samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych; grunt kat. III-IV,

samochód 15-20t. - wywiezienie ziemi z wykopów (grunt do wymiany )
	100 m3
	14,0400
	
	

	Razem :
	


B.3. Roboty montażowo- instalacyjne
	82.
	KNR 2-28 0503-0101
Sieć kanal.i przykanaliki w os.wiejskich.-rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC klielichowe o średn.

nom. 150 mm. przyczepa skrzyniowa - analogia - rury kanalizacyjne, kielichowe, gładkie, ciężkie typu "S" PCV dn110mm
	100 m
	1,0100
	
	

	83.
	KNR 2-28 0503-0101
Sieć kanal.i przykanaliki w os.wiejskich.-rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC klielichowe o średn.

nom. 150 mm. przyczepa skrzyniowa - analogia - rury kanalizacyjne, gładkie, średnie dn160mm typ "N"
	100 m
	1,8400
	
	

	84.
	KNR 2-28 0503-0201
Sieć kanal.i przykanaliki w os.wiejskich.-rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC klielichowe o średn.

nom. 200 mm. przyczepa skrzyniowa
	100 m
	4,0200
	
	

	85.
	KNR 2-28 0301-0200
Sieć wodociąg.i przyłącza w os.wiejskich-rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową. Średn. zewn.

rury 90 mm, - analogia - przewody tłoczne ścieków z rur ciśnieniowych kielichowych PCV dn90mm
	100 m
	5,8350
	
	

	86.
	KNR 2-28 0302-0201
Sieć wodociąg.i przyłącza w os.wiejskich-rury PE łączone metodą zgrzewania. Średn. zewn. rury 90 mm. z transportem

technologicznym - analogia - przewód tłoczny do ścieków dn90mm PE 80 SDR 17 PN-80
	100 m
	2,5600
	
	

	87.
	KNR 2-28 0304-0200
Sieć wodociąg.i przyłącza w os.wiejskich - kształtki PVC ciśn.kielichowe łączone na uszczelkę gumową. Średn. zewn. rury

90 mm - analogia - kształtki kielichowe, ciśn. dn90mm do ścieków
	10 szt
	2,0000
	
	

	88.
	KNR 2-28 0510-0200
Sieć kanal.i przykanaliki w os.wiejskich.-kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Dno rur z PVC, kielichowych o śr.

nom. 150 mm - kształtki kielichowe dn110mm
	100 szt
	0,2600
	
	

	89.
	KNR 2-28 0510-0200
Sieć kanal.i przykanaliki w os.wiejskich. - kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Dno rur z PVC, kielichowych o śr.

nom. 160 mm - kształtki kielichowe dn160mm
	100 szt
	0,2000
	
	

	90.
	KNR 2-28 0510-0900
Sieć kanal.i przykanaliki w os.wiejskich.-kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Dno rur z tworzyw dwuściennych,

kielichowych o śr. nom. 200 mm. kształtki kielichowe - kształtki PCV dn200mm
	100 szt
	0,2000
	
	

	91.
	KNR 2-28 0408-0100
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki rewizyjne # 425 mm z gotowych elem.z tworzywa sztuczn.. Studzienki

rew.głęb.do 2,0 m z rury karb.425 mm-kineta przepływ.typ 1. kinety PE 200 - analogia - kineta przepływ. 425/160mm, rura

trzonowa dwuwarstw. śr=1,0m, króćce podłączeniowe dn160mm
	1 studnię
	13,0000
	
	

	92.
	KNR 2-28 0408-0100
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki rewizyjne # 425 mm z gotowych elem.z tworzywa sztuczn.. Studzienki

rew.głęb.do 2,0 m z rury karb.425 mm-kineta przepływ.typ 1. kinety PE 200 - analogia - kineta przepływ.425/160mm, rura

trzonowa dwuwarstw. Hśr=1,75m, króćce podłączeniowe dn160mm
	1 studnię
	1,0000
	
	

	93.
	. KNR 2-28 0408-0100
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki rewizyjne # 425 mm z gotowych elem.z tworzywa sztuczn.. Studzienki

rew.głęb.do 2,0 m z rury karb.425 mm-kineta przepływ.typ 1. kinety PE 200 - analogia - kineta przepływ. 425/200mm, rura

trzonowa dwuwarstw. Hśr=1,75m, króćce podłączeniowe dn200mm
	1 studnię
	3,0000
	
	

	94.
	KNR 2-28 0408-0100
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki rewizyjne # 425 mm z gotowych elem.z tworzywa sztuczn.. Studzienki

rew.głęb.do 2,0 m z rury karb.425 mm-kineta przepływ.typ 1. kinety PE 200 - analogia - kineta przepływ. 425/200mm, rura

trzonowa dwuwarstw. Hśr=2,20m, króćce podłączeniowe dn200mm
	1 studnię
	4,0000
	
	

	95.
	KNR 2-28 0408-0200
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki rewizyjne # 425 mm z gotowych elem.z tworzywa sztuczn.. Studz.rew.głęb.do

2,0 m z rury karb.425 mm-kineta dopływ l i p. typ 2. kinety PE 200/200/200 - analogia - kineta zbiorcza 425/200mm, rura

trzonowa dwuwarstw. Hśr=1,75m, króćce podłączeniowe dn200mm
	1 studnię
	1,0000
	
	

	96.
	KNR 2-28 0408-0200
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki rewizyjne # 425 mm z gotowych elem.z tworzywa sztuczn.. Studz.rew.głęb.do

2,0 m z rury karb.425 mm-kineta dopływ l i p. typ 2. kinety PE 200/200/200 - analogia - kineta zbiorcza 425/200mm, rura

trzonowa dwuwarstw. Hśr=2,35m, króćce podłączeniowe dn200mm
	1 studnię
	2,0000
	
	

	97.
	KNR 2-28 0408-01030
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki rewizyjne # 425 mm z gotowych elem.z tworzywa sztuczn.. Studzienki

rew.głęb.do 2,0 m z rury karb.425 mm-kineta przepływ.typ 1. kinety PE 400 - analogia - studzienka z rury dwuwarstwowej

karbow. PP-K2 Kan, D= 600 z dnem płaskim z króćcami dn2x200mm + pokrywa PP D=600mm, + uszcz. gumowa, Hrury

=3,15m
	1 studnię
	1,0000
	
	

	98.
	KNR 2-28 0408-0103
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki rewizyjne # 425 mm z gotowych elem.z tworzywa sztuczn.. Studzienki

rew.głęb.do 2,0 m z rury karb.425 mm-kineta przepływ.typ 1. kinety PE 400 - analogia - studzienka z rury dwuwarstwowej

karbow. PP-K2 Kan, D=600 z dnem płaskim z króćcami dn200, 160, 90mm + pokrywa PCV D=600mm + uszcz. gumowa,

Hrury =2,0m
	1 studnię
	1,0000
	
	

	99.
	 KNR 2-28 0408-0103
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki rewizyjne # 425 mm z gotowych elem.z tworzywa sztuczn.. Studzienki

rew.głęb.do 2,0 m z rury karb.425 mm-kineta przepływ.typ 1. kinety PE 400 - analogia - studzienka z rury dwuwarstwowej

karbow. PP-K2 Kan, D=600 z dnem płaskim z króćcami dn2x200mm + pokrywa PCV D=600mm + uszcz. gumowa, Hrury

=3,40m
	1 studnię
	1,0000
	
	

	100.
	KNR 2-18 0621-0100
Płyty żelbetowe ze skrzynkami włazowymi oraz płyty żelb.przejściowe na kominach komóri studzienek. Płyta żelbetowa o średnicy 950 mm - analogia - płyta pokrywowa pełna D=1000mm ( góra studzienek

	1 kpl
	24,0000
	
	

	101.
	KNR 2-18 0621-0200
Płyty żelbetowe ze skrzynkami włazowymi oraz płyty żelb.przejściowe na kominach komór i studzienek. Płyta Ŝelbetowa o średnicy 1150 mm - analogia - płyta pokrywowa pełna D=1200mm ( góra studzienek

	1 kpl
	1,0000
	
	

	102.
	KNR 2-18 0510-0401
Rury żelbetowe łączone na styk opaską betonową. Rury żelbetowe o śr. 800 mm. - montaż rur bezpośrednio ze skraju

wykopu - analogia - obudowa rur trzonowych kręgami bet. Dn800mm, H=0,5m, szt. 24 - (góry studzienek)
	100 m
	0,1200
	
	

	103.
	KNR 2-18 0510-0501
Rury żelbetowe łączone na styk opaską betonową. Rury żelbetowe o śr.1000 mm. - montaż rur bezpośrednio ze skraju

wykopu; - analogia - obudowa rur trzonowych rurą bet. Dn1000, H=1,0m, - (góra studzienki)
	100 m
	0,0100
	
	

	104.
	KNR 2-18 0504-0300
Podłoże betonowe. Grubości 15 cm - płyta betonowa pod przepompownie ścieków 2x Dn=1,5m
	100 m2
	0,0353
	
	

	105.
	KNR 4-01 0202-0301
Przygotowanie i montaż zbrojenia. Pręty stalowe żebrowane o # 10-14 mm
	1 kg
	32,0000
	
	

	106
	) KNR 2-28 0409-0100
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztuczn.o # 1000 mm. Studzienka kanalizacyjna z

tworzyw sztuczn. # 1000mm,głębokości 2,40 m- analogia - przepompownia ścieków w studni polimerobet. Dn=1,2m,

H=4,20m z 2 pompami MSI-32Z, Ns=2x3,0kW, U=400V (lub równoważne)+ szafka złączeniowo-sygnalizacyjna + moduł zdalnej transmisji z drugą licencją
	1 szt
	1,0000
	
	

	107.
	KNR 2-28 0409-0100
Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztuczn.o # 1000 mm. Studzienka kanalizacyjna z

tworzyw sztuczn. # 1000mm,głębokości 2,40 m analogia - przepompownia ścieków w studni polimerobet. Dn=1,2m,

H=4,25m z 2 pompami MSI-32Z, Ns=2x3,0kW, U=400V (lub równoważne)+ szafka złączeniowo-sygnalizacyjna + moduł zdalnej transmisji z drugą licencją
	1 szt
	1,0000
	
	

	108.
	KNR 2-18 0412-0100
Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych. Rurociąg przewodowy o średnicy nominalnej 100-300 mm ;

- analogia - rura osłonowa stal. czarna dn400mm, L=8m, dn 200mm, L=56,0m, rura osłonowa dn150mm, L=13,0m
	1 m
	77,0000
	
	

	109.
	KNR 2-18 0408-0200
Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25. Przewiert o długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 150-250

mm. Grunt kat.III- IV ; - 7 przewiertów dla kanal. dn110mm, rura stalowa osłonowa dn200mm
	1 m
	56,0000
	
	

	110.
	KNR 2-18 0408-0200
Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25. Przewiert o długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 150-250

mm. Grunt kat.III- IV ; - 2 przewierty dla przewodu PE dn90mm, rura stalowa osłonowa dn150mm
	1 m
	13,0000
	
	

	111.
	KNR 2-18 0409-0200
Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60. Przewiert o długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 300-600

mm. Grunt kat.III- IV - przewiert dla przewodu PCV dn200mm, rura stalowa osłonowa dn400mm
	1 m
	8,0000
	
	

	112.
	KNR 2-18 0804-0101
Próba szczelności kanałów rurowych. Kanały rurowe o średnicy nominalnej 150 mm. woda dowożona samochodem

beczkowozem; - rury kanalizacyjne PCV dn110mm
	100 m
	1,0100
	
	

	113.
	KNR 2-18 0804-0102
Próba szczelności kanałów rurowych. Kanały rurowe o średnicy nominalnej 150 mm. woda dowożona ciągnikiem z

beczkowozem; - rury kanalizacyjne PCV dn160mm
	100 m
	1,8400
	
	

	114.
	KNR 2-18 0804-0201
Próba szczelności kanałów rurowych. Kanały rurowe o średnicy nominalnej 200 mm. woda dowożona samochodem

beczkowozem, - rury kanalizacyjne PCV dn200mm
	100 m
	4,0200
	
	

	115.
	KNR 2-28 0316-0100
Sieć wodociąg.i przyłącza w os.wiejskich - próba szczelności sieci wodociąg.z rur z tworzyw sztucz.. Próba rurociągów o

średn. zewn. do 110 mm. króćce gwint.żeliwne ciśn. i uszczelki gumowe ; - analogia - próba szczelności przewodu

tłocznego PCV i PE ścieków dn=90mm
	1 próbę
	2,0000
	
	

	116.
	KNR 2-19 0122-0300
Uszczelnienie końców rur ochronnych. Rury ochronne o średnicach nom. 200 mm
	1 końcówkę
	14,0000
	
	

	117.
	KNR 2-19 0122-0200
Uszczelnienie końców rur ochronnych. Rury ochronne o średnicach nom. 150 mm ; uszczelnienie rury ochronnej pianką

montażową
	1 końcówkę
	4,0000
	
	

	118.
	KNR 2-19 0122-0600
Uszczelnienie końców rur ochronnych. Rury ochronne o średnicach nom. 400 mm
	1 końcówkę
	2,0000
	
	

	Razem :
	


B.4.Roboty ziemne - ogrodzenie przepompowni ścieków.
	119.
	KNR 2-01 0310-0200
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład. Wykopy w

gruncie kat. III głębokości do 1,5m - wykopy pod fundamenty ogrodzeń o wymiarach 0,4x0,6m, L=2x10,8m
	100 m3
	0,0514
	
	

	120.
	KNR 2-02 0201-0100
Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m; - pod ogrodzenia przepompowni ścieków Lc= 21,6m o

wym. axb = 0,5x0,25m
	1 m3
	2,7000
	
	

	Razem :
	


B.5. Roboty montażowe - ogrodzenie przepompowni ścieków
	121.
	KNR 13-12 1602-0100
Ogrodzenie z siatki stalowej oraz z blach falistych. Ogrodzenie z siatki stal.handlowej na słupkach stalowych obsadzonych.

na gotowych cokołach - pod ogrodzenia przepompowni ścieków Lc= 21,6m - 2x0,9m, H=1,7m
	100 m2
	0,3366
	
	

	122.
	KNR 2-25 0312-0100
Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi. Budowa - bramy z siatki na ramach z kształtowników

stalowych. ze słupkami z rur stalowych - 2 furtki o wymiarach axb=0,9x1,7m
	1 m2
	3,0600
	
	

	Razem :
	


B.6. Roboty naprawcze nawierzchni drogi

	123.
	KNR 2-31 0204-0300
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego. Dolna warstwa z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm - naprawa drogi z t

łucznia po wykopach na długości L=730,0m, szer. S=2,00m
	100 m2
	14,6000
	
	

	124.
	KNR 2-31 0202-0100
Nawierzchnie żwirowe. Dolna warstwa jezdni rozściełana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - naprawa drogi

żwirowej po wykopach na długości L=595,0m, S=2,00m
	100 m2
	11,9000
	
	

	125.
	KNR 2-31 1105-0300
Remonty cząstkowe nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych. Nawierzchnia z płyt

drogowych o grub. 12cm, wypełnienie spoin piaskiem - analogia - płytki betonowe typu polbruk
	100 m2
	0,4000
	
	

	126.
	KNR 2-31 0308-0100
Nawierzchnie betonowe. Warstwa dolna o grubości 12cm Warstwa dolna o grubości 12cm - naprawa nawierzchni

betonowej po wykopach L=35,0m, S=2.,0m
	100 m2
	0,7000
	
	

	127.
	KNR 2-01 0214-0203
Przewóz samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych; grunt kat. III-IV,

samochód 15-20t. - transport żwiru
	100 m3
	1,4800
	
	

	128.
	KNR 2-01 0214-0203
Przewóz samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych; grunt kat. III-IV,

samochód 15-20t. - transport tłucznia
	100 m3
	1,4600
	
	

	Razem :
	


B.7. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
	129.
	Kalkulacja własna

	ha
	6,4450
	
	

	Razem:
	

	RAZEM „B” (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7):
	


Część II: Przyłącza kanalizacyjne
C. Przyłącza kanalizacji sanitarnej-m. Niemyje Ząbki
C.1. Roboty przygotowawcze

	130.
	KNNR 1 0111-0100
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym - długości L=126,0m
	1 km trasy
	0,1260
	
	

	Razem:
	


C.2. Roboty ziemne

	131.
	KNR 2-01 0218-0200
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład. Koparki podsiębierne o poj.łyżki 0,60 m3,kat.gruntu III
	100 m3
	0,8064
	
	

	132.
	KNR 2-01 0317-0500
Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fund.,ruroc.i kolekt.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciąg.ręczn.. Głęb.wykopu do 3,0

m, kat.gruntu III-IV. Szerokość wykopu 0,8 - 1,5m
	100m3
	0,2016
	
	

	133.
	KNR 2-01 0230-0101
Zasypanie wykopów spycharkami. Przemieszczenie na odl. do 10 m, kat. gruntu I-III, spycharka gąs. 74 kW
	100 m3
	0,7194
	
	

	134.
	KNR 2-01 0501-0100
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami. Z przerzutem na odległość do 3m. Kat.gruntu I-III
	100 m3
	0,1800
	
	

	135.
	KNR 2-01 0233-0500
Mechaniczne plantowanie terenu. Spycharki gąsienicowe o mocy 74 kW, grunt kat.III
	100 m2
	0,4360
	
	

	136.
	KNR 2-01 0214-0403
Przewóz samochodem samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. III-IV, samochód

15-20t - analogia - transport piasku do podsypki
	100 m3
	0,0945
	
	

	137.
	KNR 2-18 0501-0200
Podłoża z materiałów sypkich. Podłoże o gr. 15 cm
	100 m2
	0,6300
	
	

	Razem:
	


C.3. Roboty montażowo-instalacyjne

	138.
	KNR 2-28 0506-0100
Sieć kanal.i przykanaliki w os.wiejskich.-przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych. - analogia - kielichowe PVC o średnicy

Dnom. =110 mm typu ciężkiego,, S", L=126m
	100 m
	1,2600
	
	

	139.
	KNR 2-28 0510-0100
Sieć kanal.i przykanaliki w os.wiejskich.- kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Dno rur z PVC, kielichowych o śr.

nom. 100 mm - Przyłącza kanalizacyjne z rurPCV dn110mm - Kształtki kanalizacyjne dn110mm
	100 szt
	0,3000
	
	

	140.
	KNR 2-18 0804-0102
Próba szczelności kanałów rurowych. Kanały rurowe o średnicy nominalnej 150 mm. woda dowożona ciągnikiem z

beczkowozem, kanały o średnicy dn160mm - analogia dn110mm
	100 m
	1,2600
	
	

	Razem:
	


C.4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

	141.
	Kalkulacja własna
	ha
	0,6300
	
	

	Razem:
	

	RAZEM „C” (C.1.+C.2.+C.3.+C.4):
	


D. Przyłącza kanalizacji sanitarnej-m. Niemyje Jarnaty
D.1.Roboty przygotowawcze.
	142.
	KNNR 1 0111-0100
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym - długości L=129,0m
	1 km trasy
	0,1290
	
	

	Razem:
	


D.2.Roboty ziemne.
	143.
	KNR 2-01 0218-0200
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład. Koparki podsiębierne o poj.łyżki 0,60 m3,kat.gruntu III
	100 m3
	0,8260
	
	

	144.
	KNR 2-01 0317-0500
Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fund.,ruroc.i kolekt.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciąg.ręczn.. Głęb.wykopu do 3,0

m, kat.gruntu III-IV. Szerokość wykopu 0,8 - 1,5m
	100m3
	0,2064
	
	

	145.
	KNR 2-01 0230-0101
Zasypanie wykopów spycharkami. Przemieszczenie na odl. do 10 m, kat. gruntu I-III, spycharka gąs. 74 kW
	100 m3
	0,7300
	
	

	146.
	KNR 2-01 0501-0100
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami. Z przerzutem na odległość do 3m. Kat.gruntu I-III
	100 m3
	0,1830
	
	

	147.
	KNR 2-01 0233-0500
Mechaniczne plantowanie terenu. Spycharki gąsienicowe o mocy 74 kW, grunt kat.III
	100 m2
	0,5980
	
	

	148.
	KNR 2-01 0214-0403
Przewóz samochodem samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. III-IV, samochód

15-20t - analogia - transport piasku do podsypki
	100 m3
	0,0970
	
	

	149.
	KNR 2-18 0501-0200
Podłoża z materiałów sypkich. Podłoże o gr. 15 cm
	100 m2
	0,6450
	
	

	Razem:
	


D.3.Roboty instalacyjno-montażowe

	150.
	KNR 2-28 0506-0100
Sieć kanal.i przykanaliki w os.wiejskich.-przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych. Rury z PVC kielichowe o średnicy nom.

100 mm - Rury PCV dn110mm typu ciężkiego,, S", L=129m
	100 m
	1,2900
	
	

	151.
	KNR 2-28 0510-0100
Sieć kanal.i przykanaliki w os.wiejskich.- kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Dno rur z PVC, kielichowych o śr.

nom. 100 mm - Przyłącza kanalizacyjne z rurPCV dn110mm - Kształtki kanalizacyjne dn110mm
	100 szt
	0,3000
	
	

	152.
	KNR 2-18 0804-0102
Próba szczelności kanałów rurowych. Kanały rurowe o średnicy nominalnej 150 mm. woda dowożona ciągnikiem z

beczkowozem, kanały o średnicy dn160mm - analogia dn110mm
	100 m
	1,2900
	
	

	Razem:
	


D.4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

	153.
	Kalkulacja własna
	ha
	0,6450
	
	

	Razem:
	

	RAZEM „D” (D.1+D.2+D.3+D.4):
	


	RAZEM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (A+B+C+D):
	


Ogółem przedmiot zamówienia: ………………………….. PLN
Wartość „Ogółem przedmiot zamówienia” należy przenieść do formularza ofertowego.

_____________________________________
Czytelne podpisy lub pieczęcie imienne i podpisy

 osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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